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1. Temat

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu kablowego przytacza
elektroenergetycznego nN dla zasalania budynku mieszkalnego w m. Uniejéw ul. Krasinskiego

2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z p6Zniejszymi zmianami) o$wiadczamy, Ze projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umowa,
obowiazujacymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data
Zakres projektu Projektant

Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inz. Pawel Szewczyk 07.2022

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczert w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15
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3. Uprawnienia budowlane

tédzka Okrggewa

lzba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pénocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 830-56-3Y
NIP 725-18-49-050, REGON 47304369 Lodz, dnia 12 czerwea 2015,

Lidzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt KK/D/7131-22703/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U, 22013 r, poz. 267 z piin, zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz. 932
z pdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pke 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. = 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szewczyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7,
ey jaceg /& Aol S

mgr inz, Zbigniew Cichonski

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB g
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB #
o i o
1z2

mgr inz, Tomasz Kluska
/

/
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Projekt nr:

Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolecjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 1 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej [zby InZzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mer inz. Zbigniew Cichonski /g/ -/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB : P
merinz. Tomasz Kluska __///lle/Poe
/

Otrzymuja:

L

S B

Pawel Szewczyk

ul. Skrzetuskiego 8/34

92-432 Lodz;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

(¥
~
»
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POLSKDA
| Z B A
INZYMNIEROW

- L= '
= I L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-LHB-W8Z-PNS *

Pan Pawet SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 8 m. 34, 52-432 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady Lodzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

¢ Umowa z Inwestorem

e  Warunki przytaczenia

e Zaktualizowana mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geo-
dete,

¢ Wizja lokalna na obiekcie,

¢ Obowigzujace normy i przepisy.
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4.1. Warunki przylaczenia
ENERGETYKA UNIEJOW
ul. Bt. Bogumita 13, 99 - 210 Uniejow
Adres dodatkowy do korespondencii:
ul. Koscielnicka 44 , 99-210 Uniejow
tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl
| |
| Numer i data WP: | Q’\ / 07/ 2021 | 2021.07.09
i RO
WARUNKIPRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE]
JENERGETYKA UNIEJOW”
1. Przytaczany obiekt: g
Nazwa: »Budynek mieszkalny w Uniejowie przy ul. Krasiriskiego”

Adres (Nr dziatki):
. Uniejéw, gm. Uniejéw, ul. Krasiriskiego dz. nr 2708 obreb Uniejow 1, . ¢

Grupa przyfaczeniowa: v
3. Moc przylaczeniowa:
2x 12,5 kW

pobierana z sieci: 25 kW

4. Miejsce przytaczenia:
EC UNIEJOW
Linia 15kV wyprowadzona z pola liniowego RSN2 rozdzielnicy SN w EC UNIEJOW
Stacja transformatorowa SN/nN ul. Diuga
Ztacze kablowe przepompowni Sciekéw zasilane ze stacji 15/0,4kV ul. Diuga

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
a) w przypadku dostarczania energii elektrycznej przez Wytwérce do sieci ENERGETYKA UNIEJOW:
- nie dotyczy
b) w przypadku dostarczania energii przez ENERGETYKA UNIEJOW do Odbiorcy tj. zabezpieczajacej
potrzeby wiasne Odbiorcy, w przypadku awarii lub planowanego wylaczenia urzadzehn bedacych
w operatywnym zarzadzaniu ENERGETYKA UNIEJOW:
- zaciski odptywowe tacznika w ztaczu nn 0,4kV bedacego na majatku ENERGETYKI UNIEJOW.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
i eksploatacji pomiedzy stronami.

5. Rodzaj przytacza: kablowe (wykonanie do miejsca przylaczenia po stronie Odbiorcy)
6. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspdtpracy z siecia:
6.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGETYKA UNIEJOW:
6.1.1 Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
6.1.2 Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
6.1.3 Urzadzenia nn: -doposazy¢ wg potrzeb zfacze przepompowni éciekéw do podiaczenia kabla
zasilajacego ztacze P2 usytuowanego w granicy dziatki nr 2708
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- w granicy dziatki 2708 ustawi¢ ztacze kablowe zintegrowane z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym
- Ztacze wymienione w pkt 8.1 zasili¢ kablem wynikajacym z obliczen min YAKXS 4x120mm2 od
istniejgcego ztacza kablowego

6.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktérej instalacje
lub sieci sg przyfaczane: — projekt do uzgodnienia w tym zakresie - dostosowa¢ do wymagan
i standardow istniejacej infrastruktury ENERGETYKA UNIEJOW,

6.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy: po stronie Odbiorcy — projekt do uzgodnienia w tym zakresie,

6.1.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego: po stronie Odbiorcy — projekt do uzgodnienia w tym zakresie,

6.1.7 Demontaze: w przypadku materialéw z demontazu przekaza¢ w miejsce wyznaczone przez
ENERGETYKE UNIEJOW.

6.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

6.2.1 Urzadzenia WN i SN: - nie dotyczy,

6.2.2 Stacja transformatorowa: - nie dotyczy,

6.2.3 Urzadzenia nn:
zasilanie rozdzielni gféwnej nn projektowanego budynku kablem ziemnym o przekroju dobranym
do potrzeb, z uwzglednieniem uzgodnieri z Energetyka Uniejow,

6.2.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktérej instalacje
lub sieci sg przytaczane: instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i
miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

6.2.5 Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci Wnioskodawcy:
zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklécen do sieci rozdzielczej.
Obcigzenie winno byc¢ roztozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania
urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzac zaktdcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcen,

6.2.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdéw sterowania
dyspozytorskiego: - nie dotyczy

6.2.7 Demontaze:
- nie dotyczy

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

a) zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wiasne:
tgpl=+Q/+P <0,4

tgp4=-Qu/+P=0
b) zwiazanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci:

tgP2= +Qu/-P < 0,4

tgp3=- Qu/-P=0
c) przy braku przeptywu energii elektrycznej czynnej: Q= Qi = Qu= Qv =0
gdzie:

-P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci

+P - oznacza energie czynng pobrang z sieci

Q; Qui; Qu; Qv; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach ukfadu
kartezjanskiego.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

ENERGETYKA UNIEJOW stosuje wymagania zgodne z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGETYKA UNIEJOW. Odbiorca energii
elektrycznej przylaczony do sieci rozdzielczej ENERGETYKA UNIEJOW bezposrednio lub posrednio winien
zbudowac ukfady pomiarowo-rozliczeniowe spetniajace nastepujace warunki:

8.1 Miejsce zainstalowania:

uktady pomiarowo-rozliczeniowe podstawoWe zamontowane zostang w zamykanym ztgczu
kablowo-pomiarowym P2 w granicy dziatki 2708 z mozliwoscig dostepu i plombowania — do
uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego
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8.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
2 x ogranicznik mocy Etimat T o wartosci pradu 25A

8.3. Sposdéb pomiaru:
a) bezposredni 3-fazowy
8.4. Liczniki:

Zainstalowac dwa 3 fazowe liczniki energii elektrycznej czynnej
a) klasa doktadnosci:
- a) klasa doktadnosci:

- liczniki energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé
klasg doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru energii czynnej i 1 dla energii biernej,
liczniki dostarcza i instaluje ENERGETYKA UNIEJOW zgodnie z dokumentacja uzgodniong
i zatwierdzong do realizacji przez ENERGETYKA UNIEJOW

b) funkcjonalnos¢ licznikow:
liczniki energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo - kontrolnym
winny umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech
kwadrantach z rejestracja profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej winny umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej
z rejestracjg profili obcigzenia;

- liczniki energii elektrycznej powinny umotliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co;najmniej 63 dni
i automatycznie zamykac okresy rozliczeniowe,

- powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadéw pomiarowych w przypadku awarii faczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Pozostate:

- projektowane uktady pomiarowe powinny by¢ w taki sposéb aby ilos¢ pozostawionego miejsca
w bezposrednim sasiedztwie ukladu gwarantowata w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje
(np. wymiane poszczegdlnych elementéw)
- wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej powinny zosta¢ przystosowane do oplombowania. '
- zainstalowane uktady pomiarowe podlegajg odbiorowi i plombowaniu przez stuzby pomiarowe
ENERGETYKA UNIEJOW

8.5 Przystosowanie ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych

pomiarowych: nie dotyczy

8.6 Wymagania dodatkowe:

- dla pomiaru pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa,
aw obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz
optyczng sygnalizacje zaniku napiecia.

- dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

- szczegoly w zakresie urzadzeri uktadow pomiarowych, jak i projekt uktadéw pomiarowych nalezy
uzgodnic¢ z ENERGETYKA UNIEJOW ul. Bt. Bogumita 13, 99 - 210 Uniejéw,

Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Koscielnicka 44, 99-210 Uniejéw
tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl

W przypadkach, gdy miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zostaé zastosowany wspotczynnik strat
w projektowanej linii WLZ, nalezacej do Odbiorcy.

9 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej :
9.1 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV :
a) uktad sieci: sie¢ 0,4kV pracuje w uktadzie TN-C
b)  napigcie znamionowe sieci: 0,4kV
c)  maksymalny prad zwarciowy w sieci: 0,1 kA ,
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant (zaleca sie przedstawienie obliczen w projekcie
przekazywanym do uzgodnienia do ENERGETYKA Uniejéw)
d)  system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania

9.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV : Nie dotyczy
9.3 Inne:
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9.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: Nie dotyczy

9.3.2 Siec elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé
przerwy w zasilaniu trwajgce do kilku sekund.

10. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

bud. - dz. nr 2708 do projektu

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. Uy [kV] M;):[:\"‘;T' Prq:rzca;r:;o[r:;wv S”;:Zi
Rozdzielnice elektryczne nn w obiekcie iczen
v 0,4kV 12,5k | Weobliczed 2

11; Dotyczy projektu budowlanego:
a) wymagana jest dokumentacja projektowa,
b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
c) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji
Inwestycji, ktére w maksymalny sposéb muszg uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN
(prac pod napieciem) na istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW.

12. Inne ustalenia:

12.1 Dotyczy wspotpracy ruchowej:
- nalezy przedstawic¢ propozycje instrukcji wspotpracy ruchowej dla projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej odbiorcy wraz z dokumentacjy projektowa do uzgodnienia — szczegoty
dotyczace miejsca wigczenia w sie¢ do potwierdzenia z Energetyka Uniejow

12.2. Dotyczy umowy o przytaczenie: koszty prac niezbednych do wykonania w zakresie zmian
w istniejacej infrastrukturze dla celdéw przytaczenia do poniesienia przez Wnioskodawce/Inwestora
zostang przedstawione i uzgodnione w ramach zawieranej umowy przyfaczeniowej, zgodnie
z procedurami obowigzujacymi w ENERGETYKA UNIEJOW

12.3. Dotyczy przyfacza tymczasowego do zasilania placu budowy: w ramach realizacji przyfacza
podstawowego istnieje mozliwos¢ wykonania zasilania placu budowy po wykonaniu kompletnego
projektowanego przytacza SN i stacji Inwestora oraz po dokonaniu wszystkich sprawdzeri i odbioréw
stacji abonenckiej i uktadow rozliczeniowych energii — jednostki odbiorczej, wg niniejszych warunkéw
przytaczeniowych.

12.4. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢
dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego ENERGETYKA UNIEJOW.

12.5. Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wiasnosci
realizuje Odbiorca za posrednictwem os6b / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia. W tym
zakresie Odbiorca poinformuje stosownym pismem skierowanym do ENERGETYKA UNIEJOW, ktére
osoby upowaznit do reprezentowania w przedmiotowej sprawie wraz z zataczong kopia podpisanego
petnomocnictwa.

12.6. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci, atesty

i certyfikaty.

12.7. W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejgcq siecig
elektroenergetyczng Wnioskodawca winien wystapi¢c w formie pisemnej do ENERGETYKA
UNIEJOW lub ENERGA Operator o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji. Naktady zwigzane
z potencjalng przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa energetycznego
ponosi Podmiot wchodzacy w kolizje

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji
mogacych wprowadzi¢ zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia
eliminujace wprowadzanie zakiéceri. ENERGETYKA UNIEJOW zastrzega sobie prawo wyfaczenia urzadzen
instalacji Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zakiocer do sieci rozdzielczej. Ponowne
zalgczenie obiektu nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zaktdcen.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przyfaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone
w obowigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGETYKA UNIEJOW
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15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku (Dz. U. Nr 93 poz. 623 2 2007 r.).
ENERGETYKA UNIEJOW nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrédta energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkdéw jego instalacji
z ENERGETYKA UNIEJOW.

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych, na zasadach okre$lonych w tej umowie.
Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie ohowigzywania umowy o

przytaczenie. oF
INS

ZATWIERDZIE: oo 20

OPRACOWAL: » /

Kontakt: tel. 690-450-\9‘8§’
e-mail: energetyka@uniejow.pl =

nad cksplogtacg

sZy Mistrz ds. dozoru

Otrzymuija: - .
¢ Stawomir Wieczorek
a) Whioskodawca DIek

b) Inwestor

c) ENERGETYKA UNIEJOW a/a




Projekt nr:

Elektroenergetyczne przytacze kablowe Strona:
I nN dla zasilania budynku mieszkalnego w P21.6 14
Uniejowie przy ul. Krasinskiego dz. nr 2708
Tom: Zmiana:
TOM 1 -
5. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Starosta Poddebicki Poddebice, dnia 2022-07-29

Wydziat Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. teczycka 16, 99-200 Poddegbice

Znak sprawy: GN.6630.73.2022
ODPIS PROTOKOLU

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddgbiach
za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej zakornczonej w dniu 2022-07-29

Whnioskodawca: Projekt PM Sp. z 0.0.
92-761 Lodz

Malownicza 122R

Lokalizacja: m. Uniejow, dz. 1784/3, 1797/1, 2014/3, 2062, 2054, 2057/3, 2708
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dominika Janczak Naczelnik Wydzialu Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami Geodeta Powiatowy

Qpis przedmiotu narady:

1 pe - przytacze elektroenergetyczne

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji o Stanowisko uczestnika
ata

1| Orange Polska S.A.

2| ENERGA-OPERATOR SA Oddziat ENERGA-OPERATOR Bogdan Przybylak | brak uwag
w Kaliszu
2022-07-29 08:23:29

3| Polska Spétka Gazownictwa Sp. PSG tukasz Gortat
z 0.0. Zakiad G_azown\gzy w Powiadomié Gazownie w Zgierzu ul. Pigtkowska 83E o
todzi - Gazownia w Zgierzu 2022-07-25 08:55.07 przystapieniu do robét 5 dni przed ich rozpoczeciem

Prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy
wykonywac¢ recznie. Zachowac odlegiosci normatywne
od sieci gazowej. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej, podmioty realizujgce zadanie bgdg obcigzane
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa
gazowego.

4| Urzad Miasta w Uniejowie

5| P.G.K. Termy Uniejéw Sp. z 0.0.

6| Geotermia Uniejow im. Stanistawa
Olasa Sp. z 0.0
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7| Zarzad Powiatu w Poddebicach -
Wydziat Drég

8| Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w
todzi, Rejon w Sieradzu

9| Oswietlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z 0.0. w Kalisza

OUID Grzegorz Wierny

2022-07-22 13:12:21

W poblizu infrastruktury oswietleniowej prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci,
dopuszcza sig istnienie niezinwentaryzowanej
infrastruktury o$wietlenia. W miejscach zblizen
zachowac¢ normatywne odlegto$ci. W miejscach
skrzyzowan z kablami o$wietleniowymi na kable te
nalezy natozy¢ ostony rurowe dwudzielne o $rednicy
minimum 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje
wynikte w trakcie prowadzenia prac Inwestor usunie
wiasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomi¢ Spétke OUID przynajmniej z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Integralng czes$cia protokotu jest uzgodniona, podpisana i opieczetowana dokumentacja projektowa.

Sporzadzit:, 7

Voesiarmwirce

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Z up. osty

( /
Dominike{Janczak

Naczelnik Wydziatu ‘Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Tom: Zmiana:
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6. Decyzje administracyjne

ZAD POW'T A

f
I

Nasz znak: WD.7130°5452022.07 Poddebice, dnia /Y lipca 2022 r.

ENERGETYKA UNIEJOW
ul. Btogostawionego Bogumita 13

99-210 Uniejow

w imieniu ktérej dziata petnomocnik:

Pan

Krzysztof Cybulski
Projekt PM Sp. z o.0.
ul. Malownicza 122R
92-761 to6dz

adres do korespondencji:
ul. Dabska 64

99-210 Uniejow

ZEZWOLENTIE nr 43/WD/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 3aa, 4, 5, 5a w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1367 z p6zn.
zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. wsprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.), art. 104 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 z pdzn. zm.), a takze Uchwaly Nr 41/265/19 Zarzadu Powiatu w Poddebicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie upowaznienia do zatatwiania w imieniu Zarzadu
Powiatu w Poddebicach spraw nalezacych do wiasciwosci zarzadcy drég, po rozpoznaniu
wniosku ENERGETYKA UNIEJOW, ul. Btogostawionego Bogumita 13, 99-210 Uniejéw,
w_imieniu ktérej dziata petnomocnik Pan Krzysztof Cybulski, Projekt PM Sp. z o.o.,
ul. Malownicza 122R, 92,761 to6dZ, na podstawie Petnomocnictwa nr 222/2021 z dnia
7 wrzesnia 2021 r., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego
z funkcjonowaniem drogi powiatowej Nr 3734E na odcinku ul. Targowej w Uniejowie
(dziatka nr ewid. 1791/1, obreb 1 miasto Uniejéw, gmina Uniejéw) - przylacza kablowego
typu NA2XY 4x120 mm?, w celu zasilenia domu mieszkalnego w miejscowosci Uniejow,
ul. Krasiriskiego, (dziatka nr ewid. 2708), gmina Uniejéw orzekam co nastepuje:

wyrazam zgode

na umieszczenie wzdiuz, w poprzek oraz skosnie pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 3734E relacji Uniejéw ul. Kilinskiego, ul. Targowa (dziatka nr ewid. 1791/1, obreb 1
miasto Uniejéw, gmina Uniejéw w czesci zajeta pod droge powiatowg, przytacza kablowego
typu NA2XY 4x120 mm?, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na projekcie
zagospodarowania terenu, nazwa zadania: +ELEKTROENERGETYCZNE_PRZYLACZE
KABLOWE_NN_DLA_ZASILANIA_BUDYNKU_MIESZKALNEGO_W_UNIEJOWIE_PRZY_UL._
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KRASINSKIEGO_DZ._NR_2708" w skali 1:500, z zachowaniem nizej podanych warunkéw:

1.

10.

Przytacze kablowe nN typu NA2XY 4x120 mm?, w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 3730E nalezy umiesdci¢ na gtebokosci min. 1,0 m ponizej rzednej
nawierzchni jezdni w osi ww. drogi powiatowej do gdrnej krawedzi rury ochronnej,
ze szczegdlnym uwzglednieniem § 140 ust. 1, 4, 5 i 6 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).
Budowe przytacza kablowego nN typu NA2XY 4x120 mm?2
a) wzdluz oraz skosnie pasa drogowego dopuszcza sie wykona¢ metoda wykopu
otwartego.
b) w poprzek pasa drogowego (chodnika, jezdni) wykona¢ metoda bezwykopowg
za pomoca przewiertu sterowanego lub przecisku.
Zabrania sie naruszania konstrukcji jezdni oraz zanieczyszczania nawierzchni
jezdni drogi powiatowej Nr 3734E, a takze skladowania materialéw w pasie
drogowym drogi powiatowej.
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy umiesci¢ poza pasem drogowym drogi powiatowej.
W przypadku ewentualnych zapadnig¢ w konstrukcji pasa drogowego, w miejscu robét,
uszkodzone elementy pasa drogowego zostang odtworzone przez wykonawce na koszt
inwestora, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez zarzadce drogi
w odrebnym dokumencie.
Utrzymanie przytacza kablowego typu NA2XY 4x120 mm? nalezy do jej posiadacza.
Budowa przedmiotowego urzadzenia, nie moze naruszaé¢ prawa wiasnosci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada wykonawca robét lub inwestor.
Wszelkie zmiany i odstepstwa bedace podstawa wydania niniejszego zezwolenia, nalezy
ponownie uzgodni¢ z zarzadca drogi.
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia przytacza kablowego
typu NA2XY 4x120 mm?, koszt tegoz przetozenia ponosi jego wiasciciel.
Za umieszczone w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3734E, przytacze kablowe typu
NA2XY 4x120 mm?, bedzie pobierana coroczna opfata, poczawszy od daty jego
umieszczenia, ustalona jako iloczyn liczby metréw kwadratowych powierzchni pasa
drogowego zajetej przez rzut poziomy wybudowanego urzgdzenia irocznej stawki
optaty za zajecie 1 m? pasa drogowego.
Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie na lokalizacje przytacza kablowego typu

NA2XY 4x120 mm?, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3734E jest dokumentem

potwierdzajacym uprawnienie inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), do dysponowania

czedcig pasa drogowego, tj. czesciq dziatki nr ewid. 1797/1 (w czesci zajete pod droge

powiatowq) w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym zezwoleniu.

Majac na uwadze brzmienie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia zezwolenia,

bowiem uwzglednia ono w catosci zadanie strony.
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POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych.

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego
urzadzenia.

3. Zlozenia wniosku celem uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, w ktérym zostana okreslone warunki
zajecia, a do wydania ktérego niezbedne jest przedtozenie:

1) szczegdtowego planu sytuacyjnego w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

2) zatwierdzonego przez Staroste Poddebickiego projektu tymczasowej organizacji
ruchu.

4. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych
kar pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

5. Ziozenia wniosku na zajecie pasa drogowego w zwiazku z umieszczeniem
w nim urzadzenia, do wydania ktérego niezbedne jest przedtozenie szczegbtowego
planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonag trasg urzadzenia, miejscem
usytuowania i podaniem wymiaréw urzadzenia objetego wnioskiem.

Od niniejszego zezwolenia stuzy odwotanie za posrednictwem Zarzadu Powiatu
Poddebickiego do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu, 98-200 Sieradz,
Plac Wojewédzki nr 3, w ciggu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej

na podstawlie czesci IIT ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalacznika do ustawy . J
z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. }92. oin. 29) 4 {
ULAAS
T } 33 7
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~ UNIEJOW
DG.7230.52.2022 Uniejow, dnia 12.07.2022 r.
ZEZWOLENIE

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559); oraz art. 39 ust. 3,
3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 ., poz. 1376
zezm.), i § 112 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1264) po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 29.06.2022 r. (data wplywu 29.06.2022 r.) zfozonego
przez:

P. Krzysztofa Cybulskiego, dzialajacego z upowaznienia Energetyka Uniejow
reprezentujaca Gming Uniejow z siedziba w Uniejowie, przy ul. BL. Bogumila 13, na
podstawie pelnomocnictwa nr 04/04/2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.

Wyraza si¢ zgode na umieszczenie i pozostawienie w drodze gminnej nr 111358 E —
ul. Krasinskiego w Uniejowie nr ewid. gr. 2054, 2062 oraz 2014/3 obreb 1 m. Uniejéw, oraz
na drodze gminnej nr 111367 E - ul. Prusa w Uniejowie, projektowanego
elektroenergetycznego przylacza kablowego nN NA2XY 4x120mm? do zasilania domu
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 2708 obreb 1 m. Uniejéw, w lokalizacji zgodnej z
naniesieniem na kserokopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, stanowiacej
integralng czes¢ niniejszego zezwolenia (legz.)

na nizej wymienionych warunkach:

1. Projektowane elektroenergetyczne przylacze kablowe nN w pasie drogowym drogi
gminnej nalezy umiesci¢ na glgbokosci min. 1,7 m ponizej rzednej nawierzchni jezdni w osi
ww. drogi do gornej krawedzi rury ochronnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem § 140 ust. 1, 4,
5 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

2. Budowg przylacza kablowego w poprzek pasa drogowego drogi gminnej nalezy wykonaé
metoda przewiertu lub przecisku sterowanego bez naruszania warstw drogi. Roboty
prowadzone w chodniku dopuszcza sie wykona¢ metoda wykopu otwartego z jednoczesnym
przelozeniem kostki na calej dhugosci prowadzonych robét i szerokosci min. 1 m z prawej i
lewej strony wykopu. Roboty wykonywane w pasie zieleni nalezy wykona¢ metoda wykopu
otwartego z jednoczesnym uporzadkowaniem zielefica po skoficzonych pracach.

3. Zabrania si¢ naruszania konstrukeji jezdni oraz zanieczyszczania nawierzchni jezdni
drogi gminnej, a takze skladowania materialéw w pasie drogowym drogi.

4. Wszystkie roboty jak i koszty zwiazane z wykonaniem w/w rob6t w pasie drogi gminnej
oraz oznakowanie robot sa w obowiazku i winny by¢ wykonane staraniem wasnym inwestora.

5. Prowadzacy roboty jest zobowigzany przywrécié dzialke do stanu pelnej uzytecznosci.
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6. Wiasciciel umieszczonego w pasie drogowym elektroenergetycznego przylacza kablowego
nN, zobowigzany jest do jego przelozenia na wlasny koszt i we wlasnym zakresie w przypadku
gdy budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagata jego przelozenia.

7. Zgoda na lokalizacj¢ w/w urzadzenia niezwiazanego z funkcjonowaniem drég gminnych,
wydawana jest na okres 10 lat od daty jego umieszczenia, potwierdzona przez zarzadce drogi
protokolem odbioru pasa drogowego. Po tym okresie wlasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego usuniecia i przywrécenia pasa drogowego do stanu petnej uzytecznosci lub wystapienia
do zarzadcy drogi z nowym wnioskiem o przedluzenie terminu przedmiotowej lokalizacii

urzadzenia w pasie drogi gminnej.

8. Za umieszczong w pasie drogowym infrastrukture - elektroenergetyczne przytacze kablowe
bedzie pobierana coroczna oplata, od daty jego umieszezenia, ustalona jako iloczyn liczby
metréw kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy przylacza i
rocznej stawki za zajecie 1 m? pasa drogowego.

9. Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nie moze narusza¢ prawa wiasnosci
stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada wykonawca robot lub inwestor.

10. Utrzymanie elektroenergetycznego przylacza kablowego nalezy do jego posiadacza.

11. W przypadku ewentualnych zapadnie¢ w konstrukeji pasa drogowego, w miejscu robot,
uszkodzone elementy pasa drogowego zostana odtworzone przez wykonawce na koszt
inwestora,

12. Wszelkie zmiany i odstepstwa bedace podstawg wydania niniejszego zezwolenia, nalezy
ponownie uzgodni¢ z zarzadeg drogi.

13. Wydane przez zarzadce drogi uzgodnienie lokalizacji projektowanego przylacza
kablowego niskiego napigcia, jest dokumentem potwierdzajagcym uprawnienia inwestora,
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 2351 ze zm.), do dysponowania cze¢scig pasa drogowego w zakresie i na warunkach
okreslonych w niniejszym zezwoleniu.

Majac na uwadze brzmienie art. 107, § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia zezwolenia,
bowiem uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia;
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O pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym, zwiazanych z wyrazona w
niniejszej decyzji zgoda, nalezy si¢ zwréci¢ do tut. Urzedu, w terminie nie krétszym niz
1 miesigc przed przewidywanym terminem rozpoczecia robét.

Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 1376 ze zm.)

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczema organowi administracji pubhcznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze str slepou@ma decyzja staje si¢ ostateczna i

prawomocna.
z up, BURMISTRZA
|
!\[ilos w Madajski
Zast¢pea Burmistrza
Otrzymuja:
1. Projekt PM Sp. z 0.0., ul. Tomaszewicza 4/37, 94-048 Lodz
2.a/a

Inspektor
udroggmi gminnymi

Justynpg Brodka Przytula
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URZAD MIASTA W UNIEJOWIE

99-210 Uniejoéw, ul. Bl. Bogumita 13, tel./fax: (063) 288-81-92
e-mail: urzad@uniejow.pl,www.uniejow.pl

Nasz znak: DG.7230.54.2022 Uniejéw, dnia 12 lipca 2022 r.

Pelnomocnik:

Krzysztof Cybulski

Gmina Uniejéw

Energetyka Uniejow

ul. BL. Bogumila 13, 99-210 Uniejow

W odpowiedzi na wniosek Pana Krzysztofa Cybulskiego, pelnomocnika Gminy
Uniejéw, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza w formie jednostki Budzetowej pod nazwa
Energetyka Uniejéw na podstawie pelnomocnictwa nr 04/04/2022 z dnia 15.04.2022 r.,
W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ na dzialkach gminnych o nr ewid. gruntu 1784/3
obreb 1 m. Uniejow (ul. Dluga w Uniejowie), projektowanego elektroenergetycznego
przylacza kablowego typu NA2XY 4x120 mm? do zasilania domu mieszkalnego
zlokalizowanego na dz. 2708 obrgb 1 m. Uniejow, Burmistrz Miasta w Uniejowie informuje,
ze wyraza zgode na lokalizacje w dzialce gminnej urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Miasta Uniejow, dziatajacy jako zarzadca drog
gminnych wewngtrznych podaje nizej wymienione warunki, na jakich mozliwa jest realizacja

ww. inwestycji:

1. Projektowane elektroenergetyczne przylgcze kablowe nN w pasie dziatki drogi gminnej
nalezy umiesci¢ na glebokosci min. 1,7 m ponizej rz¢dnej zaprojektowanej nawierzchni jezdni
w osi ww. drogi do gérnej krawedzi rury ochronnej, ze szczegélnym uwzglednieniem § 140
ust. 1, 4, 5 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

2. Budowg przylacza kablowego w poprzek pasa drogowego dzialki drogi gminnej nalezy
wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku sterowanego bez naruszania warstw drogi. Roboty
prowadzone w chodniku dopuszcza si¢ wykona¢ metoda wykopu otwartego z jednoczesnym
przetozeniem kostki na calej dtugosci prowadzonych robét i szerokosci min. 1 m z prawej
i lewej strony wykopu. Roboty wykonywane w pasie zieleni nalezy wykonaé metoda wykopu
otwartego z jednoczesnym uporzadkowaniem zielerica po skoriczonych pracach.

Strona 1z 4
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12.

15.

Zabrania si¢ naruszania konstrukeji jezdni oraz zanieczyszczania nawierzchni jezdni
drogi gminnej, a takze skladowania materialéw w pasie drogowym drogi.

W chwili obecnej na terenie przedmiotowych dzialek prowadzone sg roboty budowlane
polegajace na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonywane przez firme
Przedsigbiorstwo Robét Drogowych S.A., ul. Lodzka 108, 99-200 Poddebice.
Przedmiotowe prace objete bgda 72 miesigczng gwarancja od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robot. Wobec powyzszego przed przystapieniem do wykonywania
prac w trakcie trwania okresu rekojmi nalezy uzyska¢ pisemng zgode od Wykonawcy, o
mozliwosci wykonania przedmiotowej inwestycji w okresie jej trwania.

Wszystkie roboty jak i koszty zwigzane z wykonaniem w/w robot w dzialce gminnej oraz
oznakowanie robdt sg w obowigzku i winny by¢ wykonane staraniem wlasnym inwestora.

Prowadzacy roboty jest zobowigzany przywroci¢ dziatke do stanu pelnej uzytecznoscei.

Wiasciciel umieszczonego w dzialce gminnej urzadzenia zobowigzany jest do jego
przelozenia na wlasny koszt i we wlasnym zakresie w przypadku gdy realizacja inwestycji
na dzialce gminnej bedzie wymagata jego przelozenia.

Zgoda na lokalizacje w/w urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi gminnej,
wydawana jest na okres 10 lat od daty jego umieszczenia, potwierdzona przez zarzadce
drogi protokolem odbioru pasa drogowego. Po tym okresic wlasciciel urzadzenia
zobowigzany jest do jego usuniecia i przywrocenia pasa dziatki gminnej do stanu pelnej
uzytecznosci lub wystapienia do zarzadcy terenu z nowym wnioskiem o przedtuzenie

terminu przedmiotowej lokalizacji urzadzenia w pasie dzialki gminne;.

Budowa urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada wykonawca robot lub inwestor.

. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

. W przypadku ewentualnych zapadnig¢ w konstrukcji pasa dziatki, w miejscu robét,

uszkodzone elementy zostang odtworzone przez wykonawce na koszt inwestora.

Wszelkie zmiany i odstepstwa bedace podstawa wydania niniejszej zgody, nalezy
ponownie uzgodnic¢ z zarzadca terenu.

. Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, jeden egzemplarz przekaza¢ do

Urzedu Miasta w Uniejowie.

. Zgoda wyrazona w niniejszym uzgodnieniu nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na

zajecie pasa dziatki w celu wykonania rob6t oraz umieszczenia urzadzenia w dzialce, o
wydanie takiego zezwolenia Inwestor powinien wystapi¢ do zarzadcy terenu w celu
zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty planowanego rozpoczecia robot

Opisane i opieczgtowane zalaczniki graficzne stanowig integralng cze$é niniejszego
uzgodnienia.
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Wydane przez zarzadeg ternu zezwolenie na lokalizacje w dziatce gminnej urzadzenia jest dokumentem
potwierdzajagcym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.) do dysponowania czgscig

dziatki, w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym pismie
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7. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim na terenie gminy Uniejéw w miejscowosci
Uniejéow w rejonie ul. Targowej oraz Krasickiego. Dziatka dla ktdérej zostaty wydane warunki
przytaczenia znajduje sie sgsiedztwie drogi gminnej stanowigcej dojazd do przytgczanej oraz sgsiedniej
posesji.

Istniejgce ztacze kablowe stanowigce miejsce wyprowadzenia projektowanej linii kablowej
zlokalizowany jest na dz. nr 1784/3.

8. Przylacze kablowe nn

Budowa sieci i wyposazenie ztacz

Dla budowanej sieci przewiduje sie zastosowanie ztacza kablowo - pomiarowego P2-
Rs/LZV/LZR/F w obudowie z tworzywa sztucznego odpornej na UV. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé ogranicznik mocy o wartosci pragdu znamionowego zgodnie z
warunkami przylgczenia wynoszacego 25A. Przewiduje sie zastosowanie jako ogranicznik mocy
zabezpieczenia ETIMAT T 3p25A firmy ETI Polam. Jako zabezpieczenie po stronie zasilania w
przedziale przylaczeniowym zlgcza zastosowac roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy o
wartosci pradu znamionowego 160A. W rozlaczniku jako zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe o warto$ci pradu znamionowego 63A.

Zgodnie z wydanymi decyzjami zarzadcow drdg projektowang linie kablowg w granicach pasa
drogowego drogi gminnej nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokoSci min. 170cm ponizej
nawierzchni jezdni, natomiast w granicach pasa drogowego drogi powiatowej na gtebokosci
100cm. Kabel w wykopie uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu kabla zasypa¢ go
warstwa piasku o grubosci 10cm liczac od gornej $cianki kabla. Na obsypke piaskowa zasypac
warstwe gruntu rodzimego o grubosci 20cm i utozy¢ folie sygnalizacyjng szerokosci 20cm koloru
niebieskiego. Po utozeniu foli zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Linie kablowa oznaczy¢ zgodnie
ze standardem technicznym oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych Energa Operator.
Oznaczniki kablowe powinny mie¢ wymiary 80x50mm i powinny zawierac ponizsze informacje:

poziom napiecia,
opcjonalnie numer linii
relacje linii (oba konce)
typ i przekroj kabla
oznaczenie uzytkownika
rok utozenia

Uziemienia

Wymagana rezystancja ztacza kablowego z uwzglednieniem wspo6tczynnikow korekcyjnych
nie moze by¢ wieksza niz 30Q. Do budowy uziemienia zostanie wykorzystany uziom poziomy
utozony wzdtuz projektowanej linii kablowej wykonany z bednarki stalowej FeZn o wymiarach
25x4mm oraz uzioméw pionowych. Do projektowanego ciggu uziemiajgcego przytaczyc szyne
PEN w ztgczu kablowym. Wszystkie elementy metalowe ztacza przylaczy¢ do przewodu PE linka
miedziang o przekroju s=16mmz2. Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia.
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W przypadku zbyt wysokiej rezystancji wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe z pretow stalowych
ocynkowanych o przekroju s=16mma2.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn- NIE DOTYCZY

Rozbudowa istniejgcej sieci kablowe].

10.0chrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

W zakresie opracowania przewidziano ochrone od porazen prgdem elektrycznym jako samoczynne
wyfaczenie zasilania w czasie nie przekraczajgcym 5s

11.0bliczenia elektryczne
11.1. Moc zapotrzebowana
Zgodnie z warunkami przylaczenia moc przylaczeniowa wynosi Pi=Po=12.5kW.

Rzeczywisty prad obcigzenia przy tg@=0.4 (cos@=0.92) wynosi:

B P, B 12500 B
V3-Uy-cose +/3-400-0.92

19,64

Iobc

11.2. Dobor zabezpieczen w zigczu

Dla catego ukladu zastosowano dwa zabezpieczenia - pierwsze od strony zasilania
zainstalowane w przedziale przytaczowym ztacza zainstalowane w roztaczniku bezpiecznikowym
RBK 00 63A, oraz drugie zainstalowane w przedziale pomiarowym jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w postaci ogranicznika mocy o warto$ci pragdu znamionowego 25A typu ETIMAT
T3p25A firmy ETI Polam dla obu licznikéw.

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen w projektowanym ztgczu:

- zabezpieczenie w przedziale kablowym ztacza - [,1=63A

- zabezpieczenie przedlicznikowe - [,,=25A

Dzieki takiemu zestopniowaniu zabezpieczen zachowujemy  selektywnos$¢
przecigzeniowg zabezpieczen w zigczu. Z uwagi na brak cztonu zwarciowego w ograniczniku
mocy, selektywno$¢ zwarciowa jest rowniez zachowana.

Sprawdzenie selektywno$ci zabezpieczen w lini
- zabezpieczenie obwodowe w stacji - [,1=160A (gG)
- zabezpieczenie w przedziale kablowym ztacza - [,,=63A (gG)

Zgodnie z danymi katalogowymi producenta wktadek bezpiecznikowych firmy ETI Polam
selektywnos¢ zwarciowa zapewniajg wktadki ktérych prady znamionowe s3 dobrane wg
ponizszej tabeli:

B A Stosunek —

gF |gG |11 i,
A

oF | gF | 1:16 L

gG gG 1:1,6 Zasilanie I I ————

8C_1gf | 125 -
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1,6 I < Iyq
1,6 x 63 < 160
101 <160
Dobrane zabezpieczenia zapewniajg peing selektywnos$¢ zwarciowa.

11.3. Przystosowanie istniejacej sieci do zwiekszonego poboru mocy

Obwdd nr 7 ze stacji transformatorowej w ul. Dlugiej wyprowadzony jest linig kablowa
NA2XY 4x240mm?2.

W obecnym stanie za pomoca przedmiotowej linii zasilanych jest dwoch odbiorcow
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Energetyke Uniejéw, tgczna moc przytaczeniowa
istniejacych odbiorcéw wynosi 45 kW.

P;=2-125+45=70kW

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci:

P, =kj-P;=0.714-70 = 50kW
P, 50000

 V3:-Uy-cosp +3-400-0.92

I 78,4A

Dobor zabezpieczenia w stacji:
I, <1,
78,44 < 1604

Zgodnie z inwentaryzacja archiwalng udostepniona przez Zamawiajacego istniejacy
obwdd w stacji zabezpieczony jest wkladka bezpiecznikowa 160A gG. ktdra spelnia
powyzszy warunek. Wobec czego zabezpieczenie w stacji pozostaje bez zmian.

11.4. Sprawdzenie obcigzalnosci dlugotrwatej istniejacej linii i doboru zabez-
pieczen

Obciazalnos$¢ pradowa dtugotrwata istniejacego obwodu gtéwnego wykonanego kablem
NA2XY 4x240mm? wynosi 418A

Iy<Il,<I,

78,4 <160 < 418
Zabezpieczenie dobrane poprawnie
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11.5. Sprawdzenie istniejacej linii pod katem pradu zadzialania zabezpieczenia

; >k2-1n2>2.1-160>232
2= 145 = 145 <

Zabezpieczenia dobrane poprawnie

11.6. Sprawdzenie obcigzalnosci dlugotrwalej projektowanej linii kablowej i
doboru zabezpieczen

Dtugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa projektowanej linii kablowej NA2XY 4x120mm? uto-
zonej w ziemi wynosi 286A

Iy<Il,<I,

39,2 <160 < 286
Zabezpieczenie dobrane poprawnie

11.7. Sprawdzenie projektowanej linii kablowej pod katem pradu zadziatania
zabezpieczenia
ky I, 2.1-160
> > >
lz= 1,45 = 145 = 232
Zabezpieczenia dobrane poprawnie

11.8. Parametry obwodu zwarciowego

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli w dalszej czesci opracowania. W obliczeniach przyjeto
nastepujgce parametry i wzory:

a. Przyjete parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego

e Moc zwarciowa Szw=250MVA,
e Napiecie znamionowe UNg=15kV, UNd=0.4kV,

e Impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

gdzie:

Ung — napiecie gérnej strony transformatora
Und - napiecie dolnej strony transformatora
Sk” - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

e Reaktancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego
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gdzie:

Xkq — reaktancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

Rezystancja Zwarciowa Systemu elektroenergetycznego
RkQ = 01 - ZkQ

gdzie:
Rikq - rezystancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

b. Przyjete parametry zwarciowe transformatora

moc transformatora Sy=1000kVA

napiecie gdrnej strony transformatora Un,=15.75kV
napiecie dolnej strony transformatora Unq=0.42KkV
napiecie zwarcia transformatora u,=6%

straty obcigzeniowe APq,.=2,8kW

Sktadowa czynna napiecia zwarcia
— AP, obc

Ug

Sktadowa bierna napiecia zwarcia

Impedancja zwarciowa transformatora

Sn
U, = /Uk2 + Ug?

Zk = sz + sz
Reaktancja zwarciowa transformatora XKT
uy - Uz
_ Ux " Ung
KT = ¢
Sy
Rezystancja zwarciowa transformatora RkT
2
_ug-Uyqg
KT = "¢
Sn

c. Przyjete parametry linii elektroenergetycznych nn

Typ linii kablowej - NA2XY 4x120mm? , NA2XY 4x240mm?2
Materiat Zyty roboczej - Aluminium

=35M
Konduktywno$¢ zyty roboczej 4 @ mm?
Reaktancja jednostkowa linii kablowej Xj=0,00008(0m
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Rezystancja linii

l
Ry =—%—=

Yk " Sk

Reaktancja linii
XK = lK * X_]K =

Obliczenie odcinkowego spadku napiecia

V3:100

Auy, = Iz - (Rg - cos@ + X - sing)

Obliczenie sumarycznego spadku napiecia
Au% = ZAuodC%

d. Obliczenia warunkéw zwarciowych
Prad zwarcia symetrycznego w projektowanym ztgczu kablowym

n max Un

["y3 =—
k3 \/§ . Zk
gdzie:
Cinax - WspOtczynnik sity elektromotorycznej, dla U,-400V=1

Wspotczynnik udaru oraz udarowy prad zwarciowy

_3Rg
xk~1,0240,98¢ X«

iyt V2 I3
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Obliczenia dla projektowanego przytacza
Typ przewodu/ka- odcinek linii Dlugosé Rezystnai?qa li- Reakt:iri\qa li- Impedanc;ca:apetll zwar- i e K i AU%
bl
@ od do [m] 0 0 o A KA kA %
System elektroenergetyczny 0,00007 0,0007
Transformator 0,0005 0,0106
TYP 1 stacja ZK1 138 0,0164 0,01104 0,05| 784 51 1,12 8,1 0,7
ZK1 ZK2 85 0,0101 0,0068 0,07| 42,8 3,4 1,08 5,2 0,2
TYP 2 ZK2 | proj. ZK 235 0,0560 0,0188 0,19| 39,2 1,3 1,03 1,9 1,0
YAU% |1,90
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11.9. Obliczenie trojfazowego spadku napiecia

Dopuszczalny spadek napiecia w sieci rozdzielczej - 10%.

a) Sprawdzenie dla najdtuzszego odcinka linii

- Obliczony spadek napiecia na konicu linii Aug, = 1,19%

Obliczeniowy spadek napiecia nie przekracza dopuszczalnego.

11.10. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

a) Zatozono zwarcie na koncu linii w proj. ZK (najgorszy przypadek).

e Impedancja petli zwarcia
Z, = 0,190

e Obliczenie maksymalnej warto$ci impedancji petli zwarcia

Dla projektowanej sieci rozdzielczej przyjeto czas wytgczenia zwarcia rowny t,=5s. Dla
tak przyjetego czasu zwarcia prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej 160A gG w stacji
wynosi [,=595A.

U, 230
kaax = I_ = ﬁ = 0,24.Q
a
gdzie:

Uo - napiecie fazowe wzgledem ziemi [V]

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna gdy:
Zk<kaax

0,190<0,240

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

12.0pinia geotechniczna

Projektowane prace beda prowadzone w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawa
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz.
839). Projektowana elementy kwalifikujg sie do I kategorii geotechnicznej.
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13.Kolizje / skrzyzowania

Projektowana linie kablowg w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi DVK 110 koloru niebieskiego. Rura powinna wystawac
po min. 0.5m poza krawedZ danego skrzyzowania.

14.Ingerencja w zielen wysoka

Drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ ostonami przypniowymi
wykonanymi z desek, maty stomianej lub juty. Zabrania sie prac ciezkim sprzetem mechanicznym,
sktadowania materiatéw budowlanych oraz wykonywania nasypoéw w odlegtosci rzutu korony drzewa
+1m. Prace prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo
(przewiert sterowany lub przecisk). Wykopy realizowane w sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy
wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg
siekierg lub pitg, niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych. Zabrania sie
odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa. Podczas prac ziemnych
prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
(matami lub folig).

15.0chrona konserwatorska

W trakcie prowadzenia robét w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdow,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

16.0pis projektu zagospodarowania terenu

Trase projektowanego przylacza przebiega od istniejacego ztgcza zlokalizowanego na dz.
1784/3 do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego typu P2-Rs/LZV/LZR/F, ktorego
lokalizacje przewidziano na dziatce o numerze 2708 (czotem do drogi dojazdowej).

Zakres projektowanej budowy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rysunek
nr 1.0 w skali 1:500. Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na aktualnej kopii mapy do
celow projektowych przyjetej do zasobéw przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poddebicach

17.Uwagi

Przed rozpoczeciem prac dokonaé wytyczenia obiektow w terenie przez uprawnionego
geodete. Po utozeniu linii kablowych dokona¢ inwentaryzacji trasy przez zasypaniem. Roboty
zanikowe kazdorazowo zglasza¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru. Po zakonczeniu
montazu ztgcz dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren prowadzonych robot oraz wykonane
prace zgtosi¢ do odbioru. Ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac,
nalezy niezwtocznie usungc¢ i przywroéci¢ do stanu z przed uszkodzenia. Przed podaniem
napiecia dokona¢ pomiardéw i sprawdzen:

e Pomiary ciggtosci zyt ochronnych i roboczych
e Pomiary rezystancji izolacji
e Pomiary rezystancji uziemien
Po podaniu napiecia na linie kablowe dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Przed przystapieniem do rob6t w miejscu skrzyzowan projektowanej linii kablowej z
istniejacymi sieciami nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne. W przypadku wykonywania
przeciskow/przewiertéw ich gleboko$¢ nalezy zweryfikowac i dostosowac do rzeczywistych
rzednych terenu oraz lokalizacji istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

Teren prowadzenia robdt nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Powstate w wyniku
prac szkody/uszkodzenia nalezy usungé. Uszkodzone nawierzchnie utwardzonych placéw,
wjazdow, drdg itp. nalezy otworzy¢ przy uzyciu materiatdbw budowlanych zapewniajgcych
pierwotna nos$no$¢ konstrukcji. Wykopy realizowane na terenach biologicznie czynnych (m.in.
tereny rolne) nalezy zasypywac¢ kolejnymi warstwami gruntu, odtwarzajgc naturalny przekroj
geologiczny gleby, w przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ humusowanie warstwa ziemi
urodzajnej o grubo$ci min 40cm.

Po wytyczeniu trasy linii kablowej nalezy przeanalizowa¢ technologie prowadzenia robét.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania przewiertéw/przeciskow
zamiast wykopu otwartego. Dotyczy to glownie miejsc w ktérych prace prowadzone sg w
bezposrednim sgsiedztwie drzew lub drég oraz przebiegajg przez utwardzone tereny placéw,
wjazdow, drég itp. Zmiany w tym zakresie nalezy uzgodni¢ wcze$niej z Projektantem oraz
Zarzadcg terenu na ktéorym prowadzone bedg prace.
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18.Zestawienie montazowe

Zestawienie matenalow

Lp. Indeks Mazwa J.m.
11 Diawica czopowa do rur fi 110 | ==t
2 034793 wazelina techniczna kg
3 (M21093 bednarka ocynkowana m
4 M121393 prety stalowe ocynkowane szt

1.5m
5 (1344399 Wkiadka Master Key szt
6 (1560193 folia kalandrowana z PC'W me
uplastycznicnego gr. powyZej
0.4-0.6 mm gat. I/l
7 1e0180702 Piazek kopamy m3
8 1700410 Cement porflandzki biahy t
9 (2222099 betonowa kostka brukowa m2
10 12600106 Bale iglaste obrzynane ar50- [ m3
100mmn ki
11 2600900 Krawedziaki iglazte ki | m3
12 13330001 Woda z rurocigoow m3
13 13950400 Fiemia urodzaina - humus m3
14 1335070111 Masziona traw ko
15 7051000 Ztacze typu P2-Ra/LAVILZRIF | kpl.
16 [74615953 Uchwyt krzyzowy uziomowy szt
UKU fi 16
17 [758190115 Ogranicznik mocy 3P 254 szt
18 (7584203 Rura oztonowa DVE 110mm m
19 7534414 Oslona rurowa sztywna SESfi | m
110mm
20 7590833 Grot do uziemien pretowych fi | 2=t
16mm
21 (7617195 glowica termokurczliwa kpl.
wnetrzowa 70-150mm2
22 [7629999 koncowki kablowe szt
23 7640700 COpazka kablowa OKi - szt
ocechowana
24 (807011704 Kabel z zytami Al w izolacn 1 m
powloce polwinitowe) ¥ AKXS
MAZEY-J 0.6/1kV 4x120 SE
mmZ
25 10000000 matenahy pomocnicze zt
26 [7055933 aparaty - Wkladki NHOO 634 |=zt
Uwaga:

Doktadne iloSci ustali¢ na budowie
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19.INFORMACJA BIOZ
Podstawa opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) wynika obowigzek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.z 2003
r.nr 120, poz. 1126).

Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa linii kablowej niskiego napiecia dla
przytaczenia energii elektrycznej dla dziatki 2708 wraz ze ztaczem kablowym.

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

a) prace przygotowawcze:
- Wykonanie wykopow liniowych dla linii kablowej

- Wykonanie wykopo6w dla ztgcza kablowego

b) budowa inwestycji
- montaz zlacza kablowego

- utozenie linii kablowej oraz wykonanie uziemienia

- oznakowanie i podtaczenie linii kablowej

wykonanie pomiaréw linii kablowej

c) uksztattowanie terenu:
- zasypanie wykopdéw

- wyréwnanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym inwestycja znajduje sie m.in:

a) Droga gminna

b) Droga powiatowa

c) Siec elektroenergetyczna
d) Sie¢ wodno-kanalizacyjna
e) Siec cieptownicza

f) Siec teletechniczna

g) Sie¢ gazownicza
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Elementy zagospodarowania terenu, Kktéore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji s3:

a) istniejgce czynne kable i urzadzenia energetyczne
b) ruch pojazdéw mechanicznych
¢) ruch pieszy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewiduje sie nastepujace zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

a) zagrozenie, wynikajgce z prowadzenia gtebokich wykopéw; miejsce wykopu nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb, uniemozliwiajacy dostep osobom nieupowaznionym
i realizowane m.in. w mys$l wymagan PN/B-06050:1990 ,Roboty ziemne, wymagania
ogolne”,

b) zagrozenia wynikajagce z montazu elementéw prefabrykowanych,

c) zagrozenie wynikajace z transportu samochodowego na drogach publicznych, za-
grozeniem dla os6b wykonujacych roboty drogowe jest ruch drogowy odbywajacy sie
na drodze publicznej

d) zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac montazowych w poblizu czynnej
linii i kabli energetycznych.

e) Zagrozenia upadkiem z wysokoSci

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okre$la m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury,
organizacje pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie
pracy itp. Zgodnie z powyzszym, wszyscy pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdét budowlanych powinno by¢
realizowane zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U.Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).

c) Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien opraco-
wac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw w zakresie wy-
konywanych przez nich robot, oraz opracowac projekt organizacji ruchu na drogach w miej-
scu prowadzenia prac.
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TOM 1 -

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i
odpowiednio oznakowa¢ miejsce pracy.

W trakcie prowadzenia robot:

a) drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

c) umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.




