ENERGETYKA UNIEJOW

ul. Bt. Bogumita 13, 99 - 210 Uniejow
Adres dodatkowy do korespondencii:

ul. Koscielnicka 44 , 99-210 Uniejow

tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.p!

Numer i data WP: Q.-’.‘\ /07/2021 | 2021.07.09

WARUNKIPRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKT ROENERGETYCZNE]
ZJENERGETYKA UNIEJOW”

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: »Budynek mieszkalny w Uniejowie przy ul. Krasiriskiego”

Adres (Nr dziatki):

2. Grupa przyfaczeniowa: vy
3. Moc przytgczeniowa:
2x 12,5 kW

pobierana z sieci: 25 kW

4. Miejsce przyfaczenia:
EC UNIEJOW
Linia 15kV wyprowadzona z pola liniowego RSN2 rozdzielnicy SN w EC UNIEJOW
Stacja transformatorowa SN/nN ul. Dtuga
Ztacze kablowe przepompowni sciekéw zasilane ze stacji 15/0,4kV ul. Dtuga

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
a) w przypadku dostarczania energii elektrycznej przez Wytwérce do sieci ENERGETYKA UNIEJOW:

- nie dotyczy

b) w przypadku dostarczania energii przez ENERGETYKA UNIEJOW do Odbiorcy tj. zabezpieczajqcej.'

potrzeby wtasne Odbiorcy, w przypadku awarii lub planowanego wytaczenia urzadzen bedacych
w operatywnym zarzgdzaniu ENERGETYKA UNIEJOW:
- zaciski odptywowe tacznika w ztgczu nn 0,4kV bedacego na majatku ENERGETYKI UNIEJOW.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri
i eksploatacji pomiedzy stronami.

5. Rodzaj przytacza: kablowe (wykonanie do miejsca przytaczenia po stronie Odbiorcy)
6. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspotpracy z siecia:
6.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGETYKA UNIEJOW:
6.1.1 Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
6.1.2 Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
6.1.3 Urzadzenia nn: -doposazy¢ wg potrzeb ztacze przepompowni éciekdw do podtaczenia kabla
zasilajgcego ztacze P2 usytuowanego w granicy dziatki nr 2708

Uniejéw, gm. Uniejow, ul. Krasiriskiego dz. nr 2708 obreb Uniejéw 1, ..t .



7.

- W granicy dziatki 2708 ustawi¢ zfgcze kablowe zintegrowane z ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym
- Ztacze wymienione w pkt 8.1 zasili¢ kablem wynikajgcym z obliczers min YAKXS 4x120mm?2 od
istniejgcego ztacza kablowego

6.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje
lub sieci s przytaczane: — projekt do uzgodnienia w tym zakresie - dostosowaé do wymagan
i standardow istniejacej infrastruktury ENERGETYKA UNIEJOW,

6.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy: po stronie Odbiorcy — projekt do uzgodnienia w tym zakresie,

6.1.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdéw sterowania
dyspozytorskiego: po stronie Odbiorcy — projekt do uzgodnienia w tym zakresie,

6.1.7 Demontaze: w przypadku materiatiéw z demontazu przekaza¢ w miejsce wyznaczone przez
ENERGETYKE UNIEJOW.

6.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

6.2.1 Urzadzenia WN i SN: - nie dotyczy,

6.2.2 Stacja transformatorowa: - nie dotyczy,

6.2.3 Urzadzenia nn:
zasilanie rozdzielni gtownej nn projektowanego budynku kablem ziemnym o przekroju dobranym
do potrzeb, z uwzglednieniem uzgodnien z Energetyka Uniejow,

6.2.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje
lub sieci sg przytaczane: instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i
miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

6.2.5 Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci Wnioskodawcy:
zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakldcen do sieci rozdzielczej.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania
urzadzen lub instalacji moggcych wprowadzac zaktdcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowad
odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakidcen,

6.2.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania
dyspozytorskiego: - nie dotyczy

6.2.7 Demontaze:
- nie dotyczy

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
a) zwigzanejz odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wiasne:
tg(pl=+Q /+P <0,4
tgp4=-Qv/+P =0
b) zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci:
tg(p2=+Qu/-P<0,4

tg(P3=-Qu/-P=0
c) przy braku przeptywu energii elektrycznej czynnej: Q= Qi = Qu=Qv =0
gdzie: :

-P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci

+P - oznacza energie czynng pobrang z sieci

Q; Qu; Qu; Qu; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach uktadu
kartezjanskiego.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

ENERGETYKA UNIEJOW stosuje wymagania zgodne z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie ENERGETYKA UNIEJOW. Odbiorca energii
elektrycznej przytaczony do sieci rozdzielczej ENERGETYKA UNIEJOW bezposrednio lub posrednio winien
zbudowac uktady pomiarowo-rozliczeniowe spetniajgce nastepujgce warunki:

8.1 Miejsce zainstalowania:
uktady pomiarowo-rozliczeniowe podstawoWe zamontowane zostang w zamykanym ztgczu
kablowo-pomiarowym P2 w granicy dziatki 2708 z mozliwoscig dostepu i plombowania — do
uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego



8.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
2 x ogranicznik mocy Etimat T o wartosci pradu 25A

8.3 Sposéb pomiaru:
a) bezposredni 3-fazowy
8.4. Liczniki:
Zainstalowa¢ dwa 3 fazowe liczniki energii elektrycznej czynnej
a) klasa doktadnosci:
- a) klasa doktadnosci:

- liczniki energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢
klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru energii czynnej i 1 dla energii biernej,
liczniki dostarcza i instaluje ENERGETYKA UNIEJOW zgodnie z dokumentacjg uzgodniona
i zatwierdzong do realizacji przez ENERGETYKA UNIEJOW

b) funkcjonalnos¢ licznikow:
liczniki energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo - kontrolnym
winny umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech
kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej winny umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej
z rejestracjg profili obcigzenia;

- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co ;najmniej 63 dni
i automatycznie zamykac okresy rozliczeniowe, '

- powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadéw pomiarowych w przypadku awarii faczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

' Pozostate:
- projektowane uktady pomiarowe powinny by¢ w taki sposob aby ilos¢ pozostawionego miejsca
w bezpoérednim sasiedztwie uktadu gwarantowata w przysztosci jego bezpieczna eksploatacje
(np. wymiane poszczegdlnych elementéw)
- wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej powinny zostaé przystosowane do oplombowania. '
- zainstalowane uktady pomiarowe podlegaja odbiorowi i plombowaniu przez stuzby pomiarowe
ENERGETYKA UNIEJOW
8.5 Przystosowanie uktadu pomiarowo - rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych: nie dotyczy
8.6 Wymagania dodatkowe:
- dla pomiaru pétposredniego, zastosowac¢ odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg,
a w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz
optyczng sygnalizacje zaniku napiecia.
- dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
- szczegOty w zakresie urzadzer uktadéw pomiarowych, jak i projekt uktadéw pomiarowych nalezy
uzgodni¢ z ENERGETYKA UNIEJOW ul. Bt. Bogumita 13, 99 - 210 Uniejow,
Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Koscielnicka 44, 99-210 Uniejéw
tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl

W przypadkach, gdy miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zostaé zastosowany wspotczynnik strat
w projektowanej linii WLZ, nalezgcej do Odbiorcy.
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Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowe; :
9.1 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV :

a)  uktad sieci: sie¢ 0,4kV pracuje w uktadzie TN-C

b)  napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

c)  maksymalny prad zwarciowy w sieci: 0,1 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant (zaleca sie przedstawienie obliczen w projekcie
przekazywanym do uzgodnienia do ENERGETYKA Uniejéw)

d) system ochrony od porazeri: samoczynne wytgczenie zasilania

9.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV : Nie dotyczy
9:3 Inne:



9.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: Nie dotyczy

9.3.2 Siec¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowac
przerwy w zasilaniu trwajace do kilku sekund.

10. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

bud. - dz. nr 2708 do projektu

. - s L Moc znam. Prad znamionowy llos¢
Rod d tal N :
odzaj urzgdzenia/instalacji/sieci apiecie znam. Uy [kV] Pr [KW] T il
Rozdzielnice elektryczne nn w obiekcie wg obliczen
¥ 0,4kV 2x 12,5kW & 2

11. Dotyczy projektu budowlanego:
a) wymagana jest dokumentacja projektowa,
b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
c) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji
Inwestycji, ktére w maksymalny sposdb musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN
(prac pod napieciem) na istniejgcej infrastrukturze elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW.

12. Inne ustalenia:

12.1 Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:
- nalezy przedstawi¢ propozycje instrukcji wspotpracy ruchowej dla projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej odbiorcy wraz z dokumentacjg projektowg do uzgodnienia — szczegoty
dotyczace miejsca wiaczenia w sie¢ do potwierdzenia z Energetyka Uniejow

12.2. Dotyczy umowy o przytgczenie: koszty prac niezbednych do wykonania w zakresie zmian
w istniejgcej infrastrukturze dla celéw przytaczenia do poniesienia przez Wnioskodawce/Inwestora
zostang przedstawione i uzgodnione w ramach zawieranej umowy przytaczeniowej, zgodnie
z procedurami obowigzujgcymi w ENERGETYKA UNIEJOW

12.3. Dotyczy przyfacza tymczasowego do zasilania placu budowy: w ramach realizacji przytacza
podstawowego istnieje mozliwos¢ wykonania zasilania placu budowy po wykonaniu kompletnego
projektowanego przytgcza SN i stacji Inwestora oraz po dokonaniu wszystkich sprawdzen i odbioréw
stacji abonenckiej i uktaddw rozliczeniowych energii — jednostki odbiorczej, wg niniejszych warunkéw
przytaczeniowych.

12.4. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢
dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego ENERGETYKA UNIEJOW.

12.5. Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wtasnosci
realizuje Odbiorca za posrednictwem o0s6b / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia. W tym
zakresie Odbiorca poinformuje stosownym pismem skierowanym do ENERGETYKA UNIEJOW, ktére
osoby upowaznit do reprezentowania w przedmiotowej sprawie wraz z zatgczong kopig podpisanego
petnomocnictwa.

12.6. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadaé¢ stosowne deklaracje zgodnosci, atesty

i certyfikaty.

12.7. W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejacq siecig
elektroenergetyczng Wnioskodawca winien wystgpi¢ w formie pisemnej do ENERGETYKA
UNIEJOW lub ENERGA Operator o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji. Naktady zwigzane
z potencjalng przebudowg infrastruktury elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa energetycznego
ponosi Podmiot wchodzacy w kolizje

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji
mogacych wprowadzi¢ zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia
eliminujace wprowadzanie zaktécerd. ENERGETYKA UNIEJOW zastrzega sobie prawo wytaczenia urzadzen
instalacji Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zaktdcen do sieci rozdzielczej. Ponowne
zatgczenie obiektu nastgpi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zaktdcen.

14. Przy realizacji niniejszych warunkdw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone
w obowiazujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGETYKA UNIEJOW




15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGETYKA UNIEJOW nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrédta energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji
z ENERGETYKA UNIEJOW.

16. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.
Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. )
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne s3 w okresie o‘tﬁwiq_z,ngnia\umomzx;),
przytaczenie. , Kic\ywm)“% 3

(o]

N

en

: ZATWIERDZIL: ...vvvvo o or i Sh010R0
stycznych.

Starszy Mistrs 2 Za51
Kontakt: tel. 690-450-985 13 Uit s romiacte 1
e-mail: energetyka@uniejow.pl = .

L .
OPRACOWAL: yez ig

Otrzymuja: 5 .
‘ Stawomir Wieczorek
a) Whnioskodawca '
b) Inwestor
c) ENERGETYKA UNIEJOW a/a

Bl =T

R SR
LCNERGETYK 2



