ENERGETYKA UNIEJOW

ul. Bf. Bogumita 13, 99 - 210 Uniejow
Adres dodatkowy do korespondencii:

ul. Koscielnicka 44 , 99-210 Uniejow
tel. 690-450-985 e-mail: energetyka @unielow.pl
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WARUNKIPRZYEACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE]

JENERGETYKA UNIEJOW”

Przytgczany obiekt:
Nazwa: Budynek ustugowy Auto SPA w Uniejowie

Adres (Nr dziatki): Unilejéw, gm. Unlejow,

dz. nr 2146/59 obreb 0001 Uniejéw

Grupa
przytaczeniowa: v =
Moc przytaczeniowa:

15 kw

pobierana z sieci: 15 kW

przy mocy zainstalowanej u Odbiorcy 15 kW w uktadzie tréjfazowym 230/400V

4. Miejsce przytaczenia: EC Uniejow,

Linia SN wyprowadzona z pola nr 2 EC Uniejéw,
stacja nr 69014 Boiska,
RGNN

Do zabudowania po stronie energetyki ztgcze kablowo-pomiarowe z polem liniowym i pomiarowym tj.
ztacze nN ozn. ZK-2146/59 z dostosowang do plombowania tablicg licznikowa w uktadzie pomiarowym
bezposrednim (ztacze i licznik dostarcza ENERGETYKA UNIEJOW).

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

a)

b)

w przypadku dostarczania energii elektrycznej przez Wytwérce do sieci ENERGETYKA UNIEJOW:

- nie dotyczy
w przypadku dostarczania energii przez ENERGETYKA UNIEJOW do Odbiorcy tj. zabezpieczajacej
potrzeby witasne Odbiorcy, w przypadku awarii lub planowanego wytaczenia urzadzen bedacych
w operatywnym zarzgdzaniu ENERGETYKA UNIEJIOW:
- zaciski pragdowe w nowym ztaczu nN na wyjsciu kabli nN od tablicy licznikowej (plombowanej)
w kierunku instalacji przytgczanej odbiorcy. Instalowane ztgcze nN z tablica licznikowg ozn. ZK-2146/59
bedzie na majatku i w eksploatacji Energetyki Uniejow.
UWAGA! Whnioskodawca jest zobowigzany jest do poniesienia kosztéw zwigzanych z optata
przytaczeniowg wg umowy przytaczeniowe] zawartej z ENERGETYKA UNIEJOW. Po stronie
Whnioskodawcy jest wykonanie instalacji nN od ztgcza ozn. ZK-2146/59 i dostosowanie przekroju kabla
zasilajgcego obiekt budynku ustugowego do wnioskowanej mocy. Wnioskodawca zobowigzany jest do
przekazania jednego egzemplarza oswiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej z wykonanej



instalacji obiektu wraz ze aktualnym schematem ideowym instalacji wykonanej w obiekcie, w celu
podtaczenia do zasobdw ENERGETYKA UNIEJOW.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
i eksploatacji pomiedzy stronami.

6.

Rodzaj przytacza: kablowe (wykonanie kabla WLZ od miejsca przytaczenia w ztgczu ZK-2146/59 po
stronie Odbiorcy)
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspotpracy z siecia:
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGETYKA UNIEJOW:

7.1.1  Urzadzenia WN i SN: - nie dotyczy

7.1.2 Stacja transformatorowa: doposazenie w odpowiednie wktadki w ramach optaty
przytaczeniowej istn. rozdzielni gtéwnej nn z polem liniowym odej$ciowym.
Energetyka Uniejdw zainstaluje nowe ztgcze nN z tablica licznikowa w ukfadzie
bezposrednim ozn. ZK- ZK-2146/59

7.1.3 Urzadzenia nn: - z istn. stacji SN/nn wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4x240 wg
standardu Energetyka Uniejow do nowego ztacza nN z tablicg licznikowa ozn. ZK-
2146/59, ztacze nN dostosowac na potrzeby Odbiorcy do wnioskowanej mocy 15 kW
i dla potrzeb zamontowania i plombowania licznika przez Energetyka Uniejow

7.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktérej
instalacje lub sieci sg przytaczane: — dokumentacja do uzgodnienia w tym zakresie -
dostosowa¢ do wymagan i standardow istniejgcej infrastruktury ENERGETYKA
UNIEJOW,

7.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez
urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: po stronie Odbiorcy — projekt instalacji
nn oraz WLZ do przytgczanego obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

7.1.6 Dostosowanie przyfaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania
dyspozytorskiego: po stronie Odbiorcy — nie dotyczy

7.1.7 Demontaze: - nie dotyczy

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

7.2.1

Tid.2

7.2.3

7.2.4

7:2.5

7.2.6

7.2

Urzadzenia WN i SN: nie dotyczy,

Stacja transformatorowa: nie dotyczy

Urzadzenia nn: wg potrzeb Odbiorcy, pobudowac nowa instalacje nn i urzadzenia
dostosowane do potrzeb Odbiorcy tj. zabudowad w ostonie kabel WLZ nN na odpowiedni
przekrodj dostosowany do wnioskowanej mocy, zatgczenie po przekazaniu oswiadczenia o
gotowosci  instalacji przytaczanej w  uzgodnieniu  z  dostawcy energii.
w przypadku stosowania agregatu na placu budowy lub dla instalacji odbiorczej
zainstalowac odpowiednie blokady przed zatgczeniem agregatu pradotwérczego do pracy
nasiec.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktorej
instalacje lub sieci sg przytaczane: instalacje lub sie¢ przygotowad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przepied, do ustalonej
granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia,
instalacje lub sieci Wnioskodawcy: zainstalowane urzgdzenia i instalacje nie mogg
wprowadzac zaktécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie
na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzenn lub instalacji mogacych
wprowadzac zaktocenia do sieci rozdzielczej (agregat pradotwérczy) nalezy zastosowacd
odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaktdcen.

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego: - nie dotyczy

Demontaze: - istniejgcg infrastrukture w tergnie planowane] lokalizacji przytacza
elektroenergetycznego, kolizyjng z projektowang instalacjg nalezy wtasnym staraniem
uzgodni¢ z wiascicielem/ =zarzadca tej infrastruktury wg odrebnych procedur



obowigzujgcych w tym zakresie. Wnioskodawca wtasnym staraniem okresli mozliwe miejsca
kolizji i wystgpi do wtascicieli tych sieci o wydanie warunkdw usuniecia kolizji itp.
- prace przy czynnej instalacji nalezacej do ENERGETYKA UNIEIOW wykonywaé wytacznie
pod bezposérednim nadzorem oséb z ramienia ENERGETYKA UNIEJOW, o czym nalezy
powiadomic pisemnie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem w celu uzgodnienia osoby
nadzoru na dany czas wykonywania planowanych prac.
- przed zgtoszeniem instalacji do podtaczenia nalezy dostarczyé do ENERGETYKA UNIEJOW
oswiadczenie o gotowosci instalacji przytagczanej i wymagane dokumenty.
- prace elektromontazowe winny wykonywaé wylacznie osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach wg przepiséw branzowych.

8  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: : tg fi<=0,4

9 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

ENERGETYKA UNIEJOW stosuje wymagania zgodne z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie ENERGETYKA UNIEJOW. Odbiorca energii elektrycznej przytaczony
do sieci rozdzielczej ENERGETYKA UNIEJOW bezposrednio winien zbudowac uktady pomiarowo-rozliczeniowe
spetniajgce nastepujace warunki:

9.1 Miejsce zainstalowania:

a) uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zabudowac¢ w ztgczu nN oznaczonego jako ztgcze
ZK-2146/59 w polu pomiarowym - uktad bezposredni dostosowal do montazu licznika
i plombowania wg wymagari ENERGETYKA UNIEJOW,

9.2 Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia gtdwnego/przedlicznikowego:
zabezpieczenie gtdwne o wartosci pradu znamionowego 25A, zabezpieczenie w ztaczu kablowym
nN dobrac z zachowaniem zasad selektywnosci w stosunku do istniejgcego 2tgcza nn.

9.3 Sposob pomiaru:

a) bezposrednidla uktadu pomiarowego wytacznie na potrzeby odbiorcy.
9.4 Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec¢ klase
doktadnosci co najmniej 1 dla pomiaru energii czynnej; licznik dostarcza i instaluje ENERGETYKA
UNIEJOW na koszt Odbiorcy

- zainstalowane uktady pomiarowe podlegajg odbiorowi i plombowaniu przez stuzby pomiarowe
ENERGETYKA UNIEJOW.

b) funkcjonalnos¢ licznika:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym - powinien by¢ mozliwy
lokalny petny odczyt uktaddw pomiarowych w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.

- w przypadkach, w ktdrych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostang
stwierdzone pobieranie lub oddawanie przez odbiorce energii biernej do sieci niezgodnie
z niniejszymi warunkami, ENERGETYKA UNIEJOW zastrzega sobie prawo do zainstalowania
w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznikéw umozliwiajacych rozliczanie energii biernej
(pobranej i oddawanej).

9.5 Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych: Nie wymagane

9.6 Wymagania dodatkowe:

a) Dlapomiaru pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa, a
w obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikow oraz
optyczng sygnalizacje zaniku napiecia.
b) Dla poszczegdlnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c)  wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadow
pomiarowych energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,
d) wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGETYKA UNIEJOW
szczegoty w zakresie urzadzen uktadow pomiarowych, jak i projekt uktadow pomiarowych nalezy uzgodnic
w ENERGETYKA UNIEJOW ul. Bt. Bogumita 13, 99 - 210 Uniejdw,
Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Koscielnicka 44, 99-210 Uniejow
tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl




W przypadkach, gdy miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sig z miejscem zainstalowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspolczynnik  strat
w linii nN nalezgcej do Odbiorcy.

10  Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresié elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej :
9.1 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV :

a)  uktad sieci: Sie¢ 0,4kV pracuje w uktadzie TN-C
b) napiecie znamionowe sieci: 0,4kV
c) maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26kA,
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant
d) system ochrony od porazen: samoczynne wyfaczenie zasilania

9.2 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV :

a) Nie dotyczy

9.3 Inne: -
10. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. Uy [kV]

Moc znam.
Py [kW]

Prad znamionowy
przy Png [A]

llosc
sztuk

Instalacja nn budynku ustugowego Auto SPA 0,4
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11. Dotyczy projektu budowlanego:

a)
b)

c)

wymagana jest dokumentacja projektowa,

przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji
Inwestycji, ktére w maksymalny sposéb musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN
(prac pod napieciem) na istniejacej infrastrukturze elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW.

rozwigzan typowych

dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckigj, objetej niniejszymi
warunkami przylaczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega
sprawdzeniu przez ENERGETYKA UNIEJOW przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
Dokumentacje projektowg nalezy réwniez dostarczy¢ celem sprawdzenia do ENERGETYKA UNIEJOW,
w zakresie zgodnodci z wydanymi warunkami przytaczenia obowigzujacych dla ENERGETYKA
UNIEJOW, w oryginale (1 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujgcej formie:

opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf, 1 plik doc
mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp), dwg oraz w wersji pdf.
Jeéli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg umiesci¢ w omawianym pliku.
W przypadku jednak, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wdwczas dopuszcza sie

skanowanie podktadu graficznego.

12. Inne ustalenia:

12.1 Dotyczy wspdtpracy ruchowej:
- nalezy przedstawi¢ propozycje instrukcji wspétpracy ruchowej dla projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej odbiorcy wraz z dokumentacja projektowa do uzgodnienia — szczegoty
dotyczace miejsca wiaczenia w sie¢ do potwierdzenia z Energetyka Uniejow

12.2.

12.3

12.4.

Dotyczy umowy o przytaczenie: koszty prac niezbednych do wykonania w zakresie zmian
w istniejacej infrastrukturze dla celéw przytaczenia do poniesienia przez Wnioskodawce/Inwestora
zostang przedstawione i uzgodnione w ramach zawieranej umowy przytgczeniowej, zgodnie
z procedurami obowiazujacymi w ENERGETYKA UNIEJOW
Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy: w ramach realizacji przyfacza
podstawowego istnieje mozliwos¢ wykonania zasilania placu budowy po wykonaniu kompletnego
projektowanego przytacza SN i stacji Inwestora oraz po dokonaniu wszystkich sprawdzen i odbiorow
stacji abonenckiej i uktaddéw rozliczeniowych energii — jednostki odbiorczej, wg niniejszych warunkow
przytaczeniowych.
Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny byc
dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego ENERGETYKA UNIEJOW.
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14.

15.

16.

17.

12.5. Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wiasnosci
realizuje Odbiorca za posrednictwem osob / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia. W tym
zakresie Odbiorca poinformuje stosownym pismem skierowanym do ENERGETYKA UNIEJOW, ktdre
osoby upowaznit do reprezentowania w przedmiotowej sprawie wraz z zatgczong kopia podpisanego
petnomocnictwa.

12.6. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadad stosowne deklaracje zgodnosci, atesty

i certyfikaty.

12.7. W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejgcg siecia
elektroenergetyczng Whnioskodawca winien wystgpic w formie pisemnej do ENERGETYKA
UNIEJOW lub ENERGA Operator o okredlenie warunkdw usuniecia kolizji. Nakiady zwiazane
z potencjalng przebudowsg infrastruktury elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa energetycznego
ponosi Podmiot wchodzacy w kolizje

12.8. Kompensacja biegu jatowego transformatora: jest wymagana.

12.9.  Dotyczy testéw sprawdzajgcych:

w terminie dwdch tygodni od zakoriczenia prac zwigzanych z budowa czescig elektroenergetycznej
przytacza nalezy wykonac komplet testéw sprawdzajgcych i pomiardw oraz dostarczy¢ komplet
protokotéw do wgladu przedstawicielom ENERGETYKA UNIEJOW.

Dotyczy odbioréw czesciowych i koricowego.

a) nalezy dostarczy¢ do dnia odbioru koricowego jednokreskowy powykonawczy schemat potaczen
obejmujacy instalacje Odbiorcy do granicy stron z ENERGETYKA UNIEJOW tj. do zaciskdw
przytaczenia.

b) po przeprowadzeniu ruchu probnego nalezy zglosi¢ gotowos¢ obiektu do eksploatacji
w ENERGETYKA UNIEJOW oraz zorganizowa¢ odbiér koricowy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji
mogacych wprowadzi¢ zaktdcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia
eliminujace wprowadzanie zakidcer. ENERGETYKA UNIEJOW zastrzega sobie prawo wylaczenia urzadzen i
instalacji Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zaktécen do sieci rozdzielczej. Ponowne
zataczenie obiektu nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zaktocen.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreSlone
w obowiazujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGETYKA UNIEJOW

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGETYKA UNIEJOW nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrédta energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji
z ENERGETYKA UNIEJOW.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.
Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o
przytaczenie.

Starszy Mistr~ o
nad eksploatac

e

el ale LT —— ZATWIERDZREGI QI T Wieczoren

Kontakt: tel. 690-450-985
e-mail: energetyka@uniejow.pl

Otrzymuja:
a) Whnioskodawca
b) Inwestor

c) ENERGETYKA UNIEJOW a/a






