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I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

I.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.1.Gmina Uniejéw w imieniv ktorej dzialalno$¢ prowadzi Jednostka Budzetowa
ENERGETYKA UNIEJOW, zwana dalej ENERGETYKA UNIEJIOW, jako operator
systemu dystrybucyjnego wprowadza niniejsza Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (zwang dalej IRIiESD), na podstawie zapiséw ustawy Prawo
energetyczne.

1.1.2. Sie¢ dystrybucyjna ENERGETYKI UNIEJOW jest przylaczona do sieci dystrybucyijnej
ENERGA OPERATOR SA do pola liniowego nr 3 rozgaleznika kablowego nr 61175
wpigtego w linie magistralng SN 15kV GPZ Kraski-Uniejow.

I.1.3.ENERGETYKA UNIEJOW jako operator systemu dystrybucyjnego nie posiadajacego
bezposdredniego polaczenia z sieciami przesylowymi (operator sytemu dystrybucyjnego
typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacje i planowanie rozwoju sieci, a takZe
bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w

sieci na ktorej zostal wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego (zwana dalej
wsiecia dystrybucyjng ENERGETYKI UNIEJOW "), zgodnie z niniejsza IRiESD.

I.1.4. Niniejsza IRiESD spelnia w szczegdlnosci wymagania:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jedn. Dz. U. z 2012

r.,poz. 1059 wraz z pdéin. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

b) ustawy Kodeks Pracy (tekst jedn.Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94 zpdzn.zm.),

c) decyzji Urzgdu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-42(7)/2015/2016/26173/BT
wyznaczajaca ENERGETYKA UNIEJOW na Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego, z dnia (4.04.2016 r.,

d) koncesji ENERGETYKI UNIEJOW na dystrybucj¢ energii elektrycznej udzielonej
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzja nr
DEE/358/26173/W/OLO/2015/)Grz z dnia 26.10.2015r.,

e) okre$lone w opracowanej przez operatora systemu dystrybucyjnego (zwanego dalej
OSDp) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwang dalej IRIESP)

f) okreslone w opracowanej przez operatora systemu przesylowego (zwanego dalej OSP)
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (zwang dalej IRIESP),

g) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z2013r., poz. 1409).
h) Taryfa ENERGETYKA UNIEJOW

1.1.5. Uwzgledniajac warunki okreélone w niniejszej IRiIESD - ENERGETYKA UNIEJOW w
celu realizacji ustawowych zadafi przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji
obiektow i urzadzen, instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy.

1.1.6. Niniejsza IRIESD okresla szczegSlowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych
ENERGETYKI UNIEJOW przez jej uzytkownikéw oraz warunki i sposéb prowadzenia
ruchu, eksploatacji, planowania rozwoju tych sieci, a takze bilansowania systemu
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1.1.9

1} pr

dystrybucyjnego i1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci ENERGETYKI
UNIEJOW, w szczegblnosci dotyczace:

przylaczania urzadzen wytwdorezych, sieci dystrybucyjnych, urzqdzen odbiorcow koncowych,
potaczen migdzysystemowych oraz linti bezposrednich,

wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezb¢dng infrastrukturg pomocniczg,
kryteriéw bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

kryteriow bezpieczefistwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym
uzgadniania planéw dzialania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii o znacznych
rozmiarach w systemie eclektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po
wystapieniu awarii,

wspdlpracy migdzy operatorami systeméw elektroenergetycznych, w zakresie sieci 15
KV i niezb¢dnego ukladu polaczen sieci oraz zakresu, sposobu i harmonogramu
przekazywania informaciji,

przekazywania informacji pomigdzy przedsigbiorstwami energetycznymi oraz
pomiedzy przedsi¢gbiorstwami energetycznymi, a odbiorcami,

parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardéw jakosciowych obstugi
uzytkownikow systemu,

wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunkdw,
Jjakie musza zostaé spelnione dla jego utrzymania,

wskaznikéw charakteryzujacych jako$¢ i niezawodnosé dostaw energii elekirycznej
oraz bezpieczeristwa pracy sieci elektroenergetycznej,

zasad bilansowania systemu dystrybucyinego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnoéci zwigzanych z ruchem sieciowym i
eksploatacja  sieci, postanowienia IRiESD  dotyczg stacji i rozdzielni
elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych za ktorych ruch sieciowy jest
odpowiedzialna ENERGETYKA UNIEJOW, niezaleznic od praw wlasnosci tych
urzadzet.

Pdstanowienia IRiIESD obowigzujg nastgpujace podmioty:
operatora systemu dystrybucyjnego ENERGETYKA UNIEIOW,
wytwéreow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,
odbiorcéw przylaezonych do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,
przedsigbiorstwa obrotu,
sprzedaWcéw

podmioty ubiegajace 51¢ o przylaczenie (przylaczane) do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW,

operatorow handlowych i handlowo-technicznych dzialajacych w imieniu podmiotéw
wymienionych w powyzszych podpunktach od 1) do 6).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktow wykonawczych do niej,
operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za:

owadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposéb efektywny, z

zachowaniem wymaganej niezawodnodci dostarczania energii elektrycznej i jakosci jej
dostarczania,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

eksploatacje, konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej w sposdéb gwarantujaey
niezawodno$¢ funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy polaczen migdzysystemowych w obszarze swego dzialania,

wspélprace ~ z  innymi  operatorami  systemow  elektroenergetycznych  lub
przedsi¢biorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spojnosci dzialania systemow
elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takZe niezawodnego oraz
efektywnego funkcjonowania tych systemow,

dysponowanie mocg jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, z
wylgczeniem jednostek wytwérczych o mocy osiagalnej réwnej 50 MW lub wyzszej,
przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV,

bilansowanie systemu, z wyjatkiem réwnowazenia biezacego zapotrzebowania na energig
elektryczng z dostawami tej energii oraz zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

zarzadzanie przeplywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz wspotpracg z
operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego w zakresie zarzadzania
przeptywami energii elektrycznej w koordynowanej siecil10 kV,

zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektrycznej ta siecig oraz stosowanie przejrzystych
i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii,

dostarczanie uzytkownikom sieci operatorom innych systemdéw elektroenergetycznych, z
ktorymi system jest polaczony, informacji o warunkach $wiadezenia ushug dystrybucji
energii elektrycznej oraz zarzadzaniu siecia, niezbednych do uzyskania dostgpu do sieci
dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci,

10) umozliwienie realizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez odbiorcow

przytaczonych do sieci poprzez:

a) budowe i eksploatacj¢ infrastruktury techmicznej i informatycznej stuzacej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarzadzaniu nimi, zapewniajace;
efektywng wspdlprace z innymi operatorami i przedsigbiorstwami energetycznymi,

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostgpnianie, w uzgodnionej
pomiedzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii
elektrycznej pobranej przez odbiorcow wybranym przez nich sprzedawcom i
podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handiowe oraz operatorow1 systemu
przesylowego,

¢) opracowywanie, aktualizacje i udost¢gpnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich
standardowych profili zuzycia, a takze uwzglgdnianie zasad ich stosowania w IRIiESD,

d) udostgpnianie danych dotyczacych planowanego i rzeczywistego zuzycia energii
elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zuzycia dia
uzgodnionych okreséw rozliczeniowych,

¢) wdrazanie warunkow i trybu zmiany sprzedawcy energii eIektryczne_] oraz jej ich
uwzglednianie w IRIESD,

f) zamieszczanienaswoichstronachinternetowychorazudostgpnianiedopublicznego wgladu
w swoich siedzibach:
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I) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi ENERGETYKA
UNIEJOW zawarla umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji energii
elektrycznej,

IT) informacji o sprzedawcy z urzgdu energii elekirycznej dzialajacym na obszarze
dziatania ENERGETYKA UNIEJOW,

III) wzorcow uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosei
wzorcow umow zawieranych z odbiorcami koricowymi oraz ze sprzedawcam1
energii elektrycznej,

11) wspolprace z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego przy
- opracowywaniu plandéw dziatania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii o znacznych
rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po
wystapieniu awarii,

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem przedsiewzigé zwiazanych z
efektywnoscig energetyczng, zarzgdzaniem popytem na energig elektryczng lub rozwojem
mocy wytworczych przylaczanych do sieci dystirybucyjne;j,

13) stosowanie si¢ do warunkéw wspolpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania sieci 15 kV,

14) opracowywanie normalnego ukladu pracy sieci dystrybucy_]neJ W porozumieniu z
sasiednimi operatorami systemow dystrybucyjnych,

15) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczenistwa pracy sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej.

L1.10. IRiESD przestaje obowigzywaé¢ podmioty z data lgcznego spelnienia nastepujacych
dwdch warunkow:

1) odigezenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,

2) rozwigzanie z ENERGETYKA UNIEJOW umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej.

L1.11. ENERGETYKA UNIEJOW udostgpnia do wgladu IRiESD w swojej siedzibie oraz w
miar¢ mozliwosci zamieszczaja na swoich stronach internetowych.

L1.12. IRiESD jak réwniez wszelkie zmiany IRIESD podlegaja zatwicrdzeniu, w drodze
decyzji Dyrektora ENERGETYKI UNIEJOW.

L.1.13. IRiESD oraz wszelkie jej zmiany wchodzg w zycie z data okreslona przez Dyrektora
ENERGETYKI UNIEJ OW w decyzji zatwierdzajacg IRIESD lub jej zmiany.

1.1.14. Data wejscia w zycie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytulowej lub
na stronie tytutowej Karty aktualizacji.

I.1.15. W zaleznoci od potrzeb, ENERGETYKA UNIEJOW przeprowadza aktualizacje
IRIESD. W szczegdlnosci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymogdw prawa.

L1.16. Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRIESD albo poprzez
wydanie Karty aktualizacji obowigzujgcej IRIESD.

L1.17. Kazda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z uzytkownikami
systemu.

1.1.18. Karta aktualizacji zawiera w szczegolnosci:
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a) przyczyng aktualizacji IRIESD,
b) zakres aktualizacji IRIESD,

¢) nowe brzmienie zmienianych zapiséw IRiESD lub tekst uzupeiniajacy dotychczasowe zapisy.
W przypadku rozbieznoéei pomigdzy dotychczasowymi postanowieniami IRIESD, a
zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygajace sa postanowienia zawarte w Karcie
aktualizacji. Karty aktualizacji stanowig Zafaczniki do IRIiESD.

1.1.19. Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany wedhig nastgpujacego trybu:

a) ENERGETYKA UNIEJOW opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty
aktualizacji i publikuje go na swojej stronie internetowe;j,

b) wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji, ENERGETYKA
UNIEJOW publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujacy o rozpoczeciu
procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu i sposobie nadsylania uwag oraz okresie
przewidzianym na konsultacje.

1.1.20. Okres przewidziany na konsultacje nie moze by¢ krotszy nizl4 dni od daty przekazania
do wszystkich interesariuszy lub opublikowania projektu nowej IRIiESD albo projektu
Karty aktualizacji.

1.1.21. Po zakoficzeniu okresu przewidzianego na konsu]técje ENERGETYKA UNIEJOW:
a) dokonuje analizy otrzymanych uWag,

b) w opracowywanej nowej wersji IRIESD albo Karty aktualizacji, uwzglgdnia w
uzasadnionym zakresie zgloszone uwagi,

¢) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie otrzymanych uwag
oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia, w tym uzasadnienie braku
uwzglednienia uwagi,

d) przedkiada do zatwierdzenia IRIESD, albo Karte aktualizacji wraz z Raportem z
procesu konsultacji.

1.1.22. IRiESD lub Karte aktualizacji, zatwierdzenia dokonane przez Dyrektora Jednostki
Budzetowej ENERGETYKI UNIEJOW w formie zarzadzenia oraz Raport z procesu
konsultacji, zawierajacy zestawienie otrzymanych uwag, oraz informacje o sposobie
ich uwzglednienia, ENERGETYKA UNIEJOW archiwizuje i w przypadku wystapienia
uwag w stosunku do wersji ,, do konsultacji” publikuje na swojej stronie internetowej.

Zatwierdzona IRiESD lub Karte aktualizacji wraz z informacja o dacie wejscia w Zycie
wprowadzanych zmian IRiIESD, ENERGETYKA UNIEJOW dostarcza swoim
Klientom i w przypadku, gdy liczba Klientow przekracza 5 publikuje na swojej stronie
internetowe] oraz udostepnia do publicznego wgladu w swojej siedzibie.

1.1.23. Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje lub siect s
przylaczone do sieci ENERGETYKI UNIEJOW lub korzystajacy z ustug $wiadczonych
przez ENERGETYKE UNIEJOW, sa obowigzani stosowaé sig¢ do warunkéw 1 wymagan
oraz procedur postgpowania i wymiany informacji okreslonych w niniejszej IRiIESD.
IRIiESD stanowi cze$é umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub
umowy kompleksowe;j.
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I1.2. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

L2.1.Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacj¢ dostaw energii elektrycznej w
sposob ciggly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej i standardéw jakosciowych obshugi uzytkownikéw systemu
okreslonych w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub w umowie kompleksowe;j.

1.2.2. ENERGETYKA UNIEJOW na zasadzie réwnoprawnego traktowania oraz na zasadach i
w zakresie wynikajagcym z obowiazujacych przepiséw i IRiESD, s$wiadczy ustugi
dystrybucji, zapewniajgc  wszystkim  uzytkownikom  systemu, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektryczne;j.

1.2.3. Swiadczenie ushugi dystrybucji odbywa sie na podstawie umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej na zasadach i
warunkach okreslonych w ustawie Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi,
IRiESD oraz taryfie ENERGETYKA UNIEJOW zatwierdzonej przez Prezesa URE.

1.3. CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-
PRAWNE USLUG DYSTRYBUCJI SWIADCZONYCH PRZEZ
ENERGETYKE UNIEJOW

1.3.1. Ustuga dystrybucji energii elektrycznej obejmujgca Korzystanie z krajdwego systemu
elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu: :

a) cigglosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym oraz niezawodnosci jej dostarczania,

b) parametréw jakosciowych energii elektryczne;j.
1.3.2. ENERGETYKA UNIEJOW $wiadczac ushuge dystrybucii energii elektrycznej:

a} Dostarcza energi¢ elektryczna zgodnie zobowigzujacymi parametrami jakosciowymi
i na warunkach okreslonych w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej,

b) instaluje, na wlasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym
przez odbiorc¢ oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotow
zaliczonych do grup przy%qczeniowych IV-VI, zasilanych z sieci 0 napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wylgczeniem wytwércow,

¢) powiadamia odbiorcéw o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej w wymaganej formie,

d) niezwlocznie przystgpuje do likwidacji awarii i usuwania zakldcen w dostarczaniu
energii elektrycznej,

e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu
za rozliczanie niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu,

f) umozliwia wglad do wskazan ukladu pomiarowo—rozliczeniowego oraz dokumentéw
stanowigcych podstawe do rozliczen za dostarczona energie elektrycznq, a takze do
wynikéw kontroli prawidlowosci wskazan tych ukladéw,

g) opracowuje, aktualizuje i udostgpnia odbiorcom ich standardowe profile zuzycia energii
elektrycznej,

h} opracowuje i wdraza procedury zmiany sprzedawcy oraz uwzglednia je w IRIESD.
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1.3.3. Przylaczenie podmiotu do sieci nastgpuje na podstawne UMOwWY O przy%qczeme do sieci i
po spetnieniu warunkéw przylaczenia do sieci.

1.3.4. ENERGETYKA UNIEJOW ustala oraz udostepnia wzor wniosku o okreslenie warunkéw
przylaczenia; we wzorze wniosku dla podmiotu zaliczanego do II grupy przylaczeniowej
powinien byé okreslony co najmniej taki zakres informacji, jaki zawiera wzér wniosku
ustalony przez OSP.

1.3.5. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen wytwoérczych, sieci
innych operatoréw elektroenergetycznych oraz urzadzen odbiorcéw okreslone sa w
dalszej czesci instrukeii.

1.3.6. Przepisy zwiazane z przylaczeniem stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zwigkszenia,

. przez podmiot przylaczony do sieci, zapotrzebowania na moc przytaczeniowa lub zmiany

dotychczasowych warunkéw i parametréw technicznych pracy urzadzen, instalacji i sieci
przylaczonego podmiotu oraz ponownego przylaczenia odtaczonego podmiotu.

1.3.7.Warunki przylaczenia sy przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy
o przylaczenie do sieci.

1.3.8. Warunki przylaczenia sq waine dwa lata od dnia ich dorgczenia. W okresie waznosci
warunki przylgczenia stanowia warunkowe zobowigzanie ENERGETYKI UNIEJ OW do
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.

1.4. OGOLNESTANDARDYJAKOSCIOWEOBSLUGIUZYTKOWNIKOWSYST
EMU DYSTRYBUCYJNEGO

1.4.1, ENERGETYKA UNIEJOW éwiadczy ushugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego
traktowania wszystkich uzytkownikow systemu.

142. W celu realizacji powyzszego obowiagzku ENERGETYKI UNIEJOW opracowuje
i udostgpnia wzory wnioskéw i standardy uméw o $wiadczenie ustug dystrybucji zgodnie
z punktem V.7. niniejszej instrukcji.

1.4.3. W ramach standardéw jakosciowych obstugi uzytkownikéw systemu, ENERGETYKA
UNIEIOW stosuje nastgpujgce standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

a) Przyjmuje od odbiorcow przez cala dobe zgloszenia i reklamacje dotyczace
dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjne;j,

b) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zaklécen w dostarczaniu energn elektrycznej
spowodowanych nieprawidlowa pracg sieci dystrybucyjnej,

¢) udziela odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci dystrybucyjne;j,

d) powiadamia ze zgodnym z obowigzujacymi przepisami wyprzedzeniem, o terminach,
czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach

warunkéw funkcjonowania sieci odbiorcéow zasilanych z sieci " dystrybucyjne)
ENERGETYKI UNIEJOW,

e) odplatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci dystrybucyjnej w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorc¢ lub inny podmiot, prac w obszarze
oddzialywania tej sieci,

f) nieodplatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz taryfy
ENERGETYKI UNIEJOW,
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II.

IL.1.

.1

IL1
1)

2)

3)

4)

5)

6)

g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi
_nie péZniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku lub zgloszenia reklamacji,
chyba ze w umowie migdzy stronami okreslono inny termin,

k) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych, dokonuje
sprawdzenia dotrzymania parametréw jakoSciowych energii elektrycznej dostarczanej z
sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw,

i) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udziela
bonifikaty w wysokosci okreSlonej w taryfie za niedotrzymanie parametrdw
jakosciowych energii elektrycznej, o ktérych mowa w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne lub w umowie, lub w niniejszej IRIESD.

PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
ENERGETYKI UNIEJOW

ZASADY PRZYLACZANIA

.1. Przylgczanie do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW nastepuje na podstawie
umowy o przylaczenie i po spelnieniu warunkow przylaczenia, okre$lonych przez
ENERGETYKE UNIEJOW,

.2. Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej -ENERGETYKI UNIEJOW obejmuje:

pozyskanie przez podmiot od ENERGETYKI UNIEJOW, wzoru wniosku o okreslenie
warunkow przylaczenia,

ztozenie przez podmiot w ENERGETYCE UNIEJOW, kompletnego wniosku o okre$lenie
warunkOw przylaczenia wraz z wymaganymi zalacznikami, zgodnego ze wzorem
okreslonym przez ENERGETYKE UNIEJOW,

w przypadku podmiotéw ubiegajacych sig o przylgczenie Zrodla energii elektrycznej do
sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV wplacenie na
rachunek bankowy, wskazany przez ENERGETYKE UNIEJOW po potwierdzeniu
kompletnosdci wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia, zaliczki na poczet oplaty za
przylaczenie do sieci. Zaliczke wnosi si¢ w ciggu 14 dni od zlozenia wniosku o okreslenie
warunkéw przylaczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oznacza wniosek kompletny. ENERGETYKA
UNIEJOW dokonuje weryfikacji wniosku w terminie czternastu dni roboczych od daty
jego otrzymania,

w przypadku, gdy wniosek o okreélenie warunkoéw przylaczenia nie zawiera wszelkich
niezb¢dnych informacji do okreslenia warunkow przylaczenia lub nie zawiera
wymaganych przez ENERGETYKE UNIEJOW zalacznikéw informuje podmiot
o koniecznosci jego uzupelnienia. Termin na wydanie warunkéw przylaczenia rozpoczyna
sie z dniem zlozenia wniosku spetniajgcego wymagania niniejszej instrukc;ji,

w przypadku wniesienia zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie przed dniem ztozenia
wniosku o okre§lenie warunkéw przylaczenia, ENERGETYKA UNIEJOW niezwlocznie
zwraca zaliczke,

ENERGETYKA UNIEJOW potwierdza pisemnie zlozenie przez pbdmiot ‘wniosku o
okreslenie warunkéw przylaczenia zgodnie z art. 7. ust 8h) ustawy Prawo energetyczne,
okreslajgc w szczegdlnoscei date ztozenia wniosku oraz, w przypadku przylaczenia Zrodet
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do sieci powyzej 1 kV, wysokos$é =zaliczki, ktéra powinna by¢ uiszczona przez
wnioskodawce na podstawie art. 7 ust 8a). Datg zloZzenia wniosku jest data otrzymania
przez ENERGETYKE UNIEJOW dokumentéw spelniajacych wymagania zgodnie z art. 7.
ust 3b) ustawy Prawo energetyczne.

7) w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przylaczanych bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, zapewnienie przez ENERGETYKE UNIEJOW
wykonania ekspertyzy wplywu tych urzadzen, instalacji Iub sieci na system
elektroenergetyczny, z wyjatkiem przylaczanych jednostek wytwoérezych o iacznej mocy
zainstalowanej nie wiekszej niz 0,4 MW, lub urzadzei odbiorcy koncowego o lgcznej
mocy przylaczeniowe] nie wiekszej niz 1 MW, koszty wykonania ekspertyzy obcigzaja
naklady inwestycyjne zwiazane z przylaczeniem i stanowia skiadnik kalkulacji oplaty
przylaczeniowej. '

8) wydanie przez ENERGETYKE UNIEJOW warunkéw przylaczenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przylaczenie,

9) zawarcie umowy o przylaczenie,

10) realizacje przylaczenia tj. realizacj¢ przylacza(-y) oraz niezbgdnych zmian/dostosowania
w sieci i prac dia realizacji przylaczenia,

11) przeprowadzenie préb i odbiordw czedciowych oraz préb koficowych i ostatecznego
odbioru rozbudowywanej sieci i przylacza. ENERGETYKA UNIEJOW zastrzega sobie
prawo dokonania sprawdzenia przylaczanych instalacji, urzadzed i sieci,

12) zawarcie przez podmiot umowy o$wiadczenie ustug dystrybucji Jub umowy
kompleksowej,

13) przyjecie zgloszenia przyfaczenia mikroinstalacji.

I1.1.3. 1) Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI
UNIEJOW urzgdzen wytworezych, sieci, urzadzen lub/i instalacji odbiorcéw konicowych,
potaczen migdzysystemowych lub linii bezposrednich sklada wniosek o okreslenie
warunkow przylaczenia.

2) W przypadku gdy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej jest przytaczony do sieci jako odbiorca koficowy, a moc zainstalowana
mikroinstalacji, o przylaczenie ktorej ubiega si¢ ten podmiot, nie jest wigksza niz
okres$lona w wydanych warunkach przylaczenia, przylaczenie do sieci odbywa si¢ na
podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, zlozonego w ENERGETYCE
UNIEJOW, do sieci ktdrego ma by¢é ona przylaczona, po zainstalowaniu odpowiednich
ukladéw zabezpieczajacych i ukladu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku
przylaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa si¢ na podstawie wymagarni
okreslonych w punkcie 11.1.3. pkt.1) niniejszej instrukcji.

11.1.4. Wzory wnioskOw o okreslenie warunkéw przylaczenia oraz zgloszenie przylaczenia
mikroinstalacji okresla ENERGETYKA UNIEJOW i udostepnia na swojej stronie
internetowej oraz w siedzibie.

1L.1.5. Wzory wnioskéw o okreslenie warunkéw przylaczenia mogg by¢ zroznicowane dla
poszczegdlnych grup przylaczeniowych oraz w zaleznosci od rodzaju przylaczanego
obiektu, instalacji lub sieci.
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a)

b)

c)

d)

Wzory wnioskow o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci urzadzen, instalacji i sieci
podmiotow zaliczanych do II grupy przylaczeniowej zawierajg zakres informacji nie
mniejszy niz we wzorach wnioskow okreslonych przez OSP.

IL.1.6.

Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. [I. 1.3 nalezy zalgezyé:

Dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do korzystania z nieruchomodci,
obiektu lub lokalu, w ktérym beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub
sieci,

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktorym beda

uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci wzgledem istniejace] sieci oraz
usytuowanie sgsiednich obiektow,

w przypadku podmiotéw ubiegajqcy.ch si¢ o przylgczenie Zrodia energii elektrycznej
do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV (innych niz
mikroinstalacje):

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okres$lonej we wniosku, jezeli jest
ona wymagana na podstawie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, albo '

— decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
Jadrowej wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13maja 2011r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow energetyki jadrowej
oraz inwestycji towarzyszacych (Dz. U. Nr 135, poz. 789 oraz z 2012 r. poz. 951),
w przypadku budowy obiektu energetyki jadrowej, albo

— pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukeji i
urzadzenh w polskich obszarach morskich wydane zgodnic z przepisami ustawy z
dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz.U. 22013 r., poz.934), w przypadku budowy Zrédta w
polskim obszarze morskim,

~ dokument potwierdzajgcy tytul prawny podmiotu do korzystania z nieruchomosei,
na ktorej jest planowana inwestycja okreslona we wniosku z wylaczeniem zrodet
lokalizowanych w polskim obszarze morskim,

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w  zakresie  budowy  obiektu energetyki  jadrowej
lubpozwolenienawznoszenieiwykorzystaniesztucznychwysp,konstrukcjii  urzgdzen
w polskich obszarach morskich powinny potwierdzaé dopuszczalnosé lokalizacji
danego Zrodla na terenie objetym planowang inwestycja, kiora jest objgta
whnioskiem o okreélenie warunkéw przylaczenia,

w przypadku podmiotéw przylaczonych, schemat ukladu zasilania lub instalacji
wnioskodawcy oraz krotki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do
zainstalowania urzadzen,

w przypadku podmiotow ubiegajgcych si¢ o przylaczenie zrodta energii elektrycznej,
parametry techniczne jednostki wytwoérczej. Parametry nalezy przedstawi¢ zgodnie z
zalaczonym do wniosku szablonem,
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- f) w przypadku skiadania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego Rejestru
Sadowego, innego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoscei
gospodarczej.

I1.1.7. Warunki przytaczenia, w zaleznosci od danych zawartych we wniosku o ktéorym mowa

w pkt. n.1.3., zawieraja w szczego6lnosci:

1) miejsce przylaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy sig z
siecig,

2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

3) moc przylaczeniows,

4) rodzaj przylacza z siecig dystrybucyjng ENERGETYKI UNIEJOW instalacji lub
innych sieci,

5) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem,

6) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne parametry
ich pracy,

7) dopuszczalny poziom zmiennodci parametréw technicznych i jakodciowych energii
elektrycznej,

8) miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,

9) wymagania dotyczace ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego i1 jego wspélpracy z
systemem pomiarowo-rozliczeniowym,

10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne niezbgdne wymagania
w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej,

11) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia:

a) wartosci pradow zwaré wielofazowych i czaséw ich wylaczenia,

b) pradoéw zwarcia doziemnego i czasdw ich wylaczes lub ich trwania;
12) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,
13) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego,

b) przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemu odczytu zdalnych
danych pomiarowych, '

¢) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi, powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy,

d) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdlpracy z siecia, do kiorej
instalacje lub sieci sg przylaczane,

€) ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej przylaczanych sieci lub instalaciji,

14) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,

15)dane i informacje dotyczace sieci, niezb¢dne w celu doboru systemu ochrony od
porazeh w instalacji lub sieci przylaczanego podmiotu,
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16) ustalone, dla poszczegdlnych grup przylaczeniowych, dopuszczalne poziomy zaburzen
parametrdw technicznych i jakosciowych energii elektrycznej nie powodujgcych
pogorszenia parametréw okreslonych w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne albo ustalonych w umowie o swiadczenie ustugi przesylowej albo
dystrybucyjnej lub umowie kompleksowe;j,

17) przewidywany  harmonogram  przylaczania  odnawialnego  zrodla  energii,
uwzgledniajacy poszczegolne etapy rozbudowy sieci, a takze zestawienie planowanych
prac.

11.1.8. ENERGETYKA UNIEJOW wydaje warunki przylgczenia w nastegpujacych terminach:

1)30 dni od dnia zlozenia wniosku o okrelenie warunkéw przylaczenia przez
- wnioskodawce przylaczanego do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1
kV, a w przypadku przylaczenia Zrodla — od dnia wniesienia zaliczki;

2)150 dni od dnia zloZenia wniosku o okre§lenie warunkéw przylaczenia przez
wnioskodawce przylaczanego do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, a
w przypadku przylgczania Zrodla - od dnia wniesienia zaliczki.

IL1.9. Warunki przylaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich doreczenia.

IL1.10. Wraz z okreSlonymi przez ENERGETYKE UNIEJOW warunkami przylgczenia
wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przylaczenie do sieci.

IL1.11. W przypadkach, gdy przylgczenie do sieci ENERGETYKI UNIEJOW na podstawie
opracowanej ekspertyzy, wplynie na warunki pracy sieci sasiedniego operatora systemu
dystrybucyjnego, ENERGETYKI UNIEJOW wystepuje do tego OSDp z wnioskiem o
ustalenie czy zakres przebudowy sieci elektroenergetycznych sagsiedniego OSD,
wynikajacy z ekspertyzy zostat ujgty w planie rozwoju tego OSD lub czy OSD planuje
realizacj¢ tych inwestycji. ENERGETYKA UNIEJOW oczekuje na odpowiedz
sgsiedniego OSD min. 14 dni od daty wystania wniosku.

I1.1.12. ENERGETYKA UNIEJOW wydajac warunki przytaczenia jest odpowiedzialna za
dokonanie uzgodnien pomigdzy operatorami, o ktérych mowa w pkt. IL1.11.

I11.13. W przypadku, gdy ENERGETYKA UNIEJOW odmoéwi przylaczenia do sieci
odnawialnego Zrodla energii z powodu braku technmicznych warunkéw przylgczenia
wynikajgcych z braku niezbgdnych zdolnosci przesylowych sieci w terminie
proponowanym przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylgczenie odnawialnego Zrédia
energii, ENERGETYKA UNIEJOW okresla planowany termin oraz warunki wykonania
niezbgdnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a takze okresla termin przylgczenia.

I.1.14. W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunkéw przylaczenia w
zakresie mocy przylaczeniowe] okre$lonej we wniosku o okreslenie warunkéw
przylaczenia odnawialnego zrédla energii, ENERGETYKA UNIEJIOW powiadamia
podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie o wielkosci dostepnej mocy przylaczeniowej, dla
jakiej moga by¢ spelnione te warunki. Jezeli podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia
ofrzymania powiadomienia:

1) Wyrazit zgode na taka wielko$¢ mocy przylaczeniowej, ENERGETYKA
UNIEJOW wydaje warunki przylaczenia;

2) Nie wyrazif zgody na takg wielko$é mocy przylaczeniowej, ENERGETYKA
UNIEJOW odmawia wydania warunkéw przylaczenia.
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II.1.15.

1L.1.16.

1L.1.17.

1)
2)
3)
4)
3)

6)
7

8)
9)

Bieg terminu, o ktérym mowa w pktIL.1.9., ulega zawieszeniu do czasu otrzymania
zgody od podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie.

W przypadku gdy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW jest przylaczony do sieci jako odbiorca
koficowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przylaczenie ktérej ubiega si¢ ten
podmiot, nie jest wigksza niz okreslona w wydanych warunkach przylaczenia,
przylaczenie do sieci odbywa sig na podstawie zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji,
ztozonego do ENERGETYKI UNIEJOW po zainstalowaniu odpowiednich ukiadéw
zabezpieczajacych i ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku
przylaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW
odbywa si¢ na podstawie umowy o przyfaczenie do sieci. ENERGETYKA UNIEJOW
potwierdza zlozenie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, odnotowujgc datg jego
ztozenia. ENERGETYKA UNIEJOW publikuje na swojej stronie internetowej oraz
udostgpnia w swojej siedzibie oraz punkcie obstugi klienta wzér zgloszenia
przylaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW..

Umowa o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia przez ENERGETYKE
UNIEJOW realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na zasadach
okreslonych w tej umowie.

Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW pdwinna
zawiera¢ co najmmniej:

strony zawierajace Umowe,

przedmiot umowy wynikajacy z warunkéw przylaczenia,
termin realizacji przylgczenia,

wysokoéé oplaty za przylaczenie oraz sposob jej regulowania,

miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci ENERGETYKI UNIEJOW i instalacji
podmiotu przylaczanego,

zakres robét niezbednych przy realizacji przylaczenia,

wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

harmonogram przylaczenia,

warunki udost¢gpnienia ENERGETYCE UNIEJOW nieruchomosci nalezgcej do
podmiotu przylaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji
przylaczenia,

10) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktérej nastgpi dostarczanie lub

11)
12)
13)

pobieranie energii,
planowane ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z sieci,
moc przylaczeniowa,

w uzasadnionych przypadkach ustalenia dotyczace opracowania dokumentu
regulujacego zasady wspotpracy ruchowej z ENERGETYKA UNIEJOW,

14) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a w szczegélnosci za

opdinienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,

15) okres cbowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.
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11.1.18. ENERGETYKA UNIEJOW w zakresie przylaczanych oraz przytaczonych do sieci

IL1.195.

I1.1.20.

IL.i.21.

I1.1.22.

IL1.23.

I1.1.24,

IL.1.25.

I1.1.26.

IL1.27.

dystrybucyjnej urzadzen, instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalnosei pobierania
energii elektrycznej, kontroli ukladow pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania
zawartych umow oraz prawidlowosci rozliczen.

Szezegotowe zasady przéprowadzania kontroli, o ktorych mowa w pkt. I1.1.18, reguluje
ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzgdzenia wykonawcze do niej.

Szczegbélowe warunki techniczne jakie powinny spelia¢ przylaczane do sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW urzadzenia, instalacje i sieci, w tym
Jjednostki wytwérceze, okreslaja pkt. 11.2. i 114, oraz zalaczniki do niniejszej IRIESD.

Podmioty zaliczone do 1, II, IH i VI grupy przylaczeniowej, przylaczane bezposrednio
do sieci o napigciu znamionowym wyizszym niz 1 kV, opracowuja instrukcje
wspolipracy, o ktorej mowa w pkt. V1.2.11. podlegajgca uzgodnieniu z ENERGETYKA
UNIEJOW przed przylaczeniem podmiotu do sieci.

Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI
UNIEJOW urzadzen, instalacji i sieci sg zobowigzane do projektowania obiektow,
urzgdzefi, instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w
oparciu o otrzymane warunki przylaczenia.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW, wskazane przez ENERGETYKE UNIEJC)W_ podmioty
ubiegajace si¢ o przylgczenie oraz przylaczone do sieci dystrybucyjnej przekazuja
ENERGETYCE UNIEJOW dane okreslone w rozdziale 11.5.

Wytworcy oraz farmy wiatrowe o mocy osiagalnej ponizej 2MW, przylaczani do sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW dokonuja zgloszenia mowych jednostek
wytwoérczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych do OSDp za
posrednictwem ENERGETYKI UNIEJIOW

1) Do zgloszenia, o ktéorym mowa w punkcie I1.1.3.pkt. 2) niniejszej instrukcii,
podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest
obowigzany dolgczyé o§wiadczenie nastgpujacej tresci: ,,Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia wynikajacej z art.233§6 ustawy z dnia
6czerweal 997r— Kodeks karny oswiadczam, zZe posiadam tytut prawny do
nieruchomosci na ktorej jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji okreslonej w
zgloszeniu”. Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za
skladanie falszywych zeznan.

2) ENERGETYKA UNIEJOW zajmujaca sie dyStrybuch energii elektrycznej
potwierdza zlozenie zgloszenia, o ktérym mowa w punkeie I1.1.3.pkt.2), odnotowujac
date jego zlozenia.

Przylgczane mikroinstalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
okres$lone w art.7a ust. 1 Ustawy. Szczegdtowe warunki przylaczenia, wymagania
techniczne oraz warunki wspélpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym
okre$laja przepisy wydane na podstawie art.9ust.3. Ustawy.

Osoba dokonujqca instalacji mikroinstalacji lub malych instalacji powinna posiadaé
wazny certyfikat, wydany przez Prezesa Urz¢du Dozoru Technicznego, o ktérym mowa
w art. 20 h Ustawy.
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11.2. ZASADY WZAJEMNEGO POLACZENIA SIECI
DYSTRYBUCYJNYCHROZNYCH OPERATOROW SYSTEMOW
DYSTRYBUCYJNYCH -

11.2.1. Zasady wzajemnego polaczenia sieci dystrybucyjnych réZznych OSD sg regulowane
umowami i uzgadniane z operatorem systemu przesylowego w zakresie dotyczacym
koordynowanej sieci 110 kV.

11.2.2. Umowa, o ktdrej mowa w pkt. [1.2.1, w zakresie polaczenia sieci roznych OSD powinna
okreslaé¢ w szczegdlnosei:

1} strony zawierajgce umowg,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przylaczenia,
3) termin realizacji przylaczenia,

4) wysokos¢ oplaty za potaczenie i zasady rozliczen,

5) zakres i sposéb wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunkow
polaczenia,

6) zakres robot niezbednych przy realizacji potgczenia,

7) wymagania dotyczgce lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) sposob koordynacji prac wykonywanych przez strony,

9) terminy przeprowadzania préb, odbioréw czgSciowych, préb koficowych i
ostatecznego odbioru polaczenia,

10) miejsce rozgraniczenia praw wilasnosci faczonych sieci,

11) wykaz oséb Iub komérek organizacyjnych upowaznionych przez strony do
koordynacji prac wynikajgcych z umowy,

12) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a w szczegblnosci za
opoOznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,

13) okres obowiazywania umowy i warunki jej rozwiazania.

II.2.3. Warunki potgczenia okreslaja w szczegdlnoscei:
1} moc przylaczeniows,
2) miejsca polaczenia sieci réznych operatoréw systemdéw dystrybucyjnych,
3) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z polgczeniem, _
4) miejsce zainstalowania i rodzaj ukladow pomiarowo -rozliczeniowych,

5) wartosci praddéw zwaré wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz czaséw ich
wylaczania w punktach przylgczenia sieci u obydwu operatorow,

6) miejsce zainstalowania i warunki wspolpracy EAZ,

7) wymagania w zakresie telemechaniki i 1acznosci, w tym transmisji danych
pomiarowych,
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8) migjsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspdlpracy systeméw
sterowania dyspozytorskiego,

9) podziat kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

IL.2.4. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 11.2.2.5), dotycza w szczegdlnoéci wplywu
przylaczania nowych podmiotéw do sieci lub zmiany warunkow przyfaczenia na prace
sieci innych OSD. Zwigzane 1o jest ze zmiang:

1) przeplywéw energii elektrycznej na transformatorach i liniach laczacych sieci roznych
operatorow,

2) poziomu mocy i pradéw zwarciowych,

3} pewnosci dostaw energii elektrycznej,

4) sposobu likwidacji przerw i zaklécen w dostawie energii elektryczne;j.

11.2.5. Okreslone w umowie, o ktére] mowa w pkt. I1.2.1, proby i odbiory czesciowe oraz
odbiérkoncowyzrealizowanegoprzyfaczeniaprzeprowadzanesaprzyudziale
upowaznionych przedstawicieli stron, ktére zawarty umowe.

I1.2.6. Wyniki préb i odbioréw, o ktorych mowa w pkt. I1.2.5, s3 potwierdzane przez strony w
protokolach z przeprowadzenia préb i odbiorow,

I1.3. ZASADY ODEACZANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA I WZNOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- IL3.1. Zasady odigczania.

11.3.1.1. Zasady odlaczania podmiotéw od sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,
okredlone w niniejszym rozdziale obowigzuja ENERGETYKE UNIEJOW oraz
podmioty odigczane, o ile umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
albo umowa kompleksowa nie stanowig inaczej.

11.3.1.2. ENERGETYKA UNIEJOW moze odlgczyé podmioty od sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW w przypadku:

a) zlozenia przez podmiot wniosku o odlaczenie od sieci dystrybucyjnej,
b) rozwigzania lub wygasnigcia umowy o swiadczenie ushig dystrybucji lub umowy
kompleksowej.

I1.3.1.3. Whniosek o odlaczenie od sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW skladany
przez podmiot zawiera w szczegdlnosei:

a) miejsca przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy odtgczenie,
b) przyczyng odlgczenia,
¢) proponowany termin odlgczenia.

I1.3.1.4. ENERGETYKA UNIEJOW wustala termin odlaczenia podmiotu od sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW uwzgledniajacy techniczne mozliwosci
realizacji procesu odlgczenia podmiotu. Odigczany podmiot jest zawiadamiany przez
ENERGETYKE UNIEJOW o dacie odtaczenia, w terminie nie krétszym niz 14 dni od
daty planowanego odtaczenia. W ww. zawiadomieniu ENERGETYKA UNIEJOW
informuje podmiot o zasadach ponownego przylaczenia do sieci, o ktérych mowa w
pkt. I1.3.1.8.
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IL.3.1.5.

11.3.1.6.

11.3.1.7.

ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje zmian w ukladzie sieci dystrybucyijnej
umozliwiajagcych odlgczenie podmiotu od sieci. Podmiot odigczany od sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW, uzgadnia z ENERGETYKA UNIEIOW
tryb, terminy oraz warunki niezbednej przebudowy lub likwidacji majatku sieciowego
bedacego wlasnoscia podmiotu, wynikajace z odlgczenia od sieci dystrybucyjnej.

ENERGETYKA UNIEJOW uzgadnia z operatorem systemu przesylowego i
sasiednimi OSD tryb odlaczenia podmiotu, w zakresie w jakim odiaczenie podmiotu

od sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW ma wplyw na warunki pracy sieci
innych operatorow.

W uzasadnionych przypadkach ENERGETYKA UNIEJOW zapewnia sporzacdzenie.i
zatwierdza zgloszenie obiektu elektroenergetycznego do odlgczenia od sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW, okreslajace w szczegdlinoscei:

a) miejsce przylaczenia urzagdzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych dotyczy

odlaczenie,

b) termin odigczenia, _
¢) dane osoby odpowiedzialnej ze strony ENERGETYKA UNIEIOW za prawidtowe

odtaczenie podmiotu,

d) sposob odigczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujgcy: zakres prac

niezbednych do wykonania przed odlaczeniem podmiotu, polozenie lgcznikow
niezbednych do wykonania planowanego odlaczenia podmiotu oraz harmonogram
czynnosci faczeniowych w poszezegdlnych stacjach elektroenergetycznych,

¢) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujacy stacje elektroenergetyczne oraz linie,

I1.3.1.8.

w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci odtaczanego podmiotu.

Ponowne przylaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJIOW
odbywa si¢ na zasadach okre$lonych w pkt.IL.1.

11.3.2. Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

i1.3.2.1.

11.3.2.2.

IL3.2.3.

ENERGETYKA UNIEJOW moze wstrzymaé, zzastrzezeniempkt.11.3.2.7. — 11.3.2.9.
dostarczanie energii elekirycznej podmiotom przylaczonym do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW, jezeli:

ayw wyniku przéprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastapito nielegalne pobieranie
energii elektrycznej,

blodbiorca zwleka z zaplatg za swiadczone ustugi, co najmniej przez okres 30 dni po
uptywie terminu pfatnosci.

ENERGETYKA UNIEJOW na zadanie sprzedawcy energii elektrycznej wstrzymuje,
z zastrzezeniem pkt.11.3.2.7.-11.3.2.9.dostarczanie energii elektrycznej, jezeli odbiorca
zwleka z zaplatg za §wiadczone ustugi lub za pobrang energig, co najmniej przez okres
30 dni po uptywie terminu platnosci.

Przedsiebiorstwo energetyczne, ktéremu odbiorca zwleka z zaplata za $wiadczone
ushugi lub za pobrang energie elektryczng, powiadamia na piSmie odbiorce energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej, jezeli odbiorca ten nie ureguluje zaleglych i biezacych naleznodci w
okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.
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11.3.2.4.

I1.3.2.5.

IL3.2.6.

11L3.2.7.

11.3.2.8.

11.3.2.9.

11.3.2.10.

H3.2.11.

I13.2.12,

11.3.2.13.

ENERGETYKA UNIEJOW wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jezeli w
wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze instalacja znajdujaca si¢ u odbiorcy
stwarza bezposrednie zagrozenie Zycia, zdrowia lub srodowiska.

ENERGETYKA UNIEJOW jest obowiazana niezwlocznie wznowié dostarczanie
energii  elektrycznej wstrzymanej z powodéw, o ktdrych mowa w
pkt.IL.3.2.1,,I1.3.2.2.1 11.3.2.4., jezeli ustang przyczyny uzasadniajgce wstrzymanie jej
dostarczania.

Przepisow pkt.I1.3.2.1.b)ipkt.11.3.2.2.nie stosuje sig do obiektéw stuzgcych obronnosei
panstwa,

W przypadku, gdy odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym zlozy do
przedsigbiorstwa energetycznego, o ktorym mowa w pktll.3.2.3,, reklamacje
dotyczgca dostarczania energii, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt.IL.3.2.3.,dostarczania energii nie wstrzymuje
si¢ do czasu rozpatrzenia reklamacji.

Przedsiebiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w pkt. I11.3.2.3., jest obowigzane
rozpatrzy¢ reklamacj¢ o ktérej mowa w pkt. 11.3.2.7., w terminie 14 dni od dnia jej
zlozenia. Jezeli reklamacja nie zostala rozpatrzona w tym terminie, uwaza sie, e
zostata uwzgledniona.

Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w pkt.J1.3.2.3.,nie uwzglednito
reklamacji, a odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w terminie
14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzglednieniu reklamacji, wystapit do
statego polubownego sadu konsumenckiego, o ktérym mowa w art.37ustawy z dnia
15grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.z2009r.Nr151,poz.1219,zpézn.zm.),
zwanego dalej ,,sadem polubownym”, z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym
zakresie, dostarczania energii nie wstrzymuje si¢ do czasu wydania wyroku przez ten
sgd. '

Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne wstrzymato dostarczanie energii odbiorcy
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten ztozyl reklamacje na
wstrzymanie dostarczania energii, przedsigbiorstwo energetyczne jest obowigzane
wznowi¢ dostarczanie energii terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i
kontynuowaé dostarczanie energii do czasu jej rozpatrzenia.

W przypadku, gdy reklamacja, o ktérej mowa w pkt.I1.3.2.10.,niezostata pozytywnie
rozpatrzona przez przedsigbiorstwo energetyczne i odbiorca wymieniony w
pkt.I1.3.2.10., wystapil do Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu
w tym zakresie, przedsigbiorstwo, o ktorym mowa w pkt, 11.3.2.10.,jest obowigzane
kontynuowaé dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki.

Przepisow pkt.I1.3.2.10.0raz 11.3.2.11.nie stosuje si¢ w przypadku ,gdy wstrzymanie
dostarczania energii nastgpilo z przyczyn, o ktérych mowa w I1.3.2.4. albo wydania
przez sad polubowny wyroku na niekorzys¢ odbiorcy.

W przypadku wystapienia przez odbiorce, o ktérym mowa wpkt.11.3.2.7.,z wnioskiem
o rozpatrzenia sporu przez sad polubowny albo z wnioskiem o rozstrzygnigcie sporu
przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki, przedsigbiorstwo energetyczne, o ktoérym
mowa w pktIl3.2.1., moze =zainstalowa¢ przedplatowy uklad pomiarowo-
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I1.4.

rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego ukladu ponosi
przedsigbiorstwo energetyczne.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH,

SIECI, URZADZEN ODBIORCOW, POLACZEN MIEDZYSTEMOWYCH,
LINII BEZPOSREDNICH ORAZ UKELADOW I SYSTEMOW
POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

IL.4.1.

Wymagania ogélne.

T.4.1.1. Przylagczane do sieci dystrybucyjnych ENERGETYKI UNIEJOW  urzadzenia,

1)
2)

3
4
5)

6)

instalacje i sieci podmiotow ubiegajacych sig o przylaczenie, muszg speiniaé
wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:

bezpieczefistwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi
niewlasciwa praca przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci,

zabezpieczenie przytaczonych urzadzed, instalacji i sieci przed uvszkodzeniami w
przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii,
dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow
jakosciowych energii,

spelnianie wymagaf w zakresie ochrony $rodowiska, okreslonych w odrgbnych

przepisach,

mozliwo$¢ dokonywania pomiaréw wielkoéci i parametréw niezbednych
doprowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen.

11.4.1.2. Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktérych mowa w pkt.Il.4.1.1., musza spelnia¢ takze

wymagania okreslone w odrebnych przepisach, w szczegdlnosci przepisach: prawa
budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwprzepigciowej, o
ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny zgodnoéci oraz w przepisach
dotyczacych technologii wytwarzania energii.

I1.4.1.3. Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na

budowe w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

1.4.1.4. Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubicgajacych sie o przylaczenie oraz

podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW nie
moga wprowadzaé do sieci zaburzefi parametrow technicznych energii elektrycznej
powyzej dopuszezalnych pozioméw okreslonych w warunkach przylaczenia /lub
pkt.VIIL.3.,powodujacych pogorszenie parametréw jakosciowych energii elektrycznej
okreslonych odpowiednioc w rozporzadzeniu wydanym na podstawie delegacji
zawarte] w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o s$wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych w pkt.VIIL1. niniejszej IRIESD.

11.4.1.5. Jezeli w dacie wejscia w zycie niniejszej IRIiESD urzadzenia, instalacje lub
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spelnione po przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmuje réwniez

~ urzadzenia, instalacje lub sieci nie spelniajace wymagarn.

IL4.1.6.

11.4.1.7.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzadzen, instalacji
lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji, uniemozliwia
spelnienic wymagafi technicznych, o ktérych mowa w niniejszej IRIESD,
wowczas podmiot posiadajacy ww. urzagdzenia, instalacje lub sieci, na etapie
opracowywania zatozen do planowanej modernizacji przekazuje ENERGETYKA
UNIEJOW opini¢ o braku mozliwosci spelniania tych wymagan. Jezeli
ENERGETYKA UNIEJOW zglosi uzasadnione watpliwoéci dotyczace ww. opinii,
wowczas podmiot przedkladajacy t¢ opinie ma obowigzek przedlozyé
ENERGETYKA UNIEJOW opinie w tym zakresie sporzgdzong przez niezalezna
firme ekspercka.

Zapisy pkt. I1.4.1.5. oraz pkt. 11.4.1.6. nie dotyczag ukladéw pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej,

I1.4.2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow,

.4.2.1.

H422.

Urzadzenia, instalacje 1 sieci przylaczone do sieci SN i nN musza by¢ przystosowane
do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przylaczenia do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW

ENERGETYKA UNIEJOW okre$la warunki stosowania elektroenergetycznej
automatyki zabezpicczeniowej przez podmioty przylaczone do sieci SN i nN, przy
czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci dystrybucyjnej nastawienia
elektroenergetycznej automatyki zabezpicczeniowej w koordynowanej sieci sg
obliczane przez OSDp lub ENERGETYKA UNIEJOW w uzgodnieniu z OSDp.

I1.4.3. Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych.

11.43.1.

11.4.3.2.

11.4.3.3.

11.4.3 4.

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwérczych_ 0 mocy osiaggalnej
rownej 50 MW lub wyisze] przylgczonych do sieci 110 kV sg okreslone przez
operatora systemu przesylowego w IRIESP.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych innych niz okreslone w
pktIl.4.3.1 sg ustalane indywidualnic pomigdzy wytwércg, a ENERGETYKA
UNIEJOW, z uwzglednieniem szczegélowych wymagan technicznych dla jednostek
wytworczych przylaczanych do sieci dystrybucyjnej okreslonych w niniejszym
rozdziale oraz Zatgczniku nr 1 do IRiIESD.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych o ktérych mowa w
pkt.I1.4.3 2zawiera IRIESD OSDp.

Wymagama techniczne w zakresie EAZ, dla jednostek wytwdrczych przy}qcionych
do sieci SN i nN, okreslone sa w pkt.11.4.5,

IL4.4. Wymagania techniczne dla polaczei mi¢dzysystemowych oraz linii bezposrednich.

11.4.4.1.

442,

1.4.4.3.

Warunkiem przystapienia do budowy linii bezposrednich jest wczesmejsze spelienie
wymagan zawartych w ustaww Prawo energetyczne.

Budowa i przylaczanie linii bezposrednich winno odbywaé si¢ z zachowaniem zasad
dotyczacych przytyczania okreslonych w pkt.II.1.

ENERGETYKA UNIEJOW moze podjaé decyzj¢ o odstagpieniu od koniecznosci
realizacji czgsci lub calodci zasad, o ktorych mowa w pkt.11.4.4.2.
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1.4.4.4. Linie bezposrednie oraz faczone za ich posrednictwem urzadzenia, instalacje, sieci
oraz jednostki wytwoércze, winny spelniaé wymagania techniczne okreslone w
pkt.11.4.2 oraz 11.4.3.

11.4.4.5. Polaczenia miedzysystemowe, linie bezposrednie nalezy wyposazaé w uklady i
systemy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z zapisamipkt.11.4.7.

11.4.4.6. W uzasadnionych przypadkach ENERGETYKA UNIEJOW moze okreslié w
warunkach przylgczenia dodatkowe wymagania techniczne zwigzane z przylgczaniem
linii bezposrednich oraz polgczen mu;dzysystemowych

1L.4.4.7. ENERGETYKA UNIEJOW moze zdecydowaé o czasowym wy{qczemu lub
zalaczeniu linii bezposrednich w tym takze do pracy w ukfadach innych niz normalny,
jezeli jest to podyktowane wzgledami bezpieczenstwa pracy systemu
elektroenergetycznego. Czasowe wylaczenie lub zalgczenie [inii odbywa si¢ na
zasadach okre$lonych w umowie o $wiadczeniu ushig dystrybucji lub umowie
kompleksowej na dostawg energii elektryczne;.

I1.4.4.8. Przylaczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowaé negatywnych skutkéw
dla pozostatych uzytkownikéw sieci dystrybucyjnej np. spowodowaé pogorszenia
parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, pogorszenia niezawodnoéci pracy sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW

I1.4.5. Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspélpracujgcych.

I1.4.5.1. Wymagania ogolne

11.4.5.1.1. Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotycza urzadzen i ukltadow EAZ w
obiektach budowanych i modernizowanych.

Jezeli w dacie wejscia w zycie IRiESD czynne urzadzenia i uklady EAZ nie
spetniajg wymagan, o ktorych mowa w IRiESD, wowczas wymagania t¢ musza
zostaé spelnione po przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmowat bedzie
réwniez urzadzenia i uklady EAZ nie spelniajace tych wymagan.

‘Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia czynnych urzadzen i
uktadéw EAZ, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji, uniemozliwia
spetnienie wymagan okreslonych w IRiIESD, wowczas podmiot bedacy wlascicielem
tych urzadzen i ukladéw EAZ, na etapie opracowywania zalozen do planowanej
modernizacji, przekazuje do ENERGETYKI UNIEJOW opinig o braku mozliwosci
spelnienia tych wymagan. Jezeli ENERGETYKA UNIEJOW zglosi uzasadnione
watpliwoéci dotyczace ww. opinii, wéwczas podmiot przedkladajacy opinig ma
obowigzek przedtozyé ENERGETYKA UNIEJOW opiniec w tym zakresic
sporzadzong przez niezalezna firme ekspercka.

11.4.5.1.2. Uktady i urzadzenia EAZ powinny spelniaé szczegblowe wymagania okreslone
przez ENERGETYKE UNIEJOW. Dotyczy to urzadzen czynnych, jak i
nowoprojektowanych. Uklady i urzadzenia EAZ nowoprojektowane powinny by¢ na
etapie projektow wstepnych techniczno-montazowych uzgadniane i zatwierdzane
przez ENERGETYKE UNIEJOW

Urzadzenia i elementy stosowane w EAZ oraz urzadzenia i uklady wspolpracujace z
EAZ powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami, a jesli w danym
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11.4.5.1.3.

11.4.5.1.4.

11.4.5.1.5.

1.4.5.1.6.

1H.45.1.7.

11.4.5.1.8.

11.4.5.1.9.

11.4.5.1.10

11.4.5.1.11,

11.4.5.1.12.
11.4.5.1.13.
11.4.5.1.14,

I1.4.5.1.15.

zakresie brak norm, nalezy korzystaé z aktualnej wiedzy technicznej. Zgodnosé ta
powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

Czasy dzialania ukladow EAZ musza spelnia¢ wymagania aktualnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Warunki przylagczenia wydawane podmiotom przylagczanym do sieci powinny
zawiera¢ ¢o najmniej rodzaj i usytuowanie ukladu zabezpieczeniowego, warunki
wspolpracy, dane techniczne i inne wymagania w zakresie EAZ.

ENERGETYKA UNIEJOW okresla warunki stosowania EAZ przez podmioty
przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW

ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje koordynacje i nastawy zabezpieczen w
stacjach podmiotéw przytaczanych i przylaczonych, w tym OSDn. Podmioty te
zobowigzane s3 do aktualizacji danych o wyposazeniu w uklady EAZ w trakcie
eksploatacji przylaczonego obiektu w przypadku kazdorazowej ich zmiany.

EAZ powinna zapewnia¢ odpowiednig szybko$¢ dziatania, czulos¢ w wykrywaniu
zakibeen, wybidrczose, selektywnoséé oraz niezawodnosé.

Nastawy czasowe EAZ nalezy dobiera¢ w taki sposdéb, aby byly mozliwie jak
najkrotsze, przy zapewnieniu odpowiedniej wybidrczosci i selektywnosci wylgczen
oraz aby ograniczaly czasy trwania zaklocen. Zabrania si¢ wydluzania czaséw
dzialania zabezpieczen dzialajagcych na wylaczenie ponad wartodci wynikajace z
potrzeb selektywnosci, wybiorczosci i odstrojenia od standéw nieustalonych lub
inmych zjawisk grozgcych zbednymi zadzialaniami. W celu zapewnienia
selektywnosci zaleca si¢ stopniowanie nastaw czasowych zabezpieczen co 0,3 - 0,5
s. Przy stosowaniu zabezpieczen cyfrowych zaleca si¢ wartosé 0,3 s.

Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde zabezpieczenie byto
rezerwowane  przez ~ zabezpieczenia  sgsiednich  elementow  systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowiazuje takze wéwcezas, gdy w danym
punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe i rezerwowe.

. Zabezpieczenia podstawowe i rezerwowe powinny wspdlpracowaé z oddzielnymi

obwodami pomiarowymi pradowymi i napigciowymi, obwodami napiecia
pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami wylgczajgcymi  (cewkami
wylaczajacymi). Jezeli w IRIESD mowa jest o zabezpieczeniu podstawowym i
rezerwowym to rozumie sig¢ przez to dwa oddzielne i niezalezne urzgdzenia, -

Zrodla  napigeia  pomocniczego (baterie  akumulatoréw) w  obicktach
wyposazonych w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewniaé ich prace
w czasie nie krotszym niz 8 godzin.

Jesli w niniejszym rozdziale wskazano, ze zabezpieczenie dziata na wylaczenie,
nalezy rozumie¢ wylgcezenie wszystkich trzech faz wytacznika.

Nalezy stosowaé urzadzenia realizujace funkcje cigglej kontroli i
samotestowania, '

Zaleca si¢ wyposazenie obwodow wylgczajgcych w ukiady kontroli cigglodei
obwoddow wytaczania, :

W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczegdlnych
urzadzeniach lub polach mozna stosowaé dodatkowe zabezpieczenia dzialajgce
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na wylaczenie lub sygnalizacje, np. wynikajace z konstrukcji rozdzielnicy lub
innych zabezpieczanych elementow.

11.4.5.1.16. Rejestratory zdarze i zaklocert przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zaktdcen i dziatania EAZ oraz tacznikéw powinny by¢ instalowane w stacjach i
rozdzielniach sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW zgodnie ze
znaczeniem stacji w systemie. Zaleca si¢ wyposazenie w rejestratory zdarzen i
zakldcen p6l SN. Wymaga si¢ wyposazania w rejestratory zdarzefi i zaktécen poi
SN transformatoréw zasilajacych, pél transformatoréw potrzeb wlasnych oraz pol
linii wspolpracujacych z lokalnymi zrédlami wytwdrczymi. Rejestratory zakiocef
powinny rejestrowaé wielkogci przed wystapieniem zakidcenia oraz po jego
wystapieniu az do wylaczenia.

11.4.5.1.17.  Stosuje si¢ nastgpujace sygnalizacje:

1) Al (alarm), ktéra jest pobudzana przy zaniku i obnizeniu napigcia pomocniczego lub
uszkodzeniu ukladu EAZ,

2) Aw (awaria), ktéra jest pobudzana po otwarciu wylgcznika w polu przez dowolne
zabezpieczenie. Jesli w polu jest czynna automatyka SPZ, pobudzenie powinno
nastgpi¢ dopiero po definitywnym wylaczeniu,

3y Up (uézkodzenie pola), ktéra jest pobudzana przez réine zaklocenia w dziataniu
urzadzen pola nie wymagajgcego natychmiastowego wytgczenia wyltacznika.

11.4.5.1.18. Dla potrzeb elementéw EAZ wspolpracujacych wspélbieznie lub realizaciji
bezwarunkowych wylgczen drugiego kofica Linii, wymaga si¢ stosowania laczy
niezaleznych. Czas przekazywania sygnatow nie powinien przekracza¢ 20 ms dia

" sygnaléw binarnych oraz 5 ms dla sygnaléw analogowych.

11.4.5.2. Wymagania dla sieci SN.
11.4.5.2.1. Wymagania ogélne

11.4.52.1.1. Jeéli w IRiESD nie okreslono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN dzialajg na
wylaczenie. Dzialanie na sygnalizacj¢ jest mozliwe tylko zabezpieczef
ziemnozwarciowych w okreslonych sytuacjach oraz zabezpieczen napigciowych
w polu pomiaru napiecia.

11.4.5.2.1.2. Dopuszcza si¢ stosowanie blokady zabezpieczen nadpradowych zwlocznych od
pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia si¢ drugiej harmonicznej, wzrostu
pradu ' po
zamknieciuwylacznika.Zabraniasiestosowaniablokaddozabezpieczenianadprgdow
ego zwarciowego, z wyjatkiem blokady kierunkowej.

11.4.5.2.1.3. Zaleca si¢ stosowanie dla zabezpieczeri nadpradowych zwlocznych od skutkow
zwaré miedzyfazowych nastepujacych wartosci wspotczynnikéw czulosci:

1) 1,5 dla zabezpieczen podstawowych,
2) 1,2 dla zabezpieczen rezerwowych.

11.4.5.2.1.4. Zaleca si¢ nastgpujace wartosci wspdlczynnikow czulodci dla zabezpieczen
ziemnozwarciowych w liniach SN:

1) 1,5 dla zabezpieczef zerowopragdowych podczas zwaré bezoporowych, czyli jesli
skfadowa zerowa napigcia jest réwna napigeiu fazowemu sieci,
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2) 1,2 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwaré¢ oporowych, czyli jesli
skladowa zerowa napigcia wynosi 50 % napigcia fazowego,

3) 2,0 dla zabezpieczen admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach o punkcie
neutralnym uziemionym przez rezystor,

4) 1,5 dla zabezpieczen konduktancyjnych w sieciach skompensowanych z AWSCz,

5) 1,2dlazabezpieczenadmitancyjnychisusceptancyjnychwpozostatych przypadkach.

I1.4.5.2.1.5. Zaleca sig stosowanie nastgpujgcych wartodci nastawczych zabezpieczen zerowo
napigciowych dzialajacych samodzielnie lub jako czlony rozruchowe innych
kryteriow i automatyk wyrazonych w stosunku do skladowej zerowej napiecia
podczas zwarcia bezoporowego:

1} 5-10%w sieciach o punkcie nentralnym uziemionym przez rezystor,

2) 5-15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanyrﬁ,

3) 10 -20 % w sieciach skompensowanych.

Mniejsze wartosci zaleca si¢ stosowac w sieciach z duzym udzialem linii kablowych.

[1.4.5.2.1.6. W celu ograniczenia skutkdw zakidcen w pracy sieci, zaleca sig stosowanie w jej
glebi automatyki EAZ.

. 1L4.5.2.1.7.  Przylgczenie Zrodet wytworczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki
LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajgca t¢ sie¢ SN do nowych
warunkow pracy.

11.4.5.2.2. Wymagania dla linii SN.

11.4.5.2.2.1. Pola linii SN, do ktérych nie sa przylaczone jednostki wytwércze powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia i automatyki:

1) od skutkéw zwar¢ migdzyfazowych, zalecane sa zabezpieczenia nadpradowe
zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych,

2) od skutkow zwar¢ doziemnych dzialajgce na wylaczenie lub na sygnalizacjg.
Drziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacj¢ jest dopuszczalne (z
wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor) tylko w
wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego wylaczania pod
warunkiem zachowania wymogdw ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) wielokrotnego SPZ z mozliwoicig jej programowania i blokowania, jesli
przylgezona linia jest napowietrzna lub napowietrzno -kablowa,

4) umozliwiajgce wspolprace z Zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukladem lokalnej
rezerwy wylacznikowej, jeéli jest taka potrzeba,

5) umozliwiajagce wspdlprace ze stacyjna automatyka SCO lub byé wyposazone w
zabezpieczenie podczegstotliwosciowe,

6) SPZ/SCO lub posiadaé inny uklad realizujgcy ta funkcje-jesli ENERGETYKA
UNIEJOW tego wymaga.

11.4.5.2.2.2. Pola linii SN, w kiorych przylaczone sg jednoczesnie jednostki wytwoércze i
odbiorcy powinny by wyposazone w:
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1) zabezpieczenia od skutkéw zwaré migdzyfazowych, zalecane s3 zabezpieczenia
nadpradowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych, kazde z
nich ma mieé¢ mozliwoéé wprowadzenia blokady kierunkowej. Zaleca sig¢ taki
dobér nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna byla tylko dla zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré doziemnych dzialajace na wylgczenie lub na
sygnalizacjg. Dzialanie zabezpieczenn ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest
dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego
wylaczania pod warunkiem zachowania wymogéw ochrony przeciwporazeniowej
w zasilanej sieci, :

3} uktady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscia jej programowania i
blokowania, je$li przylaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno -
kablowa,

4) zabezpieczenianad-ipod-czestotliwosciowe,zalecanesgzabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt, '

5) zabezpieczenia nad-i podnapigciowe zasilane z przekladnikéw napigciowych
umieszczonych za wylaeznikiem,

6) blokade zalgczenia w przypadku obecno$ci napigcia w linii, jesli istnieje
prawdopodobienstwo utrzymania si¢ elektrowni lokainej w pracy wyspowej,
kazde reczne, zdalne i automatyczne zatgczenie linii powinno byé poprzedzone
kontrolg napigcia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napigcia w linii,
zabezpieczenic wymaga zainstalowania przekladnikéw napigciowych za
wylgcznikiem pola oraz powinny mie¢ mozliwosé wspolpracy z zabezpieczeniem
szyn zbiorczych i uktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;j.

11.4.5.2.2.3. Pola linii wspétpracujace wylacznie z jednostkami wytworczymi powinny byé
wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwaré migdzyfazowych, zalecane sg zabezpieczenia
nadpradowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych, kazde z nich
powinno mieé mozliwo$é wprowadzenia blokady kierunkowej, zaleca sig taki
dobér nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna byta tylko dla
zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré doziemnych dzialajace na wylgczenie lub na
sygnalizacje. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest
dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor)w wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego
wylaczania pod warunkiem zachowania wymagan ochrony przeciwporazeniowej
w zasilanej sieci,

3) zabezpieczenia nad — i podczestotliwosciowe, zalecane sg zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

4) blokade zalaczenia w przypadku obecnosci napiecia w linii jesli istnieje
" mozliwoéé utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, kazde reczne,

zdalne i automatyczne zalgczenie linii powinno by¢ poprzedzone kontrolg
napiecia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napigcia w linii,
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zabezpieczenie wymaga - zainstalowania przekladnikéw napigciowych za
wylgcznikiem pola, oraz powinny . mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy =z
zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukladem lokalnej rezerwy wylacznikowej.

11.4.5.2.3. Wymagania dla pdl transformatoréw potrzeb wlasnych i uziemiajacych.
11.4.5.2.3.1. Pola potrzeb wlasnych powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uklady EAZ:

1) Zabezpieczenie reagujace na zwarcia wewngtrzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne od skutkdéw zwaré zewnetrznych,
3) zabezpieczenia fabryczne transformatora, '

1.4.523.2. W sieciach skompensowanych zaleca si¢ dia prawidlowego dziatania
zabezpieczefi ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie
dodatkowego pradu doziemnego. Wartosci i charakter tego pradu powinny byé
dostosowane do zastosowanych zabezpieczen.

[1.4.5.2.3.3. Jesli w polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany dlawik do kompensacji pradow
ziemnozwarciowych, to nalezy wprowadzi¢ mozliwos¢ blokady zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego od zabezpieczenia nadprgdowego w punkcie
neutralnym oraz uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne dlawika i ewentualnie
AWSCz lub innego ukladu wprowadzajacego dodatkowy prad doziemny.

1145234, Jesli w polu potrzeb wilasnych jest zainstalowany rezystor uziemiajgcy, to
| zabezpieczenie nadpragdowe w punkcie neutralnym powinno mie¢ mozliwosé
blokady zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego oraz chronié rezystor przed
skutkami zbyt dlugiego przeplywu pradu w czasie zwarcia doziemnego nie
wylaczonego przez zabezpieczenia w innych polach. Sposéb oddziatywania tego
zabezpieczenia na wylgezniki w stacji zalezy od wymagan OSD, warunkéw
eksploatacji i moze powodowaé:

1) dla transformatoréw dwuzwojeniowych wylaczenie dwustronne (zalecane) lub
tylko po stronie SN,

2) dla transformatorow trojuzwojeniowych wylaczenie tylko po stronie SN dotknietej
zaktoceniem lub ze wszystkich stron,

3) wylaczenie pola potrzeb wlasnych (rozwigzanie dopuszczalne, ale nie zalecane),
4) wylgczenie rezystora uziemiajacego (rozwiazanie dopuszczalne, ale nie zalecane).
11.4.5.2.4. Wymagania dla baterii kondensatorc'J.\wr do kompensacji mocy bierne;j.
I1.4.5.2.4.1. Pola baterii kondensatoréw wyposaza si¢ w:

1) zabezpieczenia nadpradowe zwioczne od skutkdw przecigzen, zabezpieczenie musi
w kryterium dzialania korzysta¢ z wartosci skutecznej prgdu lub w inny sposdb
uwzgledniaé wpltyw wyzszych harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadpradowe bezzwloczne,
3) zabezpieczenie od skutkéw zwaré wewngtrznych,
4) zabezpieczenia nadnapigciowe.

I1.4.5.2.5. Wymagania dla tacznikéw szyn.
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11.4.52.5.1. Laczniki szyn SN wyposaza sig w nastepujace zabezpieczenia dzialajace na
wylaczenie wlasnego wylacznika:

1) zabezpieczenie nadpragdowe zwloczne,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwarciowe dzialajgce przy zalaczeniu pola facznika
szyn na zwarcie(zabezpieczenie ma byé aktywne dolQ s po zalgczeniu
wylacznika),

3) w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymagane jest
zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub odpowiednie powiazanie z zabezpieczeniem
nadpradowym w punkcie neutralnym transformatora uziemiajgcego.

11.4.5.2.6. Wymagania dla pdl pomiaru napigcia.

11.4.5.2.6.1. Pola pomiaru napiecia w rozdzielniach SN w stacjach 110 kV/SN powinny by¢
- wyposazone w dzialajgce na sygnalizacje zabezpieczenia reagujace na:

1) zanik, obnizenic lub wzrost napiecia na szynach SN, kontrolowane powinny by¢ napigci
przewodowe, a zabezpieczenie powinno zadziataé, gdy nastapi wzrost lub obnizenie
jednego z nich, '

2) zwarcia doziemne w przylaczonej sieci SN,

Jesli z tego pola wyprowadzane s3 sygnaﬂy SCO i SPZ/SCO, to nalezy je wyposazyé w
przynajmniej dwustopniowe zabezpieczenie podczgstotliwosciowe i zabezpieczenie
nadczestotliwosciowe.

11.4.5.2.7. Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN.
11.4.5.2.7.1. Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) SCO umozliwiajace realizacje przynajmniej dwoch stopni w kazdej sekcji, przy
czym automatyka moze byé zrealizowana w polu pomiaru napi¢cia 2z
rozprowadzeniem sygnalu do p6l odptywowych lub jako rozproszona w postaci
zabezpieczen podczestotliwosciowych w poszczegblnych polach. Automatyki tej
nie wolno instalowaé w rozdzielniach SNGPO. Automatyki tej nie nalezy
uruchamiaé w liniach, do ktérych przyfaczone sg jednostki wytworcze,

2} SPZ/SCO nalezy stosowaé w uzgodnieniu z ENERGETYKA UNIEJOW,

3) LRW w celu rezerwowania wylacznikdw w polach liniowych, potrzeb wilasnych i
baterii kondensatoré6w. Automatyka ta ma odlgczaé zasilanie zwarcia ze wszystkich
stron, czyli rowniez wylaczaé linie z przytaczonymi elektrowniami lokalnymi,

4) Zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktére moze by¢ w wykonaniu roéznicowym
poprzecznym lub nadprgdowo-logicznym. Automatyka ta ma odlgczaé zasilanie
zwarcia ze wszystkich stron, czyli réwniez wylaczaé linie z przylaczonymi
elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno dziala¢ z czasem nie dluzszym
niz 0,3 s, '

5) SZR, jesli rozdzielnia SN w stacji 110 kV WN posiada przynajmniej dwa zasilania.
Automatyki tej nie wolno stosowac w rozdzielniach SN GPO.

11.4.5.2.7.2. W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktérych przylaczone
sg jednostki wytwdrcze, nalezy zastosowaé jedno z rozwigzan:

1) urzadzenia SZR z funkcjg kontroli napigcia szczgtkowego (zalecane),
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2) przed zatgczeniem zasilania rezerwowego wylaczaé linie, do ktérych przylaczone
sajednostki wytwércze. :

11.4.5.3. Wymagania dla jednostek wytwérczych w zakresie EAZ,

I1.4.5.3.1. Zabrania si¢ przylaczania jednostek wytwérczych wyposazonych wylgcznie w
aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wylaczniki nadmiarowe
niezaleznie od warto$ci mocy osiggainej 1 miejsca przytaczenia.

11.4.5.3.2. Wszystkiezabezpieczeniajednostekwytwérczychpowinnypowodowacichtrojfazowe
wylgezenie. '

11.4.5.3.3. Jednostki wytwérceze, dla ktérych miejécem przylaczenia jest sie¢ nN, powinny by¢
Wyposazone w: '

1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapigciowe,
3) zabezpieczenie skutkow od pracy niepetnofazowej.

11.4.5.3.4. ENERGETYKA UNIEJOW decyduje o potrzebie wyposaZenia jednostek
wytworczych lub linii w zabezpieczenie od skutkéw mocy zwrotne;j.

11.4.5.3.5. Nastawy EAZ jednostek wytwdrczych powinny byé uzgodnione z ENERGETYKA
UNIEJOW lub przez niego ustalone. Nastawy zabezpieczei podnapigciowych
powinny uwzglednia¢ wymagana krzywa t=f(U) podana w Zataczniku nr 1.

I1.4.5.3.6. Jednostki wytworcze przylgczone poprzez transformatory nN/SN.

I1.4.5.3.6.1. Jesli w sklad jednostki wytwérczej wchodzi transformator nN/SN niezaleznie
- odlgcznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wytacznik po stronie SN,

11.4.53.6.2. Jednostki wytworcze z generatorami synchronicznymi pracujace synchronicznie z
siecia muszg by¢ wyposazone w synchronizatory Iub inne urzadzenie
umozliwiajace wlasciwe taczenie z siecia. -

11.4.53.6.3. Po chwilowym =zaniku lub obnizeniu napigcia w sieci wspolpracujacej
powodujacym wylaczenie, jednostki wytwdreze o mocy wiekszej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrdci¢ do pracy w czasie nie krdtszym niz 30 s, po
ustapieniu zakldcenia.

11.4.5.3.6.4. Jednostki wytworcze o mocy osiagalnej do 100 kVA powinny mieé nastepujace
zabezpieczenia:

1) nadpradowe zwloczne,

2) nadpradowe zwarciowe,

3) nad- i pod-napigciowe,

4) od wzrostﬁ predkosci obrotowej lub nadczestotliwosciowe,
5) ziemnozwarciowe zerowonapieciowe.

11.4.5.3.6.5. Jednostki wytwdrcze o mocy osiggalne] powyzej 100 kVA powinny mieé
nastepujgce zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkow zwar¢ migdzyfazowych zwloczne i/lub zwarciowe,
2) nad- i podnapigciowe, '

3) nad- i podeczgstotliwosciowe,
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4) ziemnozwarciowe

[1.4.5.3.6.6. Jednostki wytwdrcze o mocy 25 MVA i wigkszej nalezy wyposazaé w

zabezpieczenia réznicowopradowe, przy czym OSD moze zdecydowaé o
potrzebie stosowania zabezpieczef rdznicowopradowych dla poszczegdlnych
rodzajow jednostek wytwérczych o mocy mniejszej.

11.4.5.3.6.7. Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napigcia muszg

byé wykonane tréjfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po stronie nN,
to powinno zadziataé po wzroicie lub obnizeniu jednego lub wigcej napigé
fazowych. Jedli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadzialaé po
wzrosécie lub obnizeniu jednego lub wigcej napigé przewodowych.

11.4.53.6.8. Skladowa zerowa napi¢cia dla zabezpieczefl ziemnozwarciowych musi by¢

mierzona po stronie SN.

11.4.5.3.6.9. Jednostkiwytworczewspolpracujgcezfalownikami,opréczzabezpieczeiwykonanyc

h zgodnie z pkt. od 11.4.5.3.1. do 11.4.5.3.3. oraz od 11.4.5.3.6.1. dol.4.5.3.6.8.,
powinny byé wyposazone w urzadzenia pozwalajagce na kontrolowanie i
utrzymywanie zadanych parametréw jakosciowych energii elektrycznej.

I1.4.5.4. Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ.

11.4.5.4.1.

11.4.5.4.2.

11.4.5.4.3.

I1.4.5.4.4.

11.4.5.4.5.

ENERGETYKA UNIEJOW prowadzi ecksploatacje ukladéw EAZ zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej IRIESD oraz w oparciu o szczegélowe instrukcje
cksploatacji sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczegdinych urzadzen.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW
zobowigzane sa do eksploatowania urzadzedn EAZ bedacych ich wiasnoscia w
sposob nie zagrazajgcy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego ENERGETYKA
UNIEJOW, a tym samym utrzymywania tych elementow w nalezytym stanie
technicznym. W odniesieniu do EAZ bez uzgodnienia z ENERGETYKA UNIEJOW
w szczegblnosci podmiotom tym zabrania sig:

1) odstawiania z pracy urzgdzen lub ich czgsci,
2) wymiany urzadzef na posiadajace inne parametry i wlasciwosci,
3) zmiany nastaw i sposobu dziatania.

ENERGETYKA UNIEJOW moze zazada¢ od podmiotu przylaczonego do sieci
wgladu w dokumentacje eksploatacyjna potwierdzajaca terminowos$¢ i zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych EAZ, ktérych stan techniczny moze mieé
wplyw na prace sieci dystrybucyjne;j.

Przyjecie do eksploatacji urzadzeni EAZ nowych i modernizowanych nastgpuje po
przeprowadzeniu préb i pomiaréw oraz stwierdzeniu spelnienia warunkow
okreslonych w niniejszej instrukeji, w zawartych umowach, a takie warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do eksploatacji
urzgdzenia, instalacje i sieci w zaleznosci od potrzeb, powinny posiada¢ wymagana
dokumentacje prawna i techniczng.

Podczas ogledzin urzadzen sieci dystrybucyjnej - ENERGETYKI UNIEJOW
podlegaja im rowniez urzadzenia EAZ.

IL.4.6. Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki.
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11.4.6.1. Wymagania i zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych obowiazujg
ENERGETYKE UNIEJOW oraz podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW

11.4.6.2. Wszystkie bezobslugowe stacje o gérnym napigeciu 110kV i wyzszym powinny by¢
wyposazone w uklady telesygnalizacji, telepomiardw i telesterowania umozliwiajace
zdalne prowadzenie ruchu stacji przez wlasciwe dyspozycje. Nalezy dazy¢ do
wyposaZenia w uklady telemechaniki stacji elektroenergetycznych z obstuga.

I1.4.6.3. Ogolne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi nadzoru, a
podyktowane gléwnie wzgledami optymalizacyjnymi i niezawodnosciowymi sa
nastgpujace:

a)

b)

g)

obiektowe systemy nadzoru muszg by¢ kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru musza spelnial
wymagania stosowne do rodzaju obslugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogdw jakosciowych i konfiguracyjrych,

obiektowe systemy nadzoru powinny byé polaczone z centrami nadzoru z
wykorzystaniem niezawodnych i o wlasciwej przeptywnosci taczy transmisyjnych,
aby zapewni¢ odpowiednia szybkos¢ przeplywu informacji z/do centrow
dyspozytorskich,

systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacje danych na okres zgodny z
wymaganiami norm ' bezpieczenstwa informacji oraz umozliwi¢ utrzymanie
cigglosci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,

potaczenie systeméw nadzoru w dyspozycjach winno byé wykonane jako
redundantne. Zaleca sig realizacje z wykorzystaniem sieci komputerowej,

nalezy dazy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemow
dyspozytorskich posiadaly znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych
sygnalow telemechaniki winna zapewni¢ niezawodno$é 1 optymalizacje
przeplywu informacji. Komunikacja winna by¢ realizowana dwoma
redundantnymi kanatami tacznosci. Jako rezerwowg droge transmisji dopuszcza si¢
transmisje pakietowe,

protokol transmisji musi by¢ dostosowany do systemu sterowania posiadanego
przez operatora systemu dystrybucyjnego,

nalezy dgzy¢ do tego, aby czas reakcji calego systemu nadzoru (stacyjnego i
nadrzednego) nie przekraczat kilku sekund, a rozdzielczo$¢ czasowa przesylanych
sygnaldw zawierala si¢ w granicach 1-100 ms.

11.4.7. Wymaganié techniczne dla ukladow i systemow pomiarowo-rozliczeniowych.

11.4.7.1. Wymagania ogdine.

1.4.7.1.1.

a)

Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz ukladéw
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspdlnie réwniez ukladami pomiarowymi,
okreslone w niniejszej IRIESD obowiazuja z dniem jej wejScia w Zycie w
przypadkach:

ukladow pomiarowych budowanych i modernizowanych,
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b) ukladéw pomiarowych zainstalowanych u URD bgdgcych wytwércami lub
odbiorcami, ktérzy po wejsciu w zycie niniejszej IRIESD beda cheieli skorzystaé z
prawa wyboru sprzedawcy,

Obowiazek dostosowania uktadéw pomiarowych do wymagan zawartych w niniejszej
IRIESD spoczywa na ich wlascicielu.

Odbiorca, ktory jest wiascicielem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, chcacy
skorzystaé z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy
do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
szezegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego oraz w
niniejszej TRIESD. ENERGETYKI UNIEJOW zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dostosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Powyzsze wymagania nie dotyczg ukladéw  pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych u odbiorcéw o ktorych mowa w pkt. G.1. niniejszej IRiESD, dla
ktérych ENERGETYKA UNIEJOW moze przydzielié standardowy profil zuzycia
zgodnie z rozdziatem G. '

11.4.7.1.2. Urzadzénia wchodzace w sktad kazdego ukladu pomiarowo-rozliczenidwego musza

spelniaé wymagania prawa, a w szczegolnosci posiada¢ legalizacje ¥/lub certyfikat
zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje, zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadac
odpowiednie $wiadectwo potwierdzajace poprawnos¢ dzialania (Swiadectwo
wzorcowania - dla licznikéw; protokél lub $wiadectwo badania kontrolnego - dla
przektadnikow). Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Okres pomigdzy
kolejnymi wzorcowniami tych urzadzen (za wyjatkiem przekiadnikéw) nie powinien
przekraczaé okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID)
licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym.

Przektadniki pradowe i napigciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem.
Dla urzadzeni wezesniej uzytkowanych, wlasciciel przektadnikow dostarcza protokét
ze sprawdzenia potwierdzajacy poprawnoé¢ i zgodnosé danych znamionowych
oraz oznaczen przektadnika ze stanem faktycznym, ktory wraz z wczeéniej
wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokolem lub $wiadectwem badan
kontrolnych przekazuje do ENERGETYKI UNIEJOW. W przypadku braku
wczeéniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich
uzyskanie poprzez przeprowadzenie badah w uprawnionym laboratorium zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Powyzsze urzadzenia powinny posiadad
ceche zabezpicczajaca potwierdzajaca dokonanie badafi przez uprawnione
laboratorium.

11.4.7.1.3. Uklady pomiarowe potposrednie i posrednie musza by¢ wyposazone w przekladniki

pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe.

11.4.7.1.4. Uklady pomiarowe musza by¢ zainstalowane:

a) W przypadku wytwércow- po stronie gérne go napigeia ftransformatordw
blokowych 1 transformatoréw potrzeb ogélnych,

36|Strona




Jednostka Budzetowa ENERGWTYKA UNIEJOW Zatwierdzono:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej 05.07.2016 r.

b) w przypadku odbiorcéw - na napigciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest

c)

11.4.7.1.5.

11.4.7.1.6.

11.4.7.1.7.

I1.4.7.1.8.

a)

b)

d)

przylaczony,

w przypadku wytwdrcow posiadajacych odnawialne Zrodia energii oraz zrédia
. pracujgce w skojarzeniu, na zaciskach generatoréow Zrodel wytworczych, dla
ktérych wymagane jest potwierdzanie przez ENERGETYKE UNIEJOW ilogci
energii elektrycznej, niezbgdne do uzyskania $wiadectw pochodzenia w rozomieniu
ustawy Prawo energetyczne,

Podmioty przyltaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW, bedgce
Uczestnikami Rynku Bilansujacego instalujg dla celéw kontrolnych, bilansowych i
rozliczeniowych, uklady pomiarowe energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Operatora Systemu Przesylowego w IRiIESP.

ENERGETYKA UNIEJOW wraz z OSDp uzgadniajg wspdlne protokoly pobierania
oraz przetwarzania danych pomiarowych z LSPR, z uwzglednieniem postanowient
IRIiESP, dla potrzeb transmisji danych do Operatora Systemu Przesylowego i ich
zabezpieczenia przed utrata danych z uwzglednieniem wlasciwych zapiséw IRIESP.

OSD uzgadniaja protokot transmisji danych pomiarowych pomiedzy soba oraz
okreslajag standard protokotu transmisji obowigzujacy wszystkie podmioty

przylaczone do sieci dystrybucyjne;j.

Rozwigzania techniczne poszczegblnych ukladéw pomiarowych dzieli sig na 10
kategorii:

kat. Al -uktady pomiarowe na napigciu przylaczenia podmiotu 110 kV i wyzszym,
dla pomiardw energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia, instalacji
Tub sieci 30 MVA i wyzszej, '

kat. A2 -uklady pomiarowe na napigciu przylaczenia podmiotu 110 kV i wyzszym,
dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia, instalacji
lub sieci zawartej w przedziale od 1 MVA do 30 MVA,

kat. A3 -uklady pomiarowe na napigciu przylgczenia podmiotu 110 kV i wyzszym,
dla pomiarow energii elektrycznej przy mocy znamionowe] urzadzenia, instalacji
lub sieci mniejszej niz 1 MVA,

kat. Bl-uklady pomiarowe dla wurzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub rocznym zuzZyciu energii elektrycznej
niemniejszym niz 200 GWh,

kat. B2-uklady pomiarowe dla wurzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
obieranej nie mniejszej niz 5 MW i nie wigkszej niz 30 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 30 GWh i nie wigkszym
niz200 GWh (wylgcznie),

kat. B3-uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotdéw
przyfaczonych na napigciu niZzszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i nie wiekszej niz 5 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie wigkszym
niz 30GWh (wylacznie),
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g) kat. B4- uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przylaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy -
pobicranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wigkszej niz 800 kW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wigkszym
niz 4 GWh (wylacznie),

h) kat. B5 -uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przytaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie wigkszej niz 40 kW (wylacznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie wiekszym niz 200 MWh (wylacznie),

i} kat. Cl1 -uklady pomiarowe dla podnﬁotéw przylaczonych na napigciu nie
wyzszym niz 1 KV o mocy pobierane] nie wigkszej niz 40 kW lub rocznym zuzyciu
energii elektrycznej nie wigkszym niz 200 MWh,

j) kat. C2 -uklady pomiarowe dla podmiotéw przylaczonych na napigciv nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej wickszej niz 40 kW lub rocznym zZuzyciu
energii elektrycznej wigkszym niz 200 MWh. -

W przypadku uktadéw pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do poszczegélnych
Kategorii jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartosci jednego z dwoch
wymienionych kryteriéw tj. mocy pobieranej lub rocznego zuzycia energii. Wartosé
mocy pobieranej ustalana jest z uwzglednieniem warto$ci mocy umownej podmiotu, o
ile ta moc jest znana ENERGETYKA UNIEJOW W przeciwnym przypadku
uwzglednia sig moc przylaczeniowa podmiotu.

Zakwalifikowanie do poszczegdlnych kategorii dokonywane jest w momencie
zaistnienia co najmniej jednego z przypadkéw o ktérych mowa w pkt. 11.4.7.1.1. a), b).

1.4.7.19.  Liczniki energii elektrycznej powinny posiada¢, co najmniej klase dokladnosci
odpowiednig dla kategorii pomiaru oraz umozliwiac:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwdrcéw i odbiorcow
posiadajacych Zrédta wytwércze mierzony w czterech kwadrantach z rejestracja
profili obciazenia,

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia dla odbiorcéw nie posiadajacych Zrédet wytwoérczych
oraz mocy przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

¢) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach pomiar
energii biernej - dotyczy tylko uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych odbiorcow
zaliczonych do kategorii C1,

d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obciazenia —dla
pomiaru na zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilodci wytworzonej energii
dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia.

11.4.7.1.10. Transmisja danych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
do LSPR powinna by¢ realizowana za posrednictwem:

a) wyj$é cyfrowych licznikoéw energii elektryczne;j,

b) wyjsé cyfrowych rejestratoréw (koncentratorow), ktére to rejestratory (koncentratory)
bedg pozyskiwaly dane za pomocg wyj$¢ cyfrowych licznikéw energii elektryczne;.
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m.4.7.1.11.

Dla ukladow pomiarowych energii elektrycznej poszczegélnych kategorii
wymagane jest:

a) Dla Xkategorii:AliA2-stosowanie dwoch réwnowaznych ukladéw pomiarowych -
‘ukladu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego i ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego rezerwowego,

b) dla kategorii: Bl i B2 - stosowanie dwdch ukladéw pomiarowych — ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego i uktadu pomiarowo-kontrolnego.

Dla pozostalych kategorii dopuszcza sig stosowanie ukladow pomiarowo-
kontrolnych, przy czym moga by¢ one przylaczone do uzwojenia przekladnikéw ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego,

11.4.7.1.12.

I1.4.7.1.13.

i1.4.7.1.14.

I1.4.7.1.15.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowego okresla ENERGETYKA
UNIEJOW, w warunkach przylaczenia lub umowie dystrybucji lub umowie
kompleksowe;j.

Przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy
Z mocy umownej miescit si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego. W
szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, za zgodg ENERGETYKI UNIEJOW,
dopuszcza si¢ stosowanie przekladnikoéw pradowych o przeciazalnosci do 200%
pradu znamionowego, przy zachowaniu dokladnosci pomiaru wymaganego w
danej klasie.

W przypadku Zrédel, przektadniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby prad
pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie dokladnosci 0,5,
b) 5-120%praduznamionowegoprzektadnikéwoklasiedoktadnoéci0,58i 0,2,
¢) 1-120% pradu znamionowego przekiadnikow o klasie dokladnosci 0,2 S.

Powyzsze wymagania nie dotycza mocy umownej, pobieranej przez wytworcow na
potrzeby wlasne zwigzane z wytwarzaniem energii.

W przypadku zastosowania przektadnikoéw pradowych o klasie doktadnosei 0,58 lub 0,2
S ich pryd znamionowy wtémy winien wynosic 5 A, -

Przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony
wiérnej zawieralo si¢ miedzy 25%, a 100% wartoSci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przekladnikow. W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia
rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowal atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie
mozna przylaczaé innych przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w
uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych.

Wspolczynnik bezpieczenstwa przyrzadu(FS) dla przektadnikow pradowych w
ukladach pomiarowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i
modernizowanych powinien by¢ <5.W przypadku modernizacji ukladdéw
pomiarowo -rozliczeniowych dopuszcza sie pozostawienie dotychczasowych
przekladnikow pradowych o wspotczynniku FS > 5, o ile spetniaja one pozostate
wymagania IRiESD.
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[1.4.7.1.16. Wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w
sklad ukladu pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do
plombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed: zmiang
parametréw lub nastaw urzadzefi wchodzacych w sklad uktadu pomiarowego oraz
ingerencja powodujacy zafalszowanie jego wskazan.

11.4.7.1.17. Zmiana kwalifikacji ukladu pomiarowego do kategorii okre§lonej w pkt.
' 11.4.7.1.8., nastgpujc na wniosek odbiorcy lub ENERGETYKA UNIEJOW
Dostosowanie ukladu do wymagan nowej kategorii spoczywa na wlascicielu

ukiadu pomiarowego.

11.4.7.1.18. W przypadku zmiany charakteru odbioru, ENERGETYKA UNIEJOW moze
nakaza¢ wprowadzenie zmian W istniejacym ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi niniejszej IRIESD.

11.4.7.1.19. Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci w dzialaniu ukladu pomiarowego lub
jego elementu winny by¢ niezwlocznie zglaszane przez odbiorce, wytworee,
sprzedawce lub ENERGETYKA UNIE] oW

11.4.7.1.20. W przypadku podejrzenia nieprawidlowosci dzialania uktadu pomiarowego lub
jego elementu, kazda ze Stron umowy o S$wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej, ma prawo zadaé laboratoryjnego sprawdzenia
prawidiowosci dzialania ukfadu pomiarowego lub jego elementu.

11.4.7.1.21. W przypadku zgloszenia zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowosci
dziatania ukladu pomiarowego Iub jego elementu, wilasciciel ukladu
pomiarowego zapewnia demontaz wskazanego elementu ukladu pomiarowego.
Demontaz nastepuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy i ENERGETYKA
UNIEIOW

[1.4.7.1.22. ENERGETYKA UNIEJOW przekazuje zdemontowany element ukladu
pomiarowego do laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania w
terminie 14-stu dni od dnia zgloszenia Zgdania. Jezeli wlascicielem ukladu
pomiarowego jest podmiot inny niz ENERGETYKA UNIEJIOW, to podmiot ten
ma obowigzek przekazaé ENERGETYCE UNIEJOW zdemontowany element
ukiadu pomiarowego bezposrednio po jego demontazu.

I1.4.7.1.23. Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze blgdow w dzialanju
zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego, to podmiot wnioskujacy o
sprawdzenie ponosi koszty sprawdzenia oraz demontazu i montazu badanego
elementu. :

11.4.7.1.24. ENERGETYKA UNIEJOW przekazuje odbiorcy/wytworcy kopie wyniku
laboratoryjnego sprawdzenia, niezwlocznie po jego otrzymania.

[1.4.7.1.25. Jezeli ENERGETYKA UNIEJOW nie jest wlascicielem ukiadu pomiarowego,
ENERGETYKA UNIEJOW zwraca zdemontowany element uktadu pomiarowego
wlascicielowi w terminie do 60-godnia, od dnia jego otrzymania od podmiotu
wykonujacego laboratoryjne sprawdzenie prawidlowosci jego dziatania, o ile
7adna ze Stron nie wystapi z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 11.4.7.1.26.

11.4.7.1.26. W ciagu 30-stu dni od dnia otrzymania kopii wyniku badania laboratoryjnego,
kazda ze Stron umowy o S$wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy
kompleksowej moze zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego
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uprzednio zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego. ENERGETYKA
UNIEJOW umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

M.4.7.1.27. Koszt ekspertyzy, o ktorej mowa w pkt. 11.4.7.1.26. pokrywa podmiot, ktory
wnioskuje o jej przeprowadzenie.

11.4.7.1.28. Wokresiezdemontowaniaelementuuktadupomiarowego,wlascicielukladupomiaro
wego zapewni zastgpczy element ukladu pomiarowego, ktory bedzie spelnial
wymagania techniczne okreslone w niniejszej IRIESD.

11.4.7.1.29. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu ukfadu pomiarowego, z
‘wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wlasciciel ukladu
pomiarowego zwraca koszty, o ktorych mowa w pkt. 11.4.7.1.23. 1 11.4.7.1.27,, a
ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii
elektrycznej, na podstawie ktorej dokonywane sa korekty rozliczett pomiedzy
podmiotami prowadzacymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczeh nie
mozna bylo wykorzysta¢ wskazan innego uktadu pomiarowego.

11.4.7.1.30. W przypadku stwierdzenia prawidlowosci w dziataniu ukladu pomiarowego
energii elekirycznej, strona wnioskujaca o sprawdzenie ukladu pomiarowego
pokrywa uzasadnione koszty zwiazane z demontazem, montazem i
wypoizyczeniem zastgpezego elementu uktadu pomiarowego.

11.4.7.1.31. W przypadku wymiany ukladu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakoficzeniu jej dostarczania,
ENERGETYKA UNIEJOW wydaje odbiorcy/wytwérey dokument zawierajacy
dane identyfikujace uklad pomiarowy i stan wskazan licznika w chwili
demontazu.

11.4.7.1.32. Bez wzglgdu na kategori¢ ukladu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGETYKI
UNIEJOW ma prawo zainstalowaé wlasny licznik komunikujacy si¢ z LSPR w
podstawowym ukladzie pomiarowym.

11.4.7.2. Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A.

[1.4.7.2.1. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii Al powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe i napigciowe w ukfadach pomiarowych powinny mie¢ dwa
rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,2 stuzace do
pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki energii elektrycznej w ukfadach pomiarowych powinny mieé klase
dokfadnosciniegorszaniz0,2dlaenergiiczynnejiniegorszaniz 1 dla energii biernej,

¢) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspdlprace z LSPR ENERGETYKA
UNIEJOW.

11.4.7.2.2. Ukladypomiarowo-rozliczeniowekategoriiA2powinnyspeiniaénastepujace
wymagania:

a) przekladniki pradowe i naplqmowe w ukfadach pomlarowych powinny mieé
klas¢ dokladnosci nie gorszg niz 0,5,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowych powmny mie¢ klase
dok}adnosclmegorszqmzo SdlaenerguczynneJ
i nie gorszg niz 3 dla energii biernej,
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¢) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiac wspo%prace; z LSPR ENERGETYKA
UNIEIOW

I1.4.7.2.3. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A3 powinny speinia¢ nastgpujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe i napigciowe w ukiadach pomiarowych powinny mie¢ klasg
dokladnosci nie gorsza niz 0,5,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowych powinny mie¢ klase doktadnosci
nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej,

¢) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspdiprace z LSPR ENERGETYKA
UNIEJOW _
11.4.7.2.4. Dla ukladéw pomiarowych kategorii Al i A2 wymaga sig stosowania
réwnowaznych uktadéw pomiarowych: pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego
i pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego, przy czym:.

a) W ukladach pomiarowych kategorii A1 zasilanie ukladu podstawowego i rezerwowego
odbywa sie z oddzielnych rdzeni/uzwojenn przekladnikow zainstalowanych w tym
samym miejscu oraz oba uklady spelniajg wymagania okreslone w pkt. 11.4.7.2.1.,

b) w ukladach pomiarowych kategorii A2 spelnione sz wymagania okre$lone w pkt.
114.722.

11.4.7.2.5. Uklady pomiarowe kategorii A1, A2 i A3 powinny:

a) posiada¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobg oraz
uklady podtrzymania zasilania Zrodtami zewngtrznymi,

b) umozliwiaé automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, rejestracje i
przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej 15 minutowej przez co najmniej
63 dni,

¢) umozliwiaé odczyt lokalny w przypadku awarii {gczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

11.4.7.2.6. Uktady pomiarowo- rozliczeniowe kategorii Al, A2 i A3 powinny zapewniat
wspdlpracg z LSPR ENERGETYKA UNIEIOW, w tym biezacy odczyt danych
pomiarowych.- za poérednictwem interfejsow elektrycznych licznikow energii
elektryczne;j.

11.4.7.2.7. Kanaly telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiada¢ pelng,
fizycznie niezalezng rezerwacjg taczy telekomunikacyjnych.

1L.4.7.3. Wymagania dla ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B.
11.4.7.3.1. DlaukladéwpomiarowychkategoriiB1,powinnybyéspelnionenastgpujacewymagania:

a) Konieczne jest stosowanie dwoéch uvkladéw pomiarowych—ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego i ukladu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych z oddzielnych
przekladnikow pradowych i napigciowych, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
przekladnikéw z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,

b) przekfadniki pradowe i napieciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)
shizgce do pomiaru energii czynnej,

¢) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny mieé
klase dokladnosci nie gorsza niz 0,5,
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d)

¢)

f)

g)

h)

k)
11.4.7.3.2.

a)

b)

c)

d

g
h)

11.4.7.3.3.

a)

b)

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé
klasg nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

liczniki energii elektrycznej w ukiadach pomiarowo-kontrolnych powinny mieé¢ klase
dokladnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy,

ukiady pomiarowe powinny posiadaé uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobg oraz podtrzymanie zasilania Zrodtami zewnetrznymi,

uktady pomiarowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych do LSPR ENERGETYKA
UNIEJOW nie rzadziej niz raz na dobe,

dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest rezerwowa
droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza si¢ wykorzystanie
urzadzen teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez wystawianie danych na serwer fip,
dedykowane platformy wymiany danych lub za pomoca poczty elektronicznej),

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii
aczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dia ukladéw pomiarowych kategorii B2, powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania: '

Konieczne jest stosowanie dwoch ukladéw pomiarowych — ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego i uktad pomiarowo-kontrolnego; ukiady moga byé zasilane z jednego
uzwojenia przekladnika,

przektadniki pradowe i napiqciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie dokfadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)
shuzace do pomiaru energii czynne;j;

liczniki energii elektrycznej w ukfadach pomiarowo —rozliczeniowych powinny mieé
klase nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-kontrolnych powinny mieé¢ klase
nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobeg oraz podtrzymanie zasilania ze zrodet zewnetrznych,

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych pomiarowych

~ do LSPR ENERGETYKA UNIEJOW nie czgéciej niz raz na dobe,

powinien byé mozliwy lokalny, pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii
faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla ukfadéow pomiarowych Xkategorii B3,powinny by¢ speinione nastepujace
wymagania:

przekladniki pragdowe i napigciowe w ukfadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)
sluzgce do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé
klasg nie gorszg niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,
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¢)

d)
¢)
D)

11.4.7.3 4.

a)

b)
¢)
d)
e)

f)

11.4.7.3.5.

a)

b)

<)

d)

f)

uklady pomlarowe powmny umozliwiac rejestrowanie i przechowywame w pam1¢c1
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy,

uklady pomiarowe powinny posiada¢ ukitady synchrohizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobg oraz podtrzymanie zasilania ze Zrodet zewnegtrznych,

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powmny zapewmac transmisje danych pomiarowych
do LSPR ENERGETYKA UNIEJOW nie czedciej niz raz na dobe,

powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomlarowego w przypadku awarii
laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla ukladéw pomiarowych kategorii B4, powinny byé spelnione nastgpujace
wymagania:

przek{adniki prqdowe i napieciowe w ukfadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie
uzwojenia pomlarowego o klasie dokladnosci nie gorsze_; niz 1 (zalecana klasa 0,5)
stuzace do pomiaru energii czynnej,

ticzniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo - rozliczeniowych powinny mie¢
klas¢ nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dia energii biernej,

uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni 1
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobeg,

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powmny zapewmac transmisje danych pomiarowych
do LSPR ENERGETYKA UNIEJOW nie czeéciej niz raz na dobg,

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii
faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla ukfaddw pomlarowych kategorii B5, powinny by¢ spelnione nastgpujgce
wymagania:

przekfadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny nie¢ rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)
stuzgce do pomiaru energii elektrycznej,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo -rozliczeniowych powinny nie¢
klase nie gorszg niz 2 dla energii czynnej i nie gorszg niz 3dla energii biernej,

uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

uklady pomiarowe powinny posiadaé¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobg oraz podtrzymanie zasilania ze Zrédet zewngtrznych,

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powmny zapewmac transmlsje; danych pomiarowych
do LSPR ENERGETYKA UNIEJOW nie czgsciej niz raz na dobe pod warunkiem
kompletnosci danych pomiarowych.

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii
Iaczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

11.4.7 4. Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.

11.4.7.4.1.
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a)

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé
klas¢ dokladnosci nie gorszg niz 2 dla energii czynnej;

b) ENERGETYKA UNIEJOW, w przypadkach zbierania danych pomiarowych ze

wzgleddbw na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych
wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi moze zadecydowaé o koniecznoéci:

¢ realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej
63dni,

¢ realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do
LSPRENERGETYKA UNIEJOW, :

s pomiaru mocy i energii biernej.

11.4.7.4.2, Wymagania dla ukladéw pomiarowych kategorii C2 sa nastgpujace:

a)

b)

.c)

d)

€)

przekladniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowych powinny mieé rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnogéci nie gorszej niz 0,5stuzace do pomiaru
energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo - rozliczeniowych powinny mie¢
klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla energii bierne;j,

uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych pomiarowych
do LSPR ENERGETYKA UNIEJOW nie czgéciej niz raz na dobg pod warunkiem
kompletnosci danych pomiarowych,

powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

1L4.8. Wymagania zwigzane z systemami teletransmisyjnymi.

11.4.8.1. ENERGETYKA UNIEJOW  odpowiada za  utrzymanie infrastruktury
telekomunikacyjnej i informatycznej niezbg¢dnej do wlasciwego prowadzenia ruchu
sieci dla obszaru swojego dziatania.

11.4.8.2. Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umozliwiaé wspolpracg z operatorami
sgsiednich systeméw dystrybucyjnych, operatorem systemu przesylowego oraz
podmiotami zakwalifikowanymi do I i II grupy przylaczeniowej, a w przypadkach
okre§lonych przez ENERGETYKE UNIEJOW réwniez z podmiotami za
kwalifikowanymi do pozostatych grup przytaczeniowych.

11.4.83. W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastrukiury do potrzeb
wymienionych w pkt. 11.4.8.1. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniaja migdzy
sobg zakres i szczegdtowe wymagania, wraz z okresleniem sposobdw sfinansowania
niezbgdnych dziatan, uwzgledniajac w szczegdlnosci postanowienia IRIESP.
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1.5. DANE PRZEKAZYWANE DO ENERGETYKI '
UNIEJOWPRZEZPODMIOTY PRZYLACZONE I PRZYLACZANE DO
SIECI DYSTRYBUCYJINEJ

IL5.1, Zakres danych.

11.5.1.1. Dane przekazywane do ENERGETYKI UNIEJOW przez podmioty przylaczane i
przylaczone do sieci dystrybucyjnej obejmuja: '

a) dane opisujace stan istniejacy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okre$lonej przez ENERGETYKE UNIEJIOW,
¢) dane pomiarowe opisujace stan pracy sieci, inne niz pomiary energii elekirycznej.

11.5.1.2. Wytworey posiadajacy jednostki wytwoércze oraz fermy wiatrowe przylgezone do
sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW o mocy osiagalnej rownej SMW i
wyzszej, przekazuja dane do Centralnego rejestru jednostek wytworczych
prowadzonego przez OSP zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESP.

I1.5.2. Dane opisujgce stan istniejacy.

11.5.2.1. Wytwércy przekazuja do ENERGETYKI UNIEJOW nastepujace dane opisujgce stany
istniejace swoich instalacji i urzadzen:

a)nazwe wezla i napiecie przylaczenia,

bimoc osiqgélnq,

¢)schematy, plany i konfiguracj¢ gléwnych uktadow elektrycznych,
d)dane jednostek wytwdrczych,

e)dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki  zabezpieczeniowe]. :

11.5.2.2. Odbiorcy przylaczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez ENERGETYKE
UNIEJOW odbiorcy przylaczeni do sieci SN i nN, przekazujg do ENERGETYKI
UNIEJOW nastepujace dane opisujgce stan istniejacy swoich instalacji i urzadzen:

a) Dane o wezlach i ich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,

b) dane o ewentualnych jednostkach wytworczych,

¢) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elekiroenergetycznej antomatyki
zabezpieczeniowej.

11.5.2.3. Dane o wezlach obejmuja w szezegdlnosei:
a) nazwe wezia,
b) rodzaj i schemat stacji,
¢) rodzaj pd! i ich wyposazenie,

d) zapotrzebowanie na moc czynna i biemna w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i bez uwzglednienia mocy osiggalnych jednostek
wytworczych,

e) roczne zapotrzebowanie na energig elektryczna z uwzglednieniem i bez
uwzglednienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytwérezych,
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f)

g)
h)

udzial odbiorcow przemystowych w szczytowym obciazeniu stacji,
moc bierna kompensujacg, kondensatory ze znakiem ,,+",dlawiki ze znakiem,,-",

uktad normalny pracy.

11.5.2.4. Dane o liniach obejmujg w szczegdlnosci:

a)
b)
-
d)
e)
)
g
h)
i)
i)
k)

nazwe wezla poczatkowego,

nazwe wezla koficowego,

rezystancje linii,

reaktancje dla skltadowej zgodnej,

1/2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowej,

stosunek reaktancji dla skladoWej zerowej do reaktancji dla skladowej zgodnej,
1/2 kondunktancji poprzecznej,

dtugos¢ linii, typ i przekroj przewodow,

obcigzalnosé termiczng linii w sezonie zimowym,

obcigzalnos¢ termiczng linii w sezonie letnim,

seria slupéw.

I1.5.2.5. Dane o transformatorach obejmuja w szczegdlnosci:

a)
b)

<)

nazwy weztéw, do ktorych jest przytaczony transformator,
dane znamionowe,

model zwarciowy.

11.5.2.6. Dane o jednostkach wytworczych 6bejmujq w szczegolnodei:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nazwe wezla, do ktorego jednostka wytwércza jest przylgczona,

sprawnos¢ przemiany energetycznej,

wskaznik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne jednostek wytwérezych
produkcje energii elektryczne;j,

wskaZniki odstawien awaryjnych,

parametry jakosciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem,

emisje zanieczyszezen SOz, NOx, pyly i COq,

stosowane instalacje ochrony srodowiska (wraz z ich sprawnoscia),

informacje o charakterze sensytywnym (dotyczy wytwdrcow posiadajgcych
konwencjonalne jednostki wytwdreze przylgczone do sieci dystrybucyjnej o napigciu
110 kV, z wylgczeniem wytworcow, kidrych jednostki przytaczone sg jednoczesnie
do sieci dystrybucyjnej i przesytowej, w tym wytworcéw wehodzageych w sklad grup
kapitatowych, ktorych jednostki przylaczone sa jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej
1 przesylowej) ti.:

— jednostkowe érednioroczne koszty stale pracy jednostek wytworczych,

— jednostkowe srednioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy jednostek
wytworczych,

— jednostkowe $rednioroczne koszty paliwowe,
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- naktady inwestycyjne (zwigzane wylacznie z budowa nowych jednostek
wytwérczych, modernizacja lub rozbudowa jednostek o instalacje
proekologiczne),

j) rezystancje i reaktancje gal¢zi generator-transformator blokowy,
k) reaktancj¢ zastepeza bloku z uwzglednieniem X'd generatora,

1) maksymalng warto$¢ sily elektromotorycznej E’max podang na poziomie napigcia
wezla, do ktérego przylaczona jest jednostka wytwdreza,

m) stosunek reaktancji dla skladowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla skladowej
symetrycznej zgodnej dla galezi jednostka wytwdrcza-transformator blokowy,

n) znamionowg moc pozorng jednostki wytworczej,
0) napiecie znamionowe jednostki wytwdrczej,
p) znamionowy wspolczynnik mocy jednostki wytworczej,

q) reaktancjg transformatora blokowego odniesiong do napigcia wezta, do ktorego jest
przylaczony transformator,

r) modul przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych, .
s) moc czynng potrzeb wiasnych,

t) wspdtczynnik mocy potrzeb wiasnych,

u) maksymalna generowana moc czynna,

v) minimalng generowana moc czynna,

w) dla jednostek wytwérczych u wytworcéw energii  elektrycznej minimalng
i maksymalng generowang moc czynng w sezonie letnim i zimowym,

X) statyzm turbiny,
y) reaktancje pod przejsciowq generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

z) reaktancje zastepcza galezi jednostka wytwdrcza-transformator blokowy odniesiong
do napiecia wezla, do ktorego jest przylaczona jednostka wytworcza.

11.5.2.7. Forme przekazywanych danych, termin oraz sposob przekazania podmioty uzgadniaja
z ENERGETYKA UNIEJOW.

11.5.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreSlonej przez ENERGETYKE
UNIEJOW

I1.5.3.1. Dane prognozowé,ne opisujgce warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci podmiotow
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJIOW obejmujg dla
kazdego roku w zaleznoéci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytwérezych,

b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energig elektryczna,
¢) informacje o wymianie migdzysystemowej,

d) informacje o projektach zarzadzania popytem,

e) inne dane w zakresie uzgodnionym przez ENERGETYKE UNIEJOW i podmiot
przylaczony do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW.

11.5.3.2, Informacje o jednostkach wytwdrczych, o ktérych mowa w pkt.I1.5.3.1, obejmuja w
zaleznosci od potrzeb:
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a) rodzaje jednostek wytwoérczych, lokalizacje i charakter ich pracy,
b) moce i przewidywane ogralﬁczenia w produkcji energii elektrycznej,

¢) przewidywang elastycmosé pracy,

d) liczbe dni remontow planowych,

e) techniczny i ksiggowy czas eksploataci,

f) sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej,

g} rodzaj paliwa, jego charakterystyke i mozliwosci pozyskania,

h) skutecznosci instalacji oczyszczania spalin,

i) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwigzanych z
ochrona srodowiska oraz czas ich obowigzywania,

J) dla jednostek wytworczych pompowych sprawnosci pompowania i wytwarzania oraz
pojemnosé zbiomika gomego.

11.5.3.3. Odbiorcy przylgczeni do sieci SN i nN, przekazujgs do ENERGETYKI UNIEJOW
nastgpujace informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczna, o ktérych
mowa w pkt.IL.5.3.1:

a) zapotrzebowanie na moc i energie elektryczna,
b) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,
¢) miesieczne bilanse mocy i energit.
I1.5.3.4. Informacje o wymianie migdzysystemowej, o ktdérych mowa w pkt.I1.5.3.1, obejmujg:
a) zakontraktowana moc i energie elektryczna,
b) czas obowiazywania kontraktu.

11.5.3.5. Informacje o projektach zarzadzania popytem, o ktérych mowa w
pkt.11.5.3.1,0bejmuja:
a) opis i harmonogram projektu,
b} przewidywang wielkos¢ ograniczenia zapotrzebowania na moc i energie elektryczna.

I1.5.3.6. Form¢ przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz sposdb przekazania
podmioty uzgadniajg z ENERGETYKA UNIEJOW

IL6. ZASADYPLANOWANIAROZWOJUIWSPOLPRACYWCELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 15KV Z
SIECIA PRZESYLOWA

11.6.1. Postanowienia ogélne.

11.6.1.1, ENERGETYKA UNIEJOW opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszlego zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

I1.6.1.2. Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne.

1L6.1.3. ENERGETYKA UNIEJOW wspélpracuje z innymi operatorami systeméw
dystrybucyjnych elektroenergetycznych, pozostatymi przedsigbiorstwami
energetycznymi, organami administracyjnymi i samorzaddw terytorialnych oraz
odbiorcami, ktérych wurzadzenia, instalacje lub sieci sg przylagczone do sieci
dystrybucyijnej elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.
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11.6.1.4. Po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju przez organy administracji panstwowej
ENERGETYKA UNIEJOW moze wystapi¢ z wnioskiem do tych organéw o
wprowadzenie zmian do miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

I1.6.2. Zakres pozyskiwania i aktualizacji danych i iﬁformacji.

1.6.2.1. ENERGETYKA UNIEJOW przekazuje do OSDp, dane i informacje dotyczace stanu
istniejacego, opisujgce podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej(o ile takie dane
operatorowi OSDp beda niezbgdne), obejmujace:

a) schematy, plany i konfiguracje sieci dystrybucyjnej 15 kV,

b) godzinowe wartosci obeigzen dla obszaru dziatania ENERGETYKA UNIEJOW,

c) zuzycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorcow koficowych i straty,

d) obcigZenie szczytowe dla obszaru dziatania ENERGETYKA UNIEJOW i straty,

e) kwartalne bilanse mocy dla obszaru dziatania ENERGETYKA UNIEJOW,

f) dane dotyczace realizowanych programéw zarzadzania popytem,

g) dane konwencjonalnych jednostek wytwoérczych, przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej 15 kV, zgodnie z IRIiESP, z wylaczeniem wytworcow, ktorych
jednostki przylaczone sa jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesylowej, w tym

wytwércow wchodzacych w  skiad grup kapitafowych, ktérych jednostki
przylaczone sg jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesylowej,

h) dane dotyczace wytwércéw przemystowych 1 rozproszonych, wedlug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRIESP,

i) dane dotyczace odnawialnych Zrddel energii, .wed?(ug rodzaju Zrédel, zgodnie z
IRIESP.

11.6.2.2. ENERGETYKA UNIEJOW przekazuje do OSDp dane i informacje dotyczgce stanu
prognozowanego (o ile takie dane operatorowi OSDp beda niezbgdne), opisujace
warunki pracy instalacji lub sieci podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
15 kV, dla kazdego roku okresu planistycznego, obejmujace:

a) zapotrzebowanie na energie elektryczng w podziale na grupy odbiorcéw koricowych
i straty,

b) zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorcéw koficowych i
straty, '

¢) krzywe obcigzefn w wybranych dobach reprezentatywnych,
d) informacje o projektach programow zarzadzania popytem, zgodnie z IRiESP,

e) dane konwencjonalnych jednostek wytworczych przylaczonych do  sieci
dystrybucyjnej 15 kV zgodnie z IRIESP z wylaczeniem wytworcédw, ktorych
jednostki przytaczone sa jednoczesnie do sieci dystrybucyinej i przesylowej, w tym
wytworcow  wchodzacych w  skiad grup kapitatowych, ktérych jednostki
przytaczone sa jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesylowej,

f) dane dotyczace wytwércdw przemystowych 1 rozproszonych, wedlug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRiESP (dane opracowywane wylgcznie dla
roku 5,10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),

g) dane dotyczace odnawialnych Zrodet energii, wedlug rodzaju Zrédel, zgodnie z
IRIESP(dane opracowywane wylacznie dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w
odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),
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h) dane o stacjach elektroenergetycznych o napigciu 15 kV, zgodnie z IRiIESP,
i) dane o liniach elektroenergetycznych o napigciu 15 kV, zgodnie z IRiESP,

j) wskazanie obszaréw, w ktdrych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych jednostek
wytworczych, wraz z okresleniem ich pozadanej mocy,

k) wskazanie obszarow, w ktdrych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych punktéw
przylaczenia do sieci przesylowe;j.

III. EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

HL1. PRZEPISY OGOLNE.

II1.1.1. Urzadzenia przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW musza
speinia¢ warunki legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatéw, znaku CE oraz
innych wymagan okreslonych odrgbnymi przepisami.

Projektowanie oraz cksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewnia¢ racjonalne
i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a)niezawodnosci wspoldzialania z siecig,

b)bezpieczenstwa obshugi i otoczenia po spelnieniu wymagan ochrony srodowiska,

c)zgodnosci z wymaganiami odrgbnych przepiséw, a w szczegdlnosci przepiséw: prawa
budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwpozarowej, o
dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania.

1IL.1.2. Zasady i standardy techniczne ~eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI
UNIEJOW obejmuja zagadnienia zwiazane z:
a) przyjmoWaniem urzadzen, ihstalacji i sieci do eksploatacji,
b)prowadzeniem zabiegdw eksploatacyjnych,

c)przekazaniem urzadzen, instalacji sieci do remontu Ilub wycofywaniem =z
eksploatacii,

d)dokonywaniem uzgodnien z OSDp przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,

¢) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawne;j.

II1.1.3. Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan techniczny w
tym za prawidlowe ich utrzymanie oraz prowadzenie cksploatacji poprzez min.
wykonywanie ogledzin, przegladow, konserwacji i remontéw oraz badafn, pomiaréw i
prob eksploatacyinych.

Whasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzyé
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen, instalacji lub sieci innemu podmiotowi, z
uwzglednieniem zasad okreslonych w niniejszej IRIESD.

III.1.4. Dopuszcza sig w umowie zawartej pomigdzy wlascicielem urzadzen, instalacji lub sieci
oraz ENERGETYKA UNIEJOW, uzgodnienie innych niz okreslone w IRiESD
standardow eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.

I11.1.5. ENERGETYKA  UNIEJOW  prowadzi  eksploatacjc  wlasnych  urzadzen
elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami nini¢jszej IRIESD oraz w oparciu o zasady 1
instrukcje eksploatacji sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczegolnych urzadzen, w
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tym ukladéw automatyki i zabezpieczef, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-
sygnalizacyjnych.

11L.1.6. Podmioty przylgczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW zobowiazane
sa do eksploatowania sieci, urzadzen i instalacji bgdacych ich wlasnoscia w sposéb nie
zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granicg eksploatacji sieci,
urzadzen i instalacji (w tym uklady automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i uklady
pomiarowo-rozliczeniowe) oraz obowigzki stron w zakresie utrzymywania tych
elementéw w nalezytym stanie technicznym, reguluje umowa o swiadczenie ustug
dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa. '

ENERGETYKA UNIEJOW moze zazada¢ od podmiotu, ktéremu $wiadczy ushige
dystrybucji wgladu w dokumentacje eksploatacyjna potwierdzajaca terminowos¢ i zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktorych stan techniczny
moze mie¢ wplyw na prace sieci dystrybucyjne;j.

I11.1.7. Wykonywanie ogledzin, przegladdéw, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i
remontéw urzgdzef, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych okresla ENERGETYKA
UNIEJOW

1I1.2. PRZYJMOWANIE URZADZEN, INSTALACJL, SIECI
DOEKSPLOATACII. '

II1.2.1. Przyjecie do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych i po
remoncie - nastgpuje po przeprowadzeniu préb i pomiaréw oraz stwierdzeniu speinienia
-warunkéw okreslonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a takze warunkéw
zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej, oraz spetnieniu wymagat, o ktérych
mowa w pkt. VIL4. Przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci w
zaleznodci od potrzeb, powinny posiadaé wymagana dokumentacje prawng i techniczna.

111.2.2. Jednostki wytwdrcze oraz inne urzadzenia okreslone przez ENERGETYKE UNIEJOW
przylaczane lub przylaczone do sieci SNinN, po dokonaniu remontu lub przebudowy,
przed przyjeciem do eksploatacji sg poddawane specjalnej procedurze przy wprowadzaniu
do eksploatacji np. ruchowi probnemu.

111.2.3. Specjalneproceduryoktérychmowawpkt.IIl.2.2. s uzgadniane pomiedzy wlascicielem
lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzeir, ENERGETYKA UNIEIOW
i wykonawcg prac, uwzglgdnieniem wymagan producenta urzgdzen.

111.2.4. Wtadciciel urzadzen, instalacji i sieci (w porozumieniu z ENERGETYKA UNIEJOW,
jezeli wiadcicielem nie jest ENERGETYKA UNIEJOW) dokonuje odbioru urzadzen,
instalacji i sieci oraz sporzadza protoké! stwierdzajacy spelnienie przez przyjmowane do
eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci wymagan okreslonych w niniejszej IRIESD.

ENERGETYKA UNIEJOW, w przypadku gdy nie jest wiascicielem uruchamianych
urzadzen, instalacji i sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci
przylaczanych do sieci, ktorej jest operatorem.

IIL3. PRZEKAZANIE URZADZEN DOREMONTU
LUBWYCOFYWANIEZEKSPLOATACJI

I11.3.1. Przekazanie urzgdzen do remontu lub wycofanie z eksploatacji naste;pujé na podstawie
decyzji wlasciciela urzgdzefi.
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II1.3.2. Dat¢ i sposob przekazania urzadzefi do remontu lub wycofania z eksploatacji nalezy
uzgodnic z wiasciwym OSDp.

1.4, UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJIJNYCH Z
OPERATOREMSYSTEMUPRZESYLOWEGO I OPERATORAMI
SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH.

HL4.1. Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych ENERGETYKI UNIEJOW
s prowadzone w uzgodnieniu z ENERGETYKA UNIEJOW ‘ '

1I1.4.2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegdlowe zasady i terminy dokonywania uzgodnief prac
eksploatacyjnych z ENERGETYKA UNIEJOW reguluje umowa.

I11.4.3. ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje niezbgdnych uzgodnied planowanych prac
eksploatacyjnych w zakresie, w jakim moga one mieé¢ wplyw na pracg sieci, ktdrej ruch
prowadza inni operatorzy.

IILS. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA.

H1.5.1. Wiasciciel obiektu lub urzadzenia ‘elektroenergetycznego prowadzi i na biezgco
aktualizuje nast¢pujaca dokumentacje:

a)dla obiektu elekiroenergetycznego - dokumentacje prawng i techniczng,
b)dla urzadzen - dokumentacje techniczng.

Dopuszcza si¢ prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
dzialajacy na podstawie umowy zawartej z wlascicielem. Rodzaj i zakres
prowadzonej dokumentacji okre$la umowa.

II1.5.2. Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawieraé w
szczegoblnosei:

a)decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- jezeli jest
wymagana,

b)dokumenty stwierdzajgce stan prawno- wlasnosciowy nieruchomosci,
¢)pozwolenie na budowe wraz z zafacznikami,
d) pozwolenie na uzytkowanie - jezeli jest wymagane.

I11.5.3. Dokumentacja techniczna w zaleznoéci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzen obejmuje min.:

a)dokumentacj¢ projektows i powykonawcza,

b)protokél zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni zewnetrznych do
kategorti niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia wybuchem,

c)dokumentacj¢ techniczno - ruchowg urzadzen,
d)dokumentacj¢ zwiazana z ochrong Srodowiska naturalnego,

e)dokumentacje eksploatacyjng i ruchows.

11.5.4. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urzgdzenia lub grupy urzgdzen obejmuje min.:

a)dokumenty przyjecia do eksploatacji,
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b)instrukcje eksploatacji wraz z niezbgdnymi zatacznikami,

¢)dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw i remontéw, w
tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw,

d)protokoty zawierajace wyniki przeprowadzonych badan, prob i pomiaréw,
¢)wykaz niezbednych czesci zamiennych, |

) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

g)dziennik operacyjny, _

h)schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wiasnosci,

i) wykaz nastawien zabezpieczen i automatyki,

1) karty przelaczen,

k)ewidencje zalozonych uziemien,

1) programy taczeniowe,

m) wykaz personelu ruchowego.

I11.5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana
przez wlasciciela i w zaleznosci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub grupy
urzgdzen zawiera min.:

a)ogolng charakterystyke urzadzenia,
b)niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,
¢)wymagania dotyczace kwalifikacji osb zajmujacych sig eksploatacja,

d)okreslenie czynnodci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg czasie pracy i
wylaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

¢)zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz préb, pomiaréw i badan,
f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

g)zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaklécen w pracy
urzadzenia,

h)wykaz niezbgdnego sprzgtu ochronnego,
1) informacje o Srodkach lgcznosci,
j) wymagania zwiazane z ochrong $rodowiska naturalnego,

k)zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazaf aparatury kontrolno-
pomiarowej,

1) opis zastosowanych §rodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz
$rodkow w zakresie bezpieczenstwa obshugi i otoczenia.

I11.6. REZERWA URZADZEN I CZESCI ZAPASOWYCH

111.6.1. ENERGETYKA UNIEJOW, w zakresie posiadanego majatku, zapewnia rezerwy
urzadzen i czedci zapasowych, niezbedne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu
elektroenergetycznego.

IIL.6.2. W przypadku powierzenia ENERGETYKA UNIEJOW prowadzenia eksploatacji przez |
wilasciciela urzadzen zawarta umowa powinna regulowaé =zasady utrzymywania
niezbednej rezerwy urzadzen i czedci zapasowych.
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IHL7. WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH.

II1.7.1. Podmioty prowadzace eksploatacjg sieci dystrybucyjnej oraz urzadzer, instalacji i sieci
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje eksploatacyjne.

Odbiorcy i wytwércy moga uzyskaé od ENERGETYKA UNIEJOW informacje
eksploatacyjne o sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW w zakresie
zwigzanym z bezpieczenstwem i niezawodnoscia pracy ich urzadzen i instalacji.

I11.7.2. Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleznosci od potrzeb:
a)informacje niezbg¢dne do sporzgdzenia schematdw sieci dystrybucyjnej,
b)wyniki ogledzin, przegladoéw i oceny stanu technicznego,
c)wyniki badan, pomiardw i prob eksploatacyjnych,

d)parametry obiektow, urzadzeni i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,

e)informacje zwiazane z elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniows,

f) imienne wykazy os6b, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dzialan eksploatacyjnych,

II1.7.3. Informacje eksploatacyjne, o ktorych mowa wpktl.7.2, sa aktualizowane i
przekazywane na biezaco.

II1.7.4. Operator systemu przesylowego, operatorzy systeméw dystrybucyjnych oraz podmioty
przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYK! UNIEJOW stosuja jednolite
nazewnictwo i numeracje swoich obiektow i urzadzen.

II1.7.5. ENERGETYKA UNIEJOW sporzadza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej
' ENERGETYKI UNIEJOW.

IIL8. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO.

I1.8.1. ENERGETYKA UNIEJOW oraz podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKA UNIEJOW sg zobowigzane do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska,
okreslonych obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

T11.8.2. ENERGETYKA UNIEJOW stosuje $rodki techniczne i organizacyjne ograniczajgce
wplyw pracy urzadzen elektrycznych na $rodowisko naturalne.

111.8.3. Dokumentacja projektowa obiektow i urzadzen sieci dystrybucyjnej jest uzgadniana w
zakresie wymogdw ochrony érodowiska z wlasciwymi organami administracji, jesh
uzgodnienia takie s3 wymagane odr¢bnymi przepisami prawa.

II1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

I11.9.1. Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrone przeciwpozarows zgodnie
zobowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

IL.9.2. ENERGETYKA UNIEJOW zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla
okreslonych obiektow, ukladéw, urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci
dystrybucyjne;j.
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I11.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

I11.10.1. ENERGETYKA UNIEJOW opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla
urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW obejmujace w
szczegolnosei:

a) ogledziny, przeglady oraz badania i pomiary,
b) remonty.

111.10.2. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych
ENERGETYKA UNIEJOW zapewnia realizacj¢ dorainych prac eksploatacyinych,
majacych na celu napraw¢ szkdéd zagrazajgcych prawidlowemu funkcjonowaniu
urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW lub
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa Iudzi i Srodowiska naturalnego.

I11.10.3. Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW uzgadniaja
z ENERGETYKA UNIEJOW prace eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mieé
one wplyw na ruch i eksploatacje sieci dystrybucyjne;j.

I11.10.4. Podmioty planujace realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajgcych wylaczen
elementéw sieci dystrybucyjnej ENERGETYK! UNIEJOW sa zobowigzane do
przestrzegania zasad i trybu planowania wylgczen w sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW ustalonego w pkt.VL6.

I11.10.5. Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych wymagajgcych wylaczen
elementdw sieci  dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW przekazuja do
ENERGETYKI UNIEJOW zgloszenia wylaczen elementow sieci. Zawarto$é i terminy
przekazywania zgloszen okreslono w pkt.V1.6.

I11.11. WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC,

H1.11.1. ENERGETYKA UNIEJOW zleca eksploatacje infrastruktury elektroenergetycznej
podmiotowi na podstawie umowy na swiadczenie ustugi eksploatacji.

II1.11.2. Podmiot prowadzacy eksploatacj¢ na podstawie umowy z ENERGETYKA UNIEJOW
opracowuje lub przedklada istniejacg instrukcje organizacji bezpiecznej pracy do
zatwierdzenia w calosei lub czescei.

II.11.3. Podmiot prowadzacy eksploatacje wskazuje polecentodawecdw, koordynujacych,
dopuszezajacych i nadzorujacych.

HI.11.4. Powyzsza instrukcja obowiazuje wszystkich prowadzacych prace na majatku
dystrybucyjnym ENERGETYKI] UNIEJ Oow

TII.11.5. Pracownicy =zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i speiniaé
okreslone wymagania zdrowotne oraz by¢é przeszkoleni na zajmowanych
stanowiskach.
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1V. BEZPWIZENST“K)FUNKIﬂONO“M$HASYSTﬂMU

ELEKTROENERGETYCZNEGO

IV.1.

BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
SIECIOWA 1 AWARIA W SYSTEMIE.

IV.L.1. Operator systemu przesylowego, zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci

Przesylowej, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. OSP moze stwierdzi¢ zagrozenie

. bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i podaé do publicznej wiadomosci komunikat

1v.l

.1

Iv.l

V.1

0 wystgpieniu zagrozenia bezpieczeristwa dostaw energii elektrycznej i podejmowanych
dziataniach.

.2. Podstawowym stanem pracy KSE wymagajacym dzialan interwencyjnych skuzb

dyspozytorskich i shuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenistwa dostaw energii
elektrycznej, w tym

a) awaria w systemie,

b) awaria sieciowa.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstaé w szczegélnosci w
nastgpstwie:

a) dziatafh wynikajacych z wprowadzénia stanu nadzwyczajnego,
b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystapienia awarii technicznej,

¢) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakiécen w
funkcjonowaniu systeméw elektroenergetycznych polaczonych z krajowym systernem
elektroenergetycznym

d) strajku lub niepokojéw spolecznych,

e) obnizenia dostgpnych rezerw zdolnosci wytworczych ponizej niezbednych wielkosci
lub braku mozliwosci ich wykorzystania.

3. W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP

moze stosowac procedury awaryjne bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi, nazywane rowniez procedurami awaryjnymi. Procedury awaryjne
stosowane na rynku bilansujagcym okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowe;j. :

4. Operator Systemu Przesylowego ma prawo stosowaé zgodnie z IRIESP Procedury

Awaryjne w przypadku wystgpienia kazdej z ponizszych sytuacji:

a) Zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej
lub awarii w systemie,

b) awarii systemow teleinformatycznych o podstawowym znaczeniu dla realizacji
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, migdzy innym
1 takich jak WIRE, SOWE, system planowania pracy jednostek wytwérezych lub
systemy wspomagania dyspozytorskiego.

5. W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrozenia bezpieczefstwa dostaw energii

elektrycznej, wytwércy oraz odbiorcy przylaczeni do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI
UNIEJOW stosuja sig do polecen OSDn jakim jest ENERGETYKA UNIEJOW
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W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie powodujacych wystapienia
zagrozenia bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej, bezposrednie polecenia OSDn
realizujg podmioty bezposrednio zaangazowane w proces usunigcia skutkéw awarii.

IV.1.6. OSDn wraz OSDp i jesli zajdzie taka koniecznos¢ z OSP podejmuja, zgodnie z IRIiESP,
niezwloczne dzialania zmierzajace do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie.

IV.1.7. OSDn w uzgodnieniu z OSDp opracowuje i na biezaco aktualizuje procedury
dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego, ktdrego pracy
kieruje. o

IV.1.8. Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilarﬁa systemu dystrybucyjnego
obejmujg w szczegdlnosci: '

a) podzial kompetencji stuzb dyspozytorskich,
b)awaryjne uklady pracy sieci,

- ¢)wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegllnych fazach odbudowy
zasilania,

d)dane techniczne niezbedne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany informacji i
polecen dyspozytorskich.

IV.1.9. Jezeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagrozenie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii lub zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrozenie dla uzytkownikow
systemu nie objetych awarig lub stanem zagrozenia, OSDn udziela tym uzytkownikom
niezbednych informacji o zagrozeniu i sposobach przeciwdziatania rozszerzaniu si¢ awarii
fub stanu zagrozenia.

IV.2. BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ.

IV.2.1. ENERGETYKA UNIEJOW prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposéb zapewniajacy
bezpieczehstwo realizacji dostaw energii elektrycznej siecig  dystrybucyjng
ENERGETYKI UNIEJOW

IV.2.2. ENERGETYKA UNIEJOW dotrzymuje standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej i standarddw jakosciowych obstugi odbiorcéw.

1V.3. WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEN W
DOSTARCZANIU 1 POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

IV.3.1. Postanowienia ogéline.

IV.3.1.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga by¢ wprowadzone
przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystapienia zagroZenia bezpicczenstwa
dostaw energii elektrycznej fub w przypadku wprowadzenia przez Rad¢ Ministrow w
drodze rozporzadzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne,
ograniczefi w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j.

IV.3.1.2. W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej, w
tym w przypadku wystapienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSDp i
ENERGETYKA UNIEJOW podejmuje we wspdlpracy z uzytkownikami systemu
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wszelkie mozliwe dziatania przy wykorzystaniu dostgpnych $rodkéw majgcych na
celu usunigcie zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i zapobiezenia
jego negatywnym skutkom.

ENERGETYKA UNIEJOW na polecenie OSDp podejmuje w szczegdlnosci
nastgpujace dzialania:

a) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciazenia lub odlgczenia od
sieci jednostek wytworczych,

b) wydaje polecenia zmniejszenia ilosci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcow
konicowych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego dziatania Iub
przerywa zasilanie niezbednej liczby odbiorcéw koncowych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej na tym obszarze.

IV.3.1.3. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza si¢ wg
nastepujacych trybdw:

a) tryb normalny, okre§lony w pkt IV.3.2,

b} tryb normalny na polecenie OSP i OSDp, okreslony w pktIV.3.3,
c) tryb awaryjny, okreélony wpktIV.3.4,

d) tryb automatyczny, okredlony w pkt IV 3.5,

e) tryb ograniczenia poziomu napied, okreslony w pkt IV.3.6.

IV.3.1.4.08Dn nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki ograniczen w dostawach energii
elektrycznej wprowadzonych wg rozporzgdzenia wydanego na podstawie delegacji
zawarte] w ustawie Prawo energetyczne wg trybu opisanego w pkt IV.3.2, jak i w
wyniku ochrony systemu realizowanego przez OSPwg trybdéw opisanych w pkt.
IV.3.3,IV.3.4,IV.3.5iIV.3.6.

IV.3.2. Tryb normalny.

IV.3.2.1. Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrow, w drodze
rozporzgdzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej wprowadzane sa na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesdci, w przypadku wystgpienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dlugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo - energetycznym,

b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
¢) bezpieczenstwa osob,

d) wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg by¢ wprowadzane po
wyczerpaniu, przez operatordw we wspdlpracy z zainteresowanymi podmiotami,
wszelkich dostepnych §rodkéw, o ktérych mowa w IRESP, stuzacych do zapewnienia
prawidlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy dotozeniu nalezytej
starannosci. :

IV.3.2.2. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 1V.3.2.1, sporzadza minister wlasciwy dla spraw
gospodarki z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgloszenia OSP.
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1V.3.2.3. OSP we wspdipracy z OSDp i OSDn opracowuje plany wprowadzania ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystgpienia okolicznosei
powotanych w pkt IV.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej nie moga powodowac zagrozenia bezpieczefistwa osob oraz uszkodzenia
lub zniszczenia obiektow technologicznych, a takze zaklécen w funkcjonowaniu
obiektéw przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie bezpieczenstwa lub
obronnosci pafistwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji, wydobywania
paliw kopalnych ze zldz, ich przerdbki i dostarczania do odbiorcow, wytwarzania i
dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do odbiorcéw oraz ochrony $rodowiska.

IV.3.2.4. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym moga dotyczy¢ odbiorcow o mocy umownej wyzszej niz 300 kW,

1V.3.2.5. Przyporzgdkowane  odbiorcom, wymienionym w pkt IV.3.2.4, wielkosci
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej uwzglednia si¢ w umowach zawartych z tymi odbiorcami.

1v.3.2.6. Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, o
ktérych mowa w pkt IV.3.2.3 obowiazuja dla okresu od dnia 1 wrzesnia danego roku
do dnia 31 sierpnia roku nastgpnego i wymagajg:

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych przez OSP,
b) uzgodnienia z OSP w przypadku planéw opracowywanych przez OSDp,
¢) uzgodnienia z OSDp, w przypadku planéw opracowywanych przez OSDn,

d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

IV.3.2.7. Procedura przygotowania planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w trybie normalnym obejmuje:

a) przygotowanie przez ENERGETYKE UNIEJOW w terminie do 30 kwietnia,
wstgpnego planu ograniczed w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w

stosunku do odbiorcow przylgczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze dziatania
ENERGETYKI UNIEJOW,

b) uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeft w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej przygotowanego przez ENERGETYKE UNIEJOW z OSDp,

c) powiadomienie odbiorcéw, w formie pisemnej lub w sposéb okreslony w umowach
Iub za pomocy innego Srodka komunikowania sig¢ w sposéb przyjety zwyczajowo
przez ENERGETYKE UNIEJOW, o uzgodnionym planie wprowadzania ograniczef
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od
przekazania do ENERGETYKI UNIEJOW przez OSDp uzgodnionego planu.

W przypadku zmiany wielkosci ograniczenn w poborze mocy i minimalnego dobowego
poboru energii elektrycznej, OSDn przylaczeni do sieci ENERGETYKI UNIEJOW sa
zobowigzani do powiadomienia o tym ENERGETYKA UNIEJOW w formie pisemnej
w terminie 4 dni od zaistnialej zmiany.

IV.3.2.8. Wielkosci planowanych ograniczefi w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
ujgte w planach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okresla sie w stopniach zasilania od
11 do 20, przy czym

a) 11 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci mocy
umownej,
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b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewmac rownomierne obmzame mocy
pobieranej przez odbiorce,
c) 20 stopiei zasilania okresla, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosm
ustalonego minimum, niepowodujacego:
i.  zagrozenia bezpieczefistwa osob oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych,
ii.  zaklécen w funkcjonowaniu obicktow przeznaczonych do wykonywania
zadan w zakresie: bezpieczenistwa lub obronnosci panstwa okreslonych
w przepisach odrgbnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych ze 216z, ich przerobki i dostarczania do
odbiorcow, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do
odbiorcow, ochrony $rodowiska.

1IV.3.2.9. W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sg realizowane
przez odbiorcow, stosownie do komunikatéw operatora systemu przesylowego o
obowiazujacych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowiazujace w najblizszych
12 godzinach i przewidywanych na nastgpne 12 godzin, sa oglaszane w srodkach
masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktorym
mowa w art. 11 ust. 6§ Prawo energetyczne. W przypadku zrbZznicowania
wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w stosunku
do stopni zasilania ogloszonych w komunikatach, ENERGETYKA UNIEJOW
powiadamia odbiorcéw ENERGETYKI UNIEJOW, ujetych w planach ograniczen
indywidualnie w formie pisemnej lub w sposob okreslony w umowach lub za pomoca
innego Srodka komunikowania si¢g w sposdb zwyczajowo przyjety w ENERGETYCE
UNIEJOW

1V.3.2.10. Odbiorcy objgci planem ograniczefi w dostarczaniu i poborze energu elektrycznej
realizujg polecenia dyspozytorskie dotyczace ogramczen

1V.3.2.11. Odbiorcy objgci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
rejestrujg w czasie trwania ograniczen:

a) polecone stopnie zasilania,
b} wielkosci poboru mocy w poszczegdinych stopniach zasilania,
IV.3.3.: Tryb normalny na polecenie OSP.

1V.33.1. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzié ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej lub jego czesci do czasu wejscia w zycie przepisdw, o
ktérych mowa w pkt IV.3.2.1, lecz nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

1V.3.3.2. Plany wprowadzania ograniczef w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczen opracowane dla trybu normalnego i
opisane w pkt IV.3.2 majg zastosowanie w trybie normalnym na polecenie OSP.

IV.3.3.3. W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w trybie normalnym na poleceniec OSP, OSP przekazuje stosowne komunikaty o
ograniczeniach, w sposéb analogiczny jak dla informacji okreslonych w pktlV.3.2.9.
Wydanie stosownych komunikatow za posrednictwem §rodkdw masowego przekazu
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zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6
ustawy Prawo energetyczne, nastepuje w mozliwie najkrétszym terminie.

1V.3.4. Tryb awaryjny.

1V.3.4.1, OSP moze dokonaé wylgczen odbiorcow w trybie awaryjnym w przypadku zagrozenia
bezpieczefistwa dostaw  energii elektrycznej  lub  wystapienia  zagrozenia
bezpieczenistwa os6b, jednak nie diuzej niz na okres 72 godzin.

IV.3.4.2. Wylqczenia odbiorcéw wedhug trybu awaryjnego, realizuje si¢ na polecenie OSP jako
wylaczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSDn, wylaczeii odbiorcéw, w
szczegllnoSci w  zwiazku z zagrozeniem bezpieczenstwa oséb, OSDn jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie stuzby dyspozytorskie OSDp.

IV.3.4.3. Wylaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwioki, nie
dluzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% {wprowadzenie ograniczen w stopniach A1l
i A2), powinno byé zrealizowane bez zbgdnej zwloki, nie diuzej niz w ciggu 15 minut
od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny byé zrealizowane bez zbednej zwloki, nie dhuzej
niz w ciggu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbe¢dnej zwloki, nie diuze;
niz w ciggu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbgdnej zwioki, nie diuzej
niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wylgczenia awaryjne odbiorcéw nie mogg powodowac zagrozenia bezpieczeristwa
0s0b oraz zakldcen w funkcjonowaniu obiektéw wymienionych w pkt IV.3.2.8.¢).

IV.3.4.4. Wylaczenia awaryjne odbiorcow powinny byé¢ zrealizowane poprzez wylgczenia
transformatoréw, linii, stacji srednich napiec, zmniejszenie ilosci pobieranej energii
elektrycznej przez odbiorcéw koficowych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, na
obszarze wskazanym przez shuzby dyspozytorskie wydajace decyzje o wprowadzeniu
wylaczen awaryjnych.

1IV.3.4.5. OSPw porozumieniu z OSDp wustala corocznie dla kazdego miesigca, dla
prognozowanego  zapotrzebowania na moc w  dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia poboru
mocy czynnej w poszczegolnych stopniach wylaczen awaryjnych.

1V.3.4.6. Opracowuje si¢ optymalne plany wylaczen awaryjnych dla ktérych przyjmuje sie
pigciostopniowg skale wylaczefi: od Al do AS. Stopnie A1-A5 powinny zapewniaé
réwnomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okotlo 10%).

Wylaczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych.

IV.3.4.7. Niezaleznie od planéw opracowywanych zgodnie z pkt IV.3.4.6, OSP moze polecié
wprowadzenie ograniczefi awaryjnych poprzez wskazanie:

a) wartodci mocy czynnej do wytaczenia przez OSDn
lub,

b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzié ograniczenia.
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IV.3.4.8. Zatgczenia odbiorcéw wylaczonych w trybie awaryjnym odbywaja si¢ wylacznie za
zgoda OSP,

IV.3.5. Tryb automatyczny.

[V.3.5.1. OSP okresla zmiany wartosci mocy czynnej wylaczanej przez automatyke SCO z
podziatem pomigdzy poszczegélnych OSDp, (dla kazdego obszaru sieci
dystrybucyjnej, o kiérym mowa w IRIESP), w terminie do 31 marca kazdego roku.
Wartosci mocy sg wyliczane dla poszczegélnych stopni SCO w odniesieniu do
szezytowego obcigzenia KSE. Poszczegélne stopnie SCO sq ustalane dla zakresu
czgstotliwosci migdzy wartoscig gorng 49 Hz i dolng 47,5 Hz. Urzadzenia i instalacje
odbiorcéw przylaczonych do sicci o napieciu znamionowym 6 KV Iub wyZzszym
powinny mieé zainstalowang automatyke SCO. OSDp i OSDn powinien zapewnic
mozliwos¢ wylaczania przez automatyke SCO mocy w wysokosci co najmniej 50%
zapotrzebowania szczytowego.

IV.3.5.2. ENERGETYKA UNIEJOW w stosunku do odbiorcéw przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 6 kV lub wyzszym opracowuje plany
wylgczen poprzez automatyk¢ SCO. Odbiorcy, przekazuja do ENERGETYKI
UNIEJOW a ENERGETYKA UNIEJOW przekazuje deo OSDp informacje o
zainstalowanej automatyce SCO i nastawach dla podleglego mu obszaru sieci
dystrybucyjne;j. _

IV.3.5.3. ENERGETYKA UNIEJOW w odniesieniu do odbiorcow przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym wyzszym niz 6 kV moze dokonywaé
kontroli stanu realizacji wymagan dotyczacych automatyki SCO, a w przypadku
zadziatania automatyki SCO, ustalenia przyczyny i zakresu.

1V.3.5.4. Zalaczenia odbiorcow wylaczonych w trybie automatycznym odbywaja si¢ wylacznie
za zgodg OSP.

IV.3.6. Tryb ograniczenia poziomu napig¢.

iV3e6.1l W .przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSDp moze
- -dokena¢ ograniczenia poziomu napi¢cia po stronie SN, jednak nie diuzej niz na okres
72 godzin,

IV.3.6.2. Ograniczenie poziomu napig¢ powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, w czasie
nie diuzej niz do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas wprowadzenia nie
ij IS JEE S bl r M
-+ powinien przekraczaé 30 min.

V. WSBOERRACA® ENERGETYKI UNIEJOW 7 INNYMI
OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE _ INFORMACJI

POMIEDZY OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A
UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

V.1. ENERGETYKA UNIEJOW wspélpracuje z nast¢pujacymi operatorami:
a)} Operatorem systemu przesylowego,
b) operatorami systemoéw dystrybucyjnych,
¢) operatorami handlowo-technicznymi,

d) operatorami handlowymi,
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€) operatorami pomiaréw
oraz innymi uzytkownikami systemu, w tym odbiorcami i wytworcami,

V.2.Zasady i zakres wspdlpracy ENERGETYKA UNIEJOW z operatorem systemu
przesylowego sa okreslone w niniejszej IRIESD, IRiESP oraz umowie o $wiadczenie ushug
przesylania.

V.3. Operator systemu dystrybucyjnego, ktérego sieé dystrybucyjna nie posiada bezposrednich
potaczen z siecig przesylowa (OSDn), realizuje okreslone w prawie energetycznym,
IRIESP oraz niniejszej IRIESD obowigzki w zakresie wspolpracy z operatorem systemu
przesylowego lub systemu polaczonego za podrednictwem operatora  systemu
dystrybucyjnego, z ktérego siecia jest polaczony, ktéry jednoczesnie posiada bezposrednie
potaczenie z siecia przesylowa.

V.4.Zasady i zakres wspdlpracy ENERGETYKA UNIEIOW z operatorem systemu
dystrybucyjnego ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposrednich polaczen z siecia
przesylowa (OSDn), sa okre$lone w niniejszej IRIESD i IRiESP oraz instrukcjach
“wspolpracy ruchowej i w stosownych umowach zawartych pomigdzy ENERGETYKA
UNIEJOW i OSDn.

V.5. Szczegbtowe zasady wspélpracy pomiedzy operatorami systeméw dystrybucyjnych oraz
pomigdzy operatorami a uzytkownikami systemu s3 okreslone w rozdziatach 11, III, IV i
VL

V.6. Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlowi sa zobowiazani do zawarcia
stosownej umowy z operatorem systemu przesylowego oraz z wlasciwymi operatorami
systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalnosé dotyczy podmiotéw przytaczonych do
sieci dystrybucyjnej.

V.7. ENERGETYKA UNIEJOW umozliwia realizacje um6w sprzedazy energii elektrycznej lub
umow kompleksowych zawartych przez odbiorcow przylaczonych do sieci, réwniez
poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostepnianie do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) Aktualnej listy sprzedawcéw energii elektrycznej, z ktorymi ENERGETYKA
UNIEJOW zawarla umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

b) Aktualnej listy sprzedawcéw energii elektrycznej, z ktérymi ENERGETYKA
UNIEJOW zawart umow¢ o sSwiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;
umozliwiajaca sprzedawcy zawieranie uméw kompleksowych z odbiorcami w
gospodarstwach domowych,

¢} informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dzialajgcym na obszarze
dziatania ENERGETYKI UNIEJOW,

d) wzorcow uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci wzorcow
umow zawieranych z odbiorcami koficowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektryczne;j.
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VI. PROWADZENIE _RUCHU _ SIECI __DYSTRYBUCYJNEJ
ENERGETYKI UNIEJOW

VI.1. OBOWIAZKI ENERGETYKA UNIEJOW

VI.1.1. W zakresie prowadzenia ruchu ENERGETYKA UNIEJOW na obszarze kierowanej
sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW w szczegdlnosci:

a)planuje prace sieci dystrybucyjnej ENERGETYK! UNIEJOW w tym opracowuje:
uklady normalne pracy sieci, plany wylaczen oraz planuje i kieruje operacjami
Taczeniowymi, -

b)planuje i kieruje pracg jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjne)
ENERGETYKI UNIEJOW,

¢)monitoruje pracg sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wystapieniu zagrozeniom
dostaw energii elektrycznej,

d) prowadzi dziatania sterownicze, o ktérych mowa w pkt. V1.2,

e)opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajgc zawarte umowy
sprzedazy energii elektrycznej, umowy o s$wiadczenie usthug dystrybucji oraz
przesylania,

f) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy w celu dotrzymania
standardowych parametrow jakosciowych energii elektryczne;j,

g)wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
awaryjnym, zgodnie z postanowieniami pkt I'V.3. niniejszej IRIESD,

h)likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW awarie sieciowe i
stany zagrozenia bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej, samodzielnie oraz we
wspblpracy z OSP oraz innymi operatorami systeméw dystrybucyjnych, a w szczegélnosci z
0SDp,

i) zbiera i przekazuje do operatora systemu dystrybucyjnego OSDp dane oraz informacje
niezbedne dla prowadzenia rachu sieciowego zgodnie z IRIESP.

VL1.2. Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW odbywa sie w
okresach dobowych, tygodniowych, miesi¢cznych i rocznych.

VI.1.3. Dziatania ENERGETYKA UNIEJOW w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze
sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW, jako sieci dystrybucyjnej nie polaczonej
bezposrednio z systemem przesylowym realizowane sg ustalane w drodze umowy z POB
oraz zawarte w czesSci IRiIESD-Bilansowanie.

VI.1.4. ENERGETYKA UNIEJOW na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch
odpowiada, koordynuje nastawienia zabezpieczen i automatyk sieciowych, przy czym dla
zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesylowej i dystrybucyjnej dokonuje niezbgdnych
uzgodnien z OSDp.
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VL2, STRUKTURA 1 PODZIAL, KOMPETENCJI SLUZB
DYSPOZYTORSKICH OPERATORA SYSTEMU
DYSTRYBUCYJINEGO.

VIL.2.1. Dla realizacji zadat wymienionych w pkt.VL.1., ENERGETYKA UNIEJOW organizuje
stuzby dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb wspéldziatania tych shuzb.

VI.2.2. Struktura zalezno$ci shuzb dyspozytorskich organizowanych przez ENERGETYKE
UNIEJOW i inne podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI
UNIEJOW ma charakter hierarchiczny, shuizby dyspozytorskie nizszego szczebla sa
podporzadkowane ruchowo stuzbom dyspozytorskim wyzszego szczebla.

VI1.2.3. Organem koordynujgcym prace stuzb dyspozytorskich, o ktérych mowa w pkt. VI.2.2
sa wlasciwi operatorzy systemdw dystrybucyjnych.

V12.4. Stuzby dyspozytorskie ENERGETYKA UNIEJOW dziataja za posrednictwem
personelu dyzurnego i/lub personelu dyzurnego innych podmiotéw, na podstawie uméw
oraz instrukcji, o ktérych mowa w pkt,VI.2.10.

V1.2.5. ENERGETYKA UNIEIOW przy pomocy shuzb dyspozytorskich, na obszarze sieci
dystrybucyjnej za kt6rej ruch odpowiada, operatywnie kieruje:

a) ukladami pracy sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,

b) praca jednostek wytworczych przylaczonych do  sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEIOW,

¢) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,
d) czynnosciami taczeniowymi wg podziatu kompetencii.

VI.2.6. Stuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w pkt.VI.2.5., sprawuja operatywne
kierownictwo nad urzadzeniami systemu dystrybucyjnego, polegajace w szczegdlnosei na:

a) monitorowaniu pracy urzadzen,

b) dokonywaniu operacji ruchowych, badz wydawaniu polecen dokonywania operacji
ruchowych- z tym, ze w sieci 15 kV po uzgodnieniu z OSDp, a dla elementow sieci
innych podmiotéw na podstawie zawartych uméw,

¢) rejestrowaniu stanéw pracy urzadzen,
d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzen systemu dystrybucyjnego.

V1.2.7. Stuzby dyspozytorskie ENERGETYKA UNIEJOW na obszarze sieci dystrybucyjnej, za
ktérej ruch odpowiada, sprawujg operatywny nadzér nad:

a) ukladami pracy sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW operatywnie
kierowanymi przez podlegte mu stuzby dyspozytorskie,

b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW operatywnie
kierowanymi przez podlegie mu shuzby dyspozytorskie,

¢} czynnosciami laczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez podlegle mu
stuzby dyspozytorskie lub personel dyzurny wg podziatu kompetencji,

d) #rédlami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie Kierowanymi przez
podlegle mu shuzby dyspozytorskie.
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VI1.2.8. Stuzby dyspozytorskie o ktorych mowa w pkt. VL.2.7. sprawujg operatywny nadzor nad
okres§lonymi urzgdzeniami systemu dystrybucyjnego ENERGETYKA UNIEIOW,
polegajacy w szczegolnodci na:

a) biezacym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzef,

b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urzadzeniami,

¢) wydawaniu zgody na 'wykonanie czynnosci ruchowych.

V1.2.9. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie
ENERGETYKI UNIEJ OW w ramach wykonywania funkcji okre§lonych w pkt. VL.2.5
do VI.2.8. moga by¢ rejestrowane na mosniku magnetycznym lub cyfrowym.
ENERGETYKA UNIEJOW ustala okres ich przechowywania.

VI.2.10. Zasady wspélpracy wlasnych stuzb dyspbzytorskich ze shluzbami dyspozytorskimi
innych operatoréw systemow dystrybucyjnych zawarte s3 w umowach i/lub w
instrukcjach wspdlpracy.

VI.2.11. Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV zaliczone do I, II, IIl i VI grupy przylaczeniowej
oraz wytworcy niezaleznie od poziomu napigcia sieci, a takze w uzasadnionych
przypadkach inne podmioty wskazane przez ENERGETYKE UNIEJOW opracowuja
instrukcje wspolpracy, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania okreslone w niniejszej
IRiESD. ' '

VI1.2.12, Przedmiotem instrukcji wspdlpracy, o ktorych mowa w pkt. V1.2.10 oraz VI.2.11 jest
w zaleZnosci od potrzeb:

a)podzial kompetencji i odpowiedzialnodci w zakresie czynnosdci laczeniowych i
regulacyjnych,

b)organizacja przerw i ograniczeit w dostawach energii elektrycznej,

¢)okreslenic zasad i warunkow zwigzanych z wzajemnym wyKkorzystaniem elementéw
sieci dystrybucyjnej,

d)szczegdtowe ustalenia sposobdéw realizacji poszczegdlnych zadai wymienionych
wpkt. VL1,

e)okreslenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

f} koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sieciowe;j,
g)wykazy 0s6b upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h)zakres i tryb obiegu informacji,

i) okreslenie zasad i odpowiedzialnosci zwigzanej z usuwaniem zaklécen i awarii oraz
koordynacja prac eksploatacyjnych.

VI.2.13, Uzytkownicy systemu zobowigzani sa do wykonywania lgczefi ruchowych oraz
' prowadzenia rozméw ruchowych ze stuzbami dyspozytorskimi ENERGETYKA
UNIEJIOW, zgodnie z instrukcjami wspélpracy oraz niniejsza IRIESD.
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VL3. PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

VI3.1.ENERGETYKA UNIEIOW sporzadza i udostgpnia koordynacyjne plany pracy
Jjednostek wytworezych, w tym plan sporzadzany na okres roku.

V1.3.2.ENERGETYKA UNIEJOW ustala sposob udostepniania planéw o ktérych mowa w
pkt.VL3.1. Natomiast dane do tworzenia planéw, w zakresie oraz terminach okreslonych
w IRIiESP, sa przekazywane do OSDp.

VL3.3.ENERGETYKA UNIEJOW sporzadza i udostgpnia plany, o ktérych mowa w
pkt.V1.3.1. - do 15 grudnia kazdego roku na okres 3 kolejnych Iat.

VI3.4 ENERGETYKA UNIEJOW zatwierdza harmonogramy remontéw  jednostek
wytwérezych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW, innych
niz JWCD oraz JWCK. Dla jednostek wytwérczych koordynowanych przez operatora
systemu przesylowego, ENERGETYKA UNIEJOW uzgadnia harmonogramy remontéw
z operatorem systemu przesylowego,

VIL.3.5.ENERGETYKA UNIEJOW przesyla do wytworcoéw zatwierdzone 'harmonogramy
remontow w terminach;

a) plan roczny - do 30 listopada kazdego roku na nastgpne 3 lata kalendarzowe,
b) kazdorazowo przy zmianie harmonogramu remontéw w roku biezacym.

VI.3.6. ENERGETYKA UNIEJOW, na podstawie wykonanych analiz technicznych, okregla
ograniczenia sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytwérczych przylaczonych
do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW

VL4, PROGNOZOWANIEZAPOTRZEBOWANIANAMOCIENERGIE
ELEKTRYCZNA.

VI.4.1. ENERGETYKA UNIEJOW sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energie
elektryczna w sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW

VI.4.2. ENERGETYKA UNIEJOW planuje wymiang mocy i energii elektrycznej do innych
operatoréw realizowang poprzez sie¢ dystrybucyjna ENERGETYKA UNIEJOW w
podziale na wymiane realizowang siecig SN i nN tacznie.

V1.4.3.Prognozy zapotrzebowania na moc i energig elektryczna oraz plany wymiany o ktérych
mowa w pkt.VL4.1. i VL4.2,, w zakresie oraz terminach okreslonych w IRIiESP, sg
przekazywane do operatora systemu przesylowego.

V1.4.4.Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczna sporzadzone przez
ENERGETYKE UNIEJOW uwzgledniajg prognozy przygotowane przez podmioty
uczestniczace w rynku lokalnym.

VLS. UKLADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ.

VL5.1.Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie ukladu normalnego
pracy sieci. Dla poszczeg6lnych czesci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej moga
by¢ opracowane odrgbne ukfady normalne pracy.
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VIL.5.2.ENERGETYKA UNIEJOW okre$la przypadki, dia ktérych wystepuje koniecznosé
opracowania ukladéw normalnych pracy sieci o napieciu znamionowym nizszym niz 1

kV.

VL5.3.Ukad normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleznosci od potrzeb obejmuje:

a)

b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
y

uktady polaczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych stanach
szczegoinych,

wymagane poziomy napigcia,

warto$ci mocy zwarciowych,

rozplywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
dopuszczalne obcigzenia,

wykaz i warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i Zrédet mocy biernej,
nastawienia zabezpieczen oraz automatyki lgczeniowej i regulacyjnej,
nastawienia zaczepdw dlawikow gaszgcych,

ograniczenia poboru mocy elektrycznej,

miejsca uziemienia punktow gwiazdowych transformatéréw,

harmonogram pracy transformatordow,

wykaz jednostek wytwérczych.

VI.5.4.Uklad normalny pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI
UNIEJOW o napigciu ponizej 110 kV jest aktualizowany nie rzadziej niz co 5 lat.

VI.6. PLANY WYLACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ.

VI.6.1. ENERGETYKA UNIEJOW opracowuje roczny, miesigczny, tygodniowy i dobowy
plan wylaczen elementéw sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW

V1.6.2. ENERGETYKA UNIEJOW opracowuje w zakresie sieci 15kV, nastepujace plany
wylgczen elementow sieci dystrybucyinej:

a)
b)

d)

plan roczny do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajacego,

plan miesigczny do 10 dniza miesigca poprzedzajacego na kolejny miesige
kalendarzowy, o ile plan roczny zaklada wylaczenie w danym miesigcu lub wystapity
okolicznosci wymagajace zaplanowanie wylaczenia,

plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzajacego na 1 tydzien liczony od
soboty, o ile zostat sporzadzony plan miesigczny lub wystgpity okolicznoéci wymagajace
zaplanowanie wylaczenia,

plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka kolejnych dni
wolnych od pracy, o ile zostal sporzadzony plan tygodniowy lub wystapily okolicznosci
wymagajace zaplanowanie wylgczenia.

VI1.6.3. Uzytkownicy systemu zglaszaja ENERGETYKA UNIEJOW propozycje wylgczenia
clementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowang data
wylaczenia, z zastrzezeniem pkt.V1.6.4,
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VL6.4.

VI1.6.5.

V5.6.6.

VIe.7.

VIL.6.8.

Uzytkownicy systemu opracowujs i zglaszaja do uzgodnienia ENERGETYKA
UNIEJOW w zakresie elementow siecilSkV, propozycje wylaczen elementéw sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW

a) do planu rocznego - w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzajgcego,

b) do planu miesigcznego - w terminie do 5 dnia miesiagca poprzedzajacego na kolejny
miesigc kalendarzowy,

¢) do planu tygodniowego - w terminic do wtorku do godziny 10:00 tygodnia
poprzedzajacego na 1 tydzien liczony od soboty,

d) do planu dobowego - do godz. 9:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

Uzytkownicy systemu zglaszajgcy do ENERGETYKI UNIEJOW propozycje
wylaczenia elementu sieci dystrybucyjnej okreslaja:

a) nazwe elementu,
b) proponowany termin wylgczenia,

c) operatywng gotowos$¢ - rozumiang jako czas potrzebny uzytkownikowi systemu na
przygotowanie urzadzen do podania napigcia po wydaniu polecenia ruchowego na
przerwanie/zakonczenie prowadzonych prac,

d) typ wylaczenia (np.: trwale, codzienne),
e) opis wykonywanych prac,
f) w zaleznosci od potrzeb harmonogram prac i program laczeniowy.

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do ENERGETYKI UNIEJOW wylaczenie elementu
sieci dystrybucyjnej o czasie trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawiajz celem
uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. ENERGETYKA UNIEJOW ma
prawo zazgda¢ od uzytkownika systemu zglaszajgcego wylgczenie szczegblowego
harmonogramu prac rowniez w przypadku wylaczen krotszych.

Harmonogramy te dostarczane s3 do ENERGETYKI UNIEJOW w terminie co
najmniej 10 dni dla elementéw sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW przed
planowanym wylaczeniem.

ENERGETYKA UNIEJOW i ugytkownicy systemu wspOipracuja ze sobg w celu

dotrzymywania termindéw planowanych wquczen elementow sieci oraz mmlmallzacp
czasu trwama wylgczen.

ENERGETYKA UNIEJOW podejmuje decyzj¢ zatwierdzajgcg lub odrzucajaca
propozycje wylaczenia clementu sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW w

terminie do 5 dni od daty dostarczenia propozycji wylaczenia, z zastrzezeniem
pkt.V1.6.8.

ENERGETYKA UNIEJOW podejmuje decyzje =zatwierdzajaca lub odrzucajaca
propozycje wylgczenia elementéw sieci 15kV w terminie:

a) do dnia 15 grudnia roku poprzedzajacego - w ramach planu rocznego,
b) do 28 dnia miesigca poprzedzajacego - w ramach planu miesic—;cmego,

c) do pigtku dogodzinyl2:00 tygodnia poprzedzajacego- w ramach planu
tygodniowego,

70| D




Jednostka Budzetowa ENERGWTYKA UNIEJOW Zatwierdzono:

Instrukcia Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej 05.07.2016 .

d) do godz. 15:00 dnia poprzedzajacego - w ramach planu dobowego.

V1.6.9. ENERGETYKA UNIEJOW jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien z OSDp
zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu propozycji wylaczen w sieci 15kV.

VL6.10. Przyjmuje si¢ ogélng zasade, ze terminy wylaczen zatwierdzone w planach o
dtuzszym horyzoncie czasowym maja priorytet w stosunku do propozycji wylgczen
zglaszanych do planéw o krétszym horyzoncie czasowym.

VI.6.11. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez shizby dyspozytorskie
ENERGETYKA UNIEJOW, w ramach wykonywania i funkcji planowania wylaczent
elementéw systemu dystrybucyjnegp ENERGETYKA UNIEJOW, moga byc
rejestrowane na no$niku magnetycznym lub cyfrowym ENERGETYKA UNIEJOW
ustala okres ich przechowywania.

V1.7. PROGRAMY LACZENIOWE.

VL.7.1.Programy 1aczeniowe opracowuje si¢ w przypadku koniecznosci prowadzenia
ztozonych operacji faczeniowych z zwigzku z wykonywanymi pracami sieciowymi.

V1.7.2.Za opracowanie programu laczeniowego odpowiedzialny jest wiasciciel danego
elementu sieci.
VI1.7.3.Programy taczeniowe zawierajg co najmniej:
a) charakterystyke zalgczanego elementu sieci,
b) opis stanu lgcznikéw przed realizacjg programu,
c) szczegblowy opis operacji laczeniowych z zachowaniem kolejnosci wykonywanych
CZYNNOSC,
d) opisy standéw pracy i nastawien zabezpieczeri i automatyk w poszczegélnych fazach
programu,
€) schematy ulatwiajace oceng stanu pracy sieci w poszczegolnych fezach programu,
f} czas rozpoczgeia i czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu
g) osoby odpowiedzialne za fealizach programu fgczeniowego.
VL.7.4.Propozycje programéw laczeniowych dostarczane sg do zatwierdzenia ENERGETYKA
UNIEJOW w terminie co najmniej 10 dni — dla elementéw sieci dystrybucyjne;

ENERGETYKI UNIEJOW, przed planowanym terminem realizacji programow
Iaczeniowych.

VI.7.5.ENERGETYKA UNIEJOW moze przedstawié uwagi do przekazanych propozycii
programéw laczeniowych nie pozniej niz 2 dni przed planowanym terminem realizacji
programéw faczeniowych.

V1.7.6.ENERGETYKA UNIEJOW zatwierdza programy aczeniowe nie pozniej niz do godz.
15.00 dnia poprzedzajacego rozpoczecie programu. W przypadku przekazania przez
ENERGETYKE UNIEJOW uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt.V1.7.5.,
warunkiem zatwierdzenia programu jest uwzglednienie w nim wszystkich zgloszonych
przez ENERGETYKE UNIEJOW uwag.

VL1.7.7.Terminy wymienione w pkt. VI.7.4, VL7.5. i VL7.6. nie dotycza programéw
Taczeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii w systemie.

71 IStr o




Jednostka Budzetowa ENERGETYKA UNIEJOW _ ' Zatwierdzono:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyine; 05.07.2016

VI.8. ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
PRZYLACZONYCH DO SIECT DYSTRYBUCYJNEJ ENERGETYKI
UNIEJOW

VI.8.1.Uwzgledniajagc  otrzymane zgloszenia umoéw sprzedazy energii elektryczaej,
ENERGETYKA UNIEJOW okresla dla jednostek wytwérezych przylaczonych do sieci
dystrybucyjne;j:

a) czas synchronizacji,

b) czas osiggniecia pe}nych zdolnodci wytworczych,
¢) planowane obcigZzenie mocg czynna,

d) czas odstawienia.

V1.8.2. ENERGETYKA UNIEJOW i OSDp uzgadniaja, zgodnie z IRiIESP, zmiany w planach
produkcji jednostek wytworczych, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo pracy KSE.

VI.8.3.ENERGETYKA UNIEJOW moze polecié prace jednostek wytworczych z
przecigzeniem lub zanizeniem mocy wytwarzanej ponizej dopuszczalnego minimum jesli
przewiduja to dwustronne umowy lub w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa pracy
systemu elektroenergetycznego.

VI.8.4. Wytwércy w  zakresie jednostek wytworczych przylaczonych do  sieci
dystrybucyjnej sa zobowiazani do niezwlocznego przekazywania ENERGETYCE
UNIEJOW informacji o zmianie mocy dyspozycyjnej.

VI.8.5.Bezposrednio przed synchronizacja lub odstaw1en1em jednostki wytworczej, wytwérca
jest zobowiazany uzyskaé zgode OSDp.

V1.9. DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO OSDp.

V1.9.1.0dbiorcy wskazani przez ENERGETYKE UNIEJOW sporzadzaja oraz przesylaja dane,
w zakresie i terminach okre§lonych w pkt IL.5.

VIL. STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZENSTWA PRACY
SIECI DYSTRYBUCYJINEJ ENERGETYKI UNIEJOW

VIL.1. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW w
szczegdlnoscei powinny by¢ spelnione nastepujace warunki techniczne:

a) obciazenia pradowe poszczegdlnych elementéw sieci powinny byé nie wyisze od
dopuszezalnych dhugotrwale,

b) napiecia w wezlach sieci powinny miescié si¢ w granicach dopuszczalnych dla
poszczegolnych elementéw sieci,

¢) moce {pragdy) wylaczaine zainstalowanych wylgcznikéw powinny by¢é wyzsze niz
moce(prady) zwarciowe w danym punkcie sieci,

VIL2. Sie¢ dystrybucyjna ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu znamionowym 15 kV
pracuje z bezpodrednio uziemionym punktem neutralnym. W przypadku pracy wyspowej
uktadu wysokosprawnej kogeneracji, siecé ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu
znamionowym 15 kV pracuje z izolowanym punktem neutralnym.
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VIL3. Nie dopuszcza si¢ w sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW na prace
wylgcznikdw z przekroczong moca wylaczalna.

VIL4. Rozwigzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz
remoncie istniejacych sieci dystrybucyjnych ENERGETYKI UNIEJOW powinny spelniaé
wymagania okreslone w wydanych warunkach technicznych przylaczenia, badz
specyfikacjach technicznych przeprowadzenia remontow.

VIIL. PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
WSKAZNIKI _JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW
ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  ORAZ STANDARDY
JAKOSCIOWE OBSEUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

VIIL.I.PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

VIIL1.1. Wyréznia si¢ nastgpujace parametry znamionowe sieci dystrybucyjnej:
a) mnapigcia znamionowe,
b} czgstotliwos$é znamionowa,

VIIL.1.2. Regulacja czgstotliwosci w KSE jest prowadzoha przez OSP.

VIIL.1.3. O ile Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci (wylaczajgc przerwy w
zasilaniu), w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych  $rednich wartosci
skutecznych napigcia zasilajagcego powinno miescié si¢ w przedziale odchyleh +10%
napigcia znamionowego lub deklarowanego (przy wspolczynniku tge nie wigkszym
niz 0,4) dla sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 110kV - w sieciach
niskiego napigcia wartosci napigé deklarowanych i znamionowych sg réwne.

VIIL.1.4. O ile Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorcéw ktérych
urzadzenia, instalacje lub sieci przylaczone sg bezpo$rednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 110kV ustala sie nastgpujace parametry techniczne
energii elektryczne;j:

1) wartos¢ Srednia czestotliwodei, mierzonej przez 10 sekund w miejscach przylgczenia,
powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50Hz=+1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
b} 50 Hz+ 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,

2) przez 95% czasu kazdego tygodnia, wskaznik dlugookresowego migotania $wiatla Pit
spowodowarnego wahaniami napigcia zasilajgcego nie powinien by¢ wiekszy od:

a) 1 dla sieci o napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV,

3) w ciggu kazdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych S$rednich wartosci
skutecznych:
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a) skladowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego, powinno

miescié si¢ w przedziale od 0% do 2% dla sieci 0 napigciu znamionowym mniejszym
od 110kV,

b) dla kazdej harmoniczne} napigcia zasilajgcego, powinno by¢ mniejsze lub réwne wartosciom

okreslonym w ponizszej tabeli
dla sieci 0 napieciu znamionowym nizszym od 110 kV:
Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedace krotnoscia 3 bedace krotnoscig 3 Rzad Wartos¢ wzgledna
Rzad Wartos$¢ wzgledna Rzad Wartosé wzgledna
harmo- | napigcia wyrazonaw | harmo- | napigcia wyrazona w
niczngj | procentach skdadowej | nicznej | procentach skladowej
(h) podstawowej {uh) (h) podstawowej (uh)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3.5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%

4) wspoiczynnik  odksztalcenia harmonicznymi. napigcia  zasilajagcego THD,

VIIL2.

VIIL2.1

uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy lub réwny
8 % dla sieci napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV.

Warunkiem utrzymania parametréw napigcia zasilajacego w granicach okre$lonych w
powyzszych podpunktach 1)-4), jest pobieranie przez odbiorce mocy nie wiekszej od
mocy umownej, przy wspotczynniku tgg nie wigkszym niz 0,4.

WSKAZNIKIJAKOSCIINIEZAWODNOSCIDOSTAWENERGIIELEKTR
YCZNEJ. '

. O ile Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szezegolowych warunkéw . funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nie
stanowi inaczej, przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej, w zaleznosci od czasu
ich trwania, dzieli sie na;

1} przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dhuzej niz 1 sekunde;

2) krétkie, trwajgce diuzej niz 1 sekundg i nie dhuzej niz 3 minuty;

3) dlugie, trwajgce diuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;

4) bardzo dlugie, trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny;

5) katastrofalne, trwajace diuzej niz 24 godziny.

VIIL.2.2. Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktorej

mowa w pkt. VI11.4.1.4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana,
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VIIL.2.3.

VIILZ .4,

1)

2)

VIIL.2.5.

1)

2)

3)

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych I-III i VI dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny taczny czas trwania w ciagu roku kalendarzowego
wylaczef planowanych i nieplanowanych okresla umowa o s$wiadczenie ushug
dystrybucji lub umowa kompleksowa.

O ile Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegotlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego nie
stanowi inaczej, dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych IV i V
dopuszczalny czas trwania:

jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w
przypadku: '

a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin.

przerw w ciagu roku, stanowiacy sume¢ czasow trwania przerw jednorazowych
dhugich i bardzo diugich nie moze przekroczyé w przypadku:

a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

ENERGETYKA UNIEJOW w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do
publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej
nastgpujace wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:

wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo diugiej,
wyrazony w minutach na odbiorcg na rok, stanowiacy sume iloczyndéw czasu jej
trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej przerwy w ciagu roku podzielona
przez taczng liczbg obstugiwanych odbiorcow,

wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw diugich i bardzo dlugich,
stanowigcy liczbg odbiorcdéw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciagu
roku podzielong przez taczng liczbg obshugiwanych odbiorcdw,

wskaznik przecigtnej czgstosci przerw krotkich, stanowigcy liczbg odbiorcéw
narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku podzielong przez
laczng liczbe obslugiwanych odbiorcéw,

Wskazniki okreslone w podpunktach 1) i 2) wyznacza si¢ oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzglednienia tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), nalezy poda¢ liczbe
obstugiwanych odbiorcow przyjeta do jego wyznaczenia.

VIIL3.DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEN

VIIL3.1.

PARAMETROWJAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Ustala si¢ ponizisze dopuszczalne poziomy zaburzen parametréow jakoSciowych
energii elektrycznej.
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VIIL3.2. Dopuszczalne poziomy zaburzei parametréw jakoSciowych energii elektrycznej
wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napigé.

VIIL3.2.1.

Dopuszczalne poziomy wahari napigeia i migotania §wiatla

W przypadku odbiornikéw o fazowym pradzie znamionowym <75A, wprowadza si¢
nast¢pujgce maksymalnie dopuszczalne poziomy:

a)
b)

c)

d)

warto$¢ Py nie powinna by¢ wigksza niz 1,
wartos¢ Py nie powinna by¢ wieksza niz 0,65,
fr ALY . .. . . . , o
warto$¢ d(t) === podczas zmiany napiecia nie powinien przekraczaé 3,3%
przez czas diuzszy niz 500 ms,

. . . a . -
Wzgledna zmiana napigcia w stanie ustalonym d =—nie powinien
przekracza¢ 3,3% gdzie:

4U - zmiana wartosci skutecznej napigcia, wyznaczona jako pojedyncza warto$é dla
kazdego kolejnego pdlokresu napigcia zrédla, pomigdzy jego przejsciami przez zero,
wystgpujaca migdzy okresami, gdy napigcie jest w stanie ustalonym co najmniej
przez 1 s.

VIIL3.2.2.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu.

VIIL3.2.2.1. W celu wyznaczenia maksymalnych poziofnéw emisji harmonicznych odbiorniki

dzieli si¢ wg. nastgpujacej klasyfikacji:

1) Klasa A - symetryczne odbiorniki tréjfazowe, sprzet do zastosowan domowych z

2)

3)
4

pominigciem przynaleznego do klasy D, narzedzia z pominigciem narzedzi
przenosnych, Sciemniacze do zaréwek, sprzet akustyczny i wszystkie inne z wyjatkiem
zakwalifikowanych do jednej z ponizszych klas,

Klasa B - narzgdzia przenosne tj. narz¢dzia elekiryczne, ktére podczas normalnej pracy
trzymane s3 w regkach i wuzywane tylko przez krotki czas (kilka
minut),nieprofesjonalny sprz¢t spawalniczy,

Klasa C - sprzet oswietleniowy,

Klasa D - sprzgt o mocy 600W lub mniejszej nastepujacego rodzaju: komputery
osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.

VIIL3.2.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez

odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym <16A zakwalifikowane do:
a) Klasy A podano w Tablicy 1,
b) Klasy B podano w Tablicy 2,
¢) Klasy C podano w Tablicy 3,
d) Klasy D podano w Tablicy 4.
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Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw Kasy A.

Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad harmonicznej {A]

Harmoniczne nieparzyste

3 2,3
5 1,14
7 0,77
9 0,4
11 0,33
13 0,21
15<n<39 0,15(15/n)
Harmoniczne parzyste
2 1,08
4 0,43
6 0,3
8<n<40 0,23(8/n)
Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy B.
Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszezalny prad haunomcznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
3 34
5 1,71
7 1,155
9 0,6
11 0,495
13 0,315
15<n<39 0,225(15/n)
Harmoniczne parzyste
2 1,62
4 0,645
6 0,45
8<n<40 0,345(8/n)

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dig odbiornikéw klasy C.

Maksymalny dopuszezalny prad harmonicznej, wyrazony

harmoniczne nieparzyste)

Reyd harmonicznej [n] w % harmonicznej podstawowej pradu wejSciowego [%o]
2 2
3 300*
5 10
7 7
9 5
1l<n<39 (tylko 3

A*- wspoétczynnik mocy obwodu
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Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy D.
Rzad harmoniczne] hannonignnZ'd\‘:p mﬁaeiiﬁrs: 3? usza:l:ly d
[n] - HWP puszczamy pr3
Wat [mA/W] harmonicznej [A]
3 34 2.3
5 1,9 1,14
7 1,0 0,77
9 0,5 0,4
11 0,35 0,33
13<n<39 (tylko 3,85/n Patrz Tablica 1.
harmoniczne
nieparzyste)

VIIL.3.2.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez

odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A

Dopuszczalne poziomy emisji | harmonicznych pradu powodowane przez

odbiornikiofazowympradzieznamionowym>16AzakwalifikowanedoKlasyA,
Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznvch pradu dla odbiornikéw o Izn> 164

Maksymalny dopuszezalny prad harmonicznej,
Rzad harmonicznej[n] wyrazony w % harmonicznej podstawowej pradu
zasilajgcego [%6]
3 21,6
5 10,7
7 7,2
9 3.8
11 3.1
13 2
15 0,7
17 1,2
19 1,1
21 <0,6
23 0,9
25 0,8
27 <0,6
29 0,7
31 0,7
>33 <0,6
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VIIL4.STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW
SYSTEMU.

VIIL4.1. Ustala si¢ nastgpujgce standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
&

przyjmowanie od odbiorcéw, przez calg dobe, zgloszen i reklamaciji zwiazanych z
dostarczaniem energii elektrycznej,

bezzwloczne przystgpowanie do usuwania zakldcei w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidtows praca sieci,

udzielanie odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,

powiadamianie odbiorcéw, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem, o
terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w
formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety na danym terenie -
odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomocy
innego srodka komunikowania si¢ - odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu
Znamionowym wyzszym niz 1 kV;

informowanie na pismie, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem ~ odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
Znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien w
automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wplyw na
wspoiprace ruchowa z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nije wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania
urzgdzen i instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub innych warunkow
funkcjonowania sieci,

¢) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1kV, o koniecznoéci dostosowania urzadzen
i instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego poziomu
pradow zwarcia lub zmianie innych warunkow funkcjonowania sieci;

Odplatne podejmowanie stosownych czynnosci w sieci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze
oddzialywania tej sieci,

nieodplatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych taryf,

rozpatrywanie wnioskow i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielanie
odpowiedzi, nie péiniej niz w terminie 14 dni od dnia zloZenia wniosku lub
zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy stronami okreslono inny termin, z
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9

wylgczeniem spraw okreslonych w podpunkcie 9, ktére sa rozpatrywane w terminie
14 dni od zakonczenia stosownych kontroli 1 pomiardw,

na - wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametréw jakosciowych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, poprzez wykonanie
odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci zmierzonych parametrow ze
standardami okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne
Iub w umowie lub niniejszej IRIESD, koszty sprawdzema i pomiaréw ponosi
odbiorca na zasadach okreslonych w taryfie OSD,

10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udzielanie

bonifikaty w wysokosci okre$lonej w taryfie za niedotrzymanie parametrow

Jakosciowych energii elektrycznej, o ktérych mowa w aktach wykonawczych do

ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD.

VIIL.4.2. Na Zadanie odbiorcy OSD dokonuje sprawdzenia prawidfowosci dziatania ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz pkt.11.4.7.1, '
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A. POSTANOWIENIA WSTEPNE

Al. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE.

A.1.1. Uwarunkowania formalno-prawne czesci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi (IRiIESD-Bilansowanie) wynikaja z nastgpujacych przepisow i
dokumentow:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r,, poz. 1059 z
pozZniejszymi zmianami), zwang dalej ,,ustawg Prawo energetyczne” oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi,

b) koncesji na dystrybucje DEE/358/26173/W/OL0/2015/1Grz,
¢) taryfy ENERGETYKA UNIEJOW,

d) umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji pomiedzy ENERGA OPERATOR S.A. oddzial
w Kaliszu a ENERGETYKA UNIEJOW

e) Instrukcia Wspolpracy Ruchowe] pomiedzy ENERGA OPERATOR S.A. oddzial w
Kaliszu a ENERGETYKA UNIEJOW

f) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (IRiESP) opracowanej przez PSE
Operator S.A.

A.1.2. ENERGETYKA UNIEJOW jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, ktérego sieé
dystrybucyjna nie posiada bezposrednie polaczenie z siecig przesylowa OSP i zgodnie z
postanowieniami IRiESP pelni role operatora typu OSDn.

A.1.3. ENERGETYKA UNIEJOW bedac operatorem systemu dystrybucyijnego elektroenergetycznego
nie jest bezpogrednim uczestnikiem rynku bilansujgcego.

A.1.4. ENERGETYKA UNIEJOW, ktorej sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposredniego
polaczenia z siecig przesylowa OSP, zwany dalej ,,OS8Dn”, realizuje okreslone w
ustawie Prawo energetyczne obowigzki w zakresie wspdipracy z OSP dotyczace
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi za posrednictwem
ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomigdzy
ENERGA-OPERATOR SA a ENERGETYKA UNIEJOW, oraz zapiséw IRIESD
Bilansowanie. : :

A.1.5.Podmiot,ktérego sieci, urzadzenia i instalacje sgq przylaczone do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW nie objetej obszarem RB i ktéry posiada umowe
dystrybucyjng z ENERGETYKA UNIEJOW albo umowe kompleksowa zawarta ze
sprzedawca posiadajacym zawarty GUD-K z ENERGETYKA UNIEJOW jest
Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD). Zasady obstugi uczestnikow rynku
detalicznego przylaczonych do sieci, na ktorej jest wyznaczony OSDn (zwanych dalej
URDn) reguluje stosowna instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
opracowana przez OSDn.

A.1.6.Tryb i zasady powiadamiania OSDp o zawartych umowach kompleksowych okreslone w
IRIiESD-Bilansowanie, nie dotycza umoéw kompleksowych zawieranych przez
sprzedawce z urzedu z URD w gospodarstwie domowym, ktdéry nie skorzystat z prawa
wyboru sprzedawcy. Zwolnienie z powiadomienia OSDp o  zawartej umowie
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A2.

A2l

g)
h)

i)
k)
A22.

A23.

kompleksowe] nie dotyczy URD w gospodarstwie domowym, ktdry dokonuje zmiany
sprzedawcy i zawiera umowe kompleksowg ze sprzedawcg z urzedu.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY,

IRiESD-Bilansowanie okresla zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania
systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umow sprzedazy energii elekirycznej (umowa
sprzedazy) zawartych przez podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej i
realizowanych w sieci dystrybucyjnej przez ENERGETYKE UNIEJIOW, a w
szczegdlnoscei:

podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,
zasady kodyfikacji podmiotow,

procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii elektrycznej i
weryfikacji powiadomien oraz wymiany informacji w tym zakresie,

zasady pozyskiwania i udostepniania danych pomiarowych,

zasady wspéipracy ENERGETYKI UNIEJOW z OSDp w zakresic przekazywania
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczer na rynku bilansujgcym,

procedurg zmiany sprzedawcy przez odbiorcow,

zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,

zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zuzycia,
postgpowanie reklamacyjne,

zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

zasady udzielania infofmacji i obstugi odbiorcow.

Obszar objety bilansowaniem okreslonym w IRIiESD-Bilansowanie obejmuje sieé
dystrybucyjng ENERGETYKA UNIEJOW i sasiednich OSDn przylaczonych do sieci
ENERGETYKI UNIEJOW, z wyljczeniem miejsc dostarczania podmiotéw, ktorych
urzadzenia i sieci s3 objete obszarem Rynku Bilansujgcego. Miegjsca dostarczania tych
podmiotéw wyznaczajg granice rynku bilansujgcego w sieci dystrybucyjnej.

Procedury bilansowania i zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci
dystrybucyjnej okreslone w IRIESD-Bilansowanie obowigzuja:

ENERGETYKA UNIEIOW,

sasiednich OSDn tzn. OSDn, ktdérych sieci s3 polaczone wylacznie z sieciami
ENERGETYKA UNIEIOW, ktorej sieé jest polaczona z sieciami ENERGA
OPERATOR SA,

podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,

uczestnikow  rynku  bilansujagcego(URB)  pelnigcych  funkcje  podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze ENERGETYKI
UNIEJOW,

sprzedawcow energii elekirycznej, ktérzy majg zawarte generalne umowy dystrybucji
(GUD) z ENERGETYKA UNIEJOW,
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f)

g)

A3.

sprzedawcéw energii elektrycznej, ktérzy majy zawarte generalne umowy dystrybucji
dla ustugi kompleksowej (GUD-K) z ENERGETYKA UNIEJ ow,

Operatoréow Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT) reprezentujgcych
podmioty wymienione w punktach od a) do e) w przypadku, gdy ich dziatalnos¢
operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJ Oow

OGOLNEZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJACEGO I
DETALICZNEGO. '

A.3.1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujacego i prowadzenie

A3.2,

b)

centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE Operator S.A., ktéry na
mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji realizuje zadania OSP.
Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujacego okresla IRIESP-Bilansowanie.

ENERGETYKA UNIEJOW w ramach swoich obowigzkéw, okreélonych
przepisami prawa umozliwia realizacje:

umoéw sprzedazy energii elektrycznej — na podstawie GUD zawartej ze sprzedawcy oraz
umowy o swiadczenie ushug dystrybucji zawartej z URD,

uméw kompleksowych — na podstawie GUD-K zawartej ze sprzedawcs,

zawartych przez podmioty przylaczone do jego sieci, przy uwzglednieniu mozliwosci
technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego bezpieczenstwa.

A.3.3. ENERGETYKA UNIEJOW uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansujagcym w

A34.

A3.5.

zakresie obstugi Jednostek Grafikowych (JG), na ktére skladaja si¢ Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) z obszaru sieci ENERGETYKI
UNIEJOW dla ktérych ENERGETYKA UNIEJOW realizuje obowiazki w zakresie
wspolpracy z OSDp, zgodnie z zapisami pkt. A.1.4.

Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku
bilansujagcym przez URB. URB pelni dla URD na rynku energii elektrycznej, funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB). -

POB jest wskazywany przez sprzedawce oraz przedsiebiorstwo zajmujace sig
wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji.
Rozliczenn wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i
pobieranej z systemu, dla kazdego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden
POB.

A.3.6. Zmiana POB odbywa si¢ na warunkach i zasadach okre§lonych w niniejszej IRIESD-

A3

Bilansowanie.

Podstawa dokonania zmiany, o ktorej mowa w pkt. A.3.6., jest wprowadzenie
odpowiednich  zapisow we  wszystkich wymaganych umowach pomigdzy
ENERGETYKA UNIEJOW, sprzedawca, wytwoérca, dotychczasowym POB i POB
przejmujacym odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe a takze jesli jest to
niezbedne z OSDp.

A.3.8. Informacja o podmiotach petnigcych funkcj¢ sprzedawcy rezerwowego, o ktérych mowa

w ustawie Prawo energetyczne, podana jest na stronie internetowej ENERGETYKI
UNIEJOW

Postanowienia dotyczace Swiadczenia rezerwowej ustugi kompleksowej w ramach
umowy kompleksowej dla URD w gospodarstwach domowych przylaczonych do sieci
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elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o naplqciu do 1 kV okreélone sa w
pkt. A.7.

A.3.9. ENERGETYKA UNIEJOW zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udoste;pma do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng liste sprzedawcéw energii elektrycznej, z ktérymi zawart GUD,
b) aktualng listgs przedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawarl GUD-K,
¢) informacje o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej, |

d) wzorce umoéw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegblnosci wzorce uméw
zawieranych z odbiorcami koficowymi oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej i URB
pehigcymi funkeje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

A.3.10. Warunki i zakres wspotpracy ENERGETYKA UNIEJOW z operatorami systeméw
dystrybucyjnych sasiednich OSDn, ktorych sieci sa polaczone wylgcznie z sieciami
ENERGETYKA UNIEJOW (nie majacych polaczenia z siecig przesylowsg (OSDn),
okreéla umowa zawarta pomigdzy ENERGETYKA UNIEJOW a sgsiednim OSDn.

A4. WARUNKI REALIZACJI UMOW SPRZEDAZY I UCZESTNICTWA W
PROCESIE BILANSOWANIA.

A.4.1. ENERGETYKA UNIEJOW zapewnia uzytkownikom systemu dystrybucyjnego
realizacj¢ uméw sprzedazy energii elektrycznej lub umoéw kompleksowych
zawartych przez te podmioty, jeZeli zostana one zgloszone do ENERGETYKI
UNIEJOW wobowiazujacej formie, trybie i terminie oraz przy spelnieniu przez te
podmioty wymagan okreslonych w IRIiESD i odpowiednich umowach zawartych z
ENERGETYKA UNIEJOW oraz IRiESD-Bilansowanie OSDp,

A.4.2. Wytworcy, odbiorcy oraz sprzedawcy ktdrzy posiadaja zawarta z ENERGETYKA
UNIEJOW umowg dystrybucji, moga zleci¢ wykonywanie swoich obowiazkéw
wynikajacych z IRIESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne
z postanowieniami obowigzujacego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te
dziataja w imieniu i na rzecz wytworcy, odbiorcy lub sprzedawcy.

A.4.3. Warunki i wymagania formalno-prawne.

A.43.1. ENERGETYKA UNIEJOW, z zachowaniem wymagan pkt. A.4.3.6, realizuje zawarte przez.
URD umowy sprzedazy energii, po:

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji - jezeli jest taki wymog prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z ENERGETYKA UNIEJOW,

¢) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDO) umowy z wybranym sprzedawcs,
posiadajacym zawartg generalng umowg dystrybucji z ENERGETYKA UNIEJOW,

d) zawarciu przez URD typu wytwérca (URDW) umowy z wybranym POB, posiadajagcym
zawartg umowe dystrybucji z ENERGETYKA UNIEJOW

A.43.2.ENERGETYKA UNIEJOW, z zachowaniem wymagad pkt. A.4.3.7. realizuje umowy

kompleksowe zawarte przez URD w gospodarstwie domowym przylagczonym do sieci

elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napigeiu do 1 kV z wybranym
sprzedawcy, posiadajacym zawarta GUD-K z ENERGETYKA UNIEJOW

85]Str0na



Jednostka Budzetowa ENERGETYKA UNIEJOW Zatwierdzono:

Instrukcia Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej 05.07.2016

A.433. Unmowa dystrybucji zawarta pomigdzy URD a ENERGETYKA UNIEJOW, spetnia

b)

)

d)

wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne i powinna zawiera¢ w
szczegolnodei nastepujace elementy:

wskazanie POB, a w przypadku URD typu wytworca (URDW) roéwniez zasad jego
zmiany,

sposéb i zasady rozliczen z ENERGETYKA UNIEJOW z tytuiu niezbilansowania

dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty POB - dotyczy URD typu wytworca
(URDw),

algorytm wyznaczania rzeczywiste] ilosci energii w Punkcie Dostarczania Energii
(PDE), zgodny zpkt. C.L.5,

zobowigzanie stron do stosowania w pelnym zakresie postanowien IRIESD
ENERGETYKA UNIEJOW, jak réwniez IRiESD OSDp.

A.4.3.4. Unowa kompleksowa zawarta przez URD w gospodarstwie domowym przylaczonym

do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu do 1kV w zakresie
zapiséw dotyczacych Swiadczenia ushlug dystrybucji, powinna spelnia¢ wymagania

okre§lone w ustawie Prawo energetyczne oraz GUD-K zawartej pomiedzy
ENERGETYKA UNIEJOW, a sprzedawca.

A43.5. Podmiot zamierzajacy peinié¢ funkcje POB na obszarze dziatania ENERGETYKA

g

h)

1)

UNIEJOW, powinien zawrze¢ umowe o$wiadczenie ushug dystrybucji z
ENERGETYKA UNIEJOW oraz spelniaé procedury i warunki zawarte w niniejszej
IRiESD. Umowa dystrybucji zawierana przez ENERGETYKE UNIEJOW z POB
spelnia wymagania okre§lone w ustawie Prawo energetyczne oraz powinna zawieraé w
szczegdlnodei nastgpujace elementy:

oswiadczenie POB o zawarciu -umowy przesylowej z OSDp umozhw1a;z;cej
prowadzenie dziatalnosci na rynku bilansujacym,

kod identyfikacyjny podmiotu na rynku bilansujgcym,

dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, zwiazanych z dzialalnoscia w
elektroenergetyce - jezeli jest taki wymog prawny,

osoby upowaznione do kontaktu z ENERGETYKA UNIEJOW oraz ich dane adresowe,

warunki przejmowania odpowiedzialnos'ci za bilansowanie handlowe na rynku
bilansujacym, podmiotéw dziatajacych na obszarze ENERGETYKA UNIEIOW,

wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego (MB) za ktérych
bilansowanie handlowe odpowiada POB,

wykaz sprzedawcow i wytworcow dla ktérych POB swiadezy ushigi bilansowania
handlowego,

zobowiazanie POB do niezwlocznego informowania o zaprzestaniu lub o zawieszeniu
albo zaprzestaniu prowadzenia dzialalnosci na RB w rozumieniu IRIiESP,

zasady rozwigzania umowy lub wprowadzania ograniczefi w jej wykonywaniu w
przypadku gdy, niezaleznie od przyczyny, POB zaprzestanie lub zawiesi dzialalnosé na
RB w rozumieniu IRiESP, :

zasady przekazywania przez ENERGETYKE UNIEJOW na MB przyporzadkowane
temu POB, zagregowanych danych pomiarowych z obszaru OSDn, dla ktdérego
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ENERGETYKA UNIEJOW realizuje obowiazki wspolpracy z OSDp w zakresie
przekazywania danych pomiarowych.

A.4.3.6. Podmiot zamierzajgcy sprzedawaé energie elektryczna URD na obszarze dziatania

g)

h)

i)

ENERGETYKA UNIEJOW, posiadajacy GUD zawartg z ENERGETYKA UNIEIOW,
moze pehi¢ funkcje¢ sprzedawcy. Podmiot ten moze pelni¢ réwniez funkcje
sprzedawcy rezerwowego po zawarciu odrebnej umowy Iub okresleniu tego faktu w
GUD. GUD okresla warunki realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej dla
wszystkich URD przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,
ktérym ten sprzedawca bedzie sprzedawaé energig elektryczng na podstawie umowy
sprzedazy. GUD powinna spelnia¢é wymagania okres§lone w ustawie Prawo
energetyczne oraz spelniaé nast¢pujace elementy:

terminy i procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy,
zasady obejmowania nig kolejnych URD i zobowigzania stron w tym zakresie,

wskazanie wybranego przez sprzedawcge POB, ktéry ma zawarta umowe
dystrybucji z ENERGETYKA UNIEJOW,

zasady i terminy przekazywania informacji dotyczacych wygasnigcia lub
rozwigzywania umow, w tym umdw sprzedazy zawartych przez Sprzedawce z URD
oraz zaprzestania $wiadczenia ustug dystrybucji przez ENERGETYKE UNIEJOW tym
URD,

zasady realizacji przez ENERGETYKE UNIEJOW uméw sprzedazy zawieranych przez
odbiorcow ze sprzedawca,

osoby upowaznione do kontaktu z ENERGETYKA UNIEJOW oraz ich dane
adresowe,

zasady wstrzymywania i wznawiania przez ENERGETYKE UNIEJOW dostarczania
energii do URD, '

zakres i zasady udostgpniania danych dotyczacych URD, ktére sa konieczne dia ich
wlasciwej obstugi,

zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania ENERGETYKA UNIEJOW
o utracie wskazanego POB w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego dzialalnosci
na RB, w rozumieniu IRiESP-Bilansowanie,

zasady rozwigzania i ograniczania umowy, w tym, w przypadku zaprzestania
dzialalnosdci przez POB tego Sprzedawcy.

A.4.3.7.Podmiot zamierzajagcy sprzedawal energi¢ elektryczng URD w gospodarstwach

2)

domowych przylaczonych do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o
napigciu dol1kV na obszarze dziatania ENERGETYKA UNIEJOW, na podstawie uméw
kompleksowych, posiadajacy GUD-K zawarta z ENERGETYKA UNIEIOW, moze
pelni¢ funkcje sprzedawcy ustugi kompleksowej. GUD-K okresla warunki realizacji
uméw  kompleksowych dla wszystkich URD w gospodarstwach domowych
przytaczonych do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napigeiu do
1 kV, ktérym ten sprzedawca bedzie §wiadezy¢ ustuge kompleksowa. GUD-K powinna
spetnial wymagania okreélone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawieraé co
najmniej nastgpujace elementy:

terminy i procedury powiadamiania o zawartych umowach kompleksowych,
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b) zasady obejmowania nia kolejnych URD w gospodarstwach domowych

d)

przylaczonych do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu
do 1 kV i zobowiazania stron w tym zakresie,

wskazanie wybranego przez sprzedawcg POB, ktory ma zawarta umowe dystrybucji
z ENERGETYKA UNIEJOW,

zasady i terminy przekazywania informacji dotyczacych wygasnigcia lub

~ rozwigzywania uméw kompleksowych zawartych przez sprzedawce z URD w

g)

h)

J)

k)

1)

n)

0)

gospodarstwach  domowych = przylaczonych do sieci  elektroenergetyczne]
ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu do 1 kV oraz zaprzestania lub ograniczania
§wiadczenia ushug dystrybucji przez ENERGETYKE UNIEJOW tym URD,

zasady realizacji przez ENERGETYKA UNIEJOW uméw kompleksowych
zawieranych przez URD w gospodarstwach domowych przylaczonych do siect
elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu dol1kVze sprzedawca,

warunki $wiadczenia przez ENERGETYKE UNIEJOW ushug dystrybucji URDw
gospodarstwach  domowych przylaczonych do sieci  elektroenergetycznej
ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu do 1kVposiadajacym zawarte umowy
kompleksowe ze sprzedawca,

warunki i zésady prowadzenia rozliczen pomigdzy ENERGETYKA UNIEIOW a
sprzedawca,

zasady zabezpieczen nalezytego wykonania GUD-K,

zasady wymiany danych i informacji pomiedzy ENERGETYKA UNIEJOW a
sprzedawca,

osoby upowaznione do kontaktu z ENERGETYKA UNIEJOW oraz ich dane
adresowe, :

zasady wstrzymywania i wznawiania przez ENERGETYKA UNIEJOW dostarczania
energii URD,

zakres, zasady i terminy udostgpniania danych dotyczacych URD w gospodarstwach
domowych przylaczonych do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW
o napigciu dolkV i miejsc dostarczania energii do tych URD, kidre sg konieczne dla
ich wlasciwej obstugi,

zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania ENERGETYKA
UNIEJOW o utracie wskazanego POB w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego
dzialainosci na RB, w rozumieniu IRiESP-Bilansowanie,

zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku
zaprzestania dziatalnosci przez POB sprzedawcy,

zasady 1 warunki $wiadczenia rezerwowej ustugi kompleksowej.

Podmiot zamierzajacy sprzedawaé energie elektryczna WURD innym, niz
gospodarstwa domowe przytaczone do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA
UNIEJOW o napigciu zasilania do 1 XV, na obszarze dzialania ENERGETYKA
UNIEJOW na podstawie umowy kompleksowej, moze petni¢ funkcje sprzedawcy
ustugi kompleksowej dla tych URD. Zasady realizacji uméw kompleksowych z tymi
URD, okresla odrebna umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
zawarta pomigdzy sprzedawcg a ENERGETYKA UNIEJOW
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AS,

ZASADYKONFIGURACJIPODMIOTOWEJIOBIEKTOWEJRYNKU
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODOW
IDENTYFIKACYJNYCH.

A.5.1. ENERGETYKA UNIEJOW bierze udziat w administrowaniu rynkiem bilansujacym dla

obszaru swojej sieci dystrybucyjnej i sieciach na ktérych zostali wyznaczeni sgsiedni
OSDn, w oparciu o postanowienia umowy przesylowej zawartej z OSDp i na zasadach
okreslonych w IRIESP oraz administruje konfiguracja rynku detalicznego w oparciu o
zasady zawarte w IRiIESD-Bilansowanie i postanowienia uméw dystrybucyjnych.

ENERGETYKA UNIEJOW bierze udziat w administrowaniu rynkiem bilansujacym dla

b)

A5.4.

obszaru sieci dystrybucyjnej OSDn przytaczonego do sieci ENERGETYKI UNIEIOW
oraz OSDpA.5.3. W ramach obowigzkéw zwigzanych z administrowaniem rynkiem
detalicznym w obszarze sieci dystrybucyjnej ENERGETYKA UNIEIOW we
wspdldziataniu z OSDp realizuje nastgpujace zadania;

Przyporzadkowuje sprzedawcow oraz URDw do poszczegdlnych MB, przydzielonych
POB, jako podmiotowi prowadzacemu bilansowanie handlowe na RB, na podstawie
GUD, GUD-K oraz umow dystrybucji,

Przyporzadkowuje URD w gospodarstwach domowych przytaczonych do sieci
elektroenergetycznej ENERGETYKI UNIEJOW onapigciudolkVdo poszczegdlnych
MDD przydzielonych sprzedawcom realizujgcym umowy kompleksowe w  sieci
dystrybucyijnej na podstawie GUD-K,

realizuje procedur¢ zmiany POB przez sprzedawcg lub URD typu wyfwérca,

ENERGETYKA UNIEJOW nadaje kody identyfikacyjne podmiotom, ktérych
urzgdzenia sg przylgczone do jego sieci dystrybucyjnej nie objgtej obszarem rynku
bilansujacego. Dla podmiotu, ktérego urzadzenia sa przylaczone do sieci przesylowej
lub dystrybucyjnej objetej obszarem rynku bilansujacego stosowany jest kod identyfikacyjny
nadany przez OSP. ' _

ENERGETYKA UNIEJOW przyjmuje nadane przez OSDp kody identyfikacyjne
obiektéw rynku detalicznego wykorzystywane w procesie wyznaczania danych
pomiarowo - rozliczeniowych.

A.5.5. ENERGETYKA UNIEJOW nadaje kody identyfikacyjne Sprzedawcom (jezeli ich nie

b)

c)

posiada) realizujacym umowy sprzedazy energii w sieci ENERGETYKI UNIEJOW
oraz URD przylaczonym do sieci dystrybucyjnej zarzadzanej przez ENERGETYKE
UNIEJOW Kody te zawierajg czteroliterowe oznaczenie podmiotu, oznaczenie Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, liter¢ charakteryzujacg podmiot oraz numer podmiotu i maja
nastgpujacg postac:

URD typu wytwérca - AAAA_KodOSD W_XXXX, gdzie:

...{oznaczenie literowe podmiotu)..._....{oznaczenie kodowe OSD)... W_...{numer
podmiotu)...,

URD typu odbiorca - AAAA_KodOSD_O_XXXX, gdzie:

...{oznabzenie literowe podmiotu)..._....{oznaczenie kodowe OSD)... O ..{numer
podmiotu)...,

Sprzedawca - AAAA_KodOSD_P XXXX, gdzie:
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...{oznaczenie literowe podmiotu)..._...{oznaczenie kodowe OSD)... P ...{numer
podmiotu)..., '

A.5.6. Sprzedawca jest zobowigzany do potwierdzenia ENERGETYKA UNIEJOW faktu rejestracji
(posiadania kodu identyfikacyjnego) przed pierwszym zgloszeniem do niego umowy
sprzedazy energii elektryczne;.

A5.7. Nadanie kodéw identyfikacyjnych oraz potwierdzenie faktu rejestracji odbywa si¢
poprzez zawarcie umowy dystrybucji, GUD lub GUD-K pomigdzy podmioctem oraz
ENERGETYKA UNIEJOW Umowy te zawierajg niezbgdne elementy, o ktérych mowa w
niniejszej IRIESD-Bilansowanie.

A5.8. ENERGETYKA UNIEJOW nadaje kody identyfikacyjne obiektom rynku detalicznego
wykorzystywanym w procesic wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych.

A359. Kody Miegjsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (MDD) majg nastepujaca postaé:
MDD _AAAA XX XXXX_ XX (19 znakéw), gdzie:

(rodzaj obiektu) (POB)_(kod typu URD w MDD)_(numer obiektu MB) (numer
obicktu RD),

A5.10.Kody Punktéw  Dostarczania  Energii (PDE) majg nastepujgcg  postac:
PDE_AAAA_KodOSD A _XXXX, gdzie:

(rodzaj obiektu)_(oznaczenie literowe podmiotu)_(kod OSDp)_(typ URD)_(numer
podmiotu), '

A5.11. Kody Fizycznych Punktéw Pomiarowych (FPP) maja nastepujaca postaé: AAA-
AAAXX, gdzie:

(kod obiektu energetycznego)-(kod urzadzenia energetycznego), _

A5.12. Punkt Poboru Energii (PPE) jest najmniejsza jednostka, dla ktérej odbywa sie
zbilansowanie dostaw, oraz dla ktorej moze nastapi¢ zmiana sprzedawcy. Kod PPE jest
niezmiennym numerem jednoznacznie identyfikujgcy punkt przylaczenia do sieci o
nastepujacej postaci:

(PL)(BBBB)(unikalne dopenienie), gdzie:
PL-kod kraju
BBBB-kod OSDp

unikalne dopeinienie o dlugodci 12 znakéw stosowane przez ENERGETYKE
UNIEJOW

A6.  ZASADY WSPOLPRACY SASIEDNIEGO OSDn ZENERGETYKA
UNIEJOW W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH
POMIAROWYCH DLA POTRZEB ROZLICZEN NA RYNKU
BILANSUJACYM.

A.6.1. Podstawg realizacji wspélpracy sasiedniego OSDn z ENERGETYKA UNIEJOW w
zakresie przekazywania danych pomiarowych do OSDp dla potrzeb rozliczen na rynku
bilansujacym, jest zawarcie stosownej umowy przez sasiedni OSDn z ENERGETYKA
UNIEJOW

A.6.2. W celu umozliwienia realizacji wymiany danych, sgsiedni OSDn musi posiadaé, na dzien

rozpoczecia realizacji umowy o ktorej mowa w pkt. A.6.1., uklady pomiarowo-
rozliczeniowe shizace do rozliczei z ENERGETYKA UNIEJOW, dostosowane do
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wymagafi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych zasad
funkcjonowania systemu elektroenergetyczunego oraz niniejszej IRiESD.

A.6.3. Warunkiem przekazywania przez ENERGETYKE UNIEJOW danych pomiarowych do

a)

b)

c)

d)

OSDp, jest jednoczesne obowigzywanie nastepujgcych uméw:

swiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej zawartej pomiedzy ENERGETYKA
UNIEJOW a OSDp;

wspolpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczen na
rynku bilansujgcym zawartej pomigdzy ENERGETYKA UNIEJOW a OSDp,

$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy ENERGETYKA
UNIEJOW a przedsigbiorstwem energetycznym przylaczonym do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW $wiadczacym ustugi dystrybucji dla URDn przylaczonym
do sieci tego przedsigbiorstwa lub $wiadczacym wustugi dystrybucji dla innego
przedsigbiorstwa do sieci ktérego sg przylaczeni URDn (zwanym dalej PEP),

$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy sasiednim OSDn
a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB), ktérego Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) sa wykorzystywane w bilansowaniu
URDn przylaczonych do sieci PEP lub OSDn. :

A.6.4. W celu umozliwienia ENERGETYKA UNIEJOW przekazania danych pomiarowych do

a)

b)

d)

b)

OSDp, OSDn sgsiedni jest zobowigzany w szczegolnosei do:

pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo -rozliczeniowych URDn,
zgodnie z IRIESD,

dostarczania do ENERGETYKI UNIEJOW danych pomiarowych, o ktérych mowa w
ppkt. a), stanowigcych rzeczywisty -iloé¢ energii elektrycznej pobranej z sieci
sgsiedniego OSDn lub oddanej do sieci sgsiedniego OSDn, zmierzonej przez uklady
pomiarowo-rozliczeniowe w miejscach dostarczenia URDn, na kazda godzing doby
handlowej, w podziale na sprzedawcow, zagregowane na MB,

przekazywania do ENERGETYKI UNIEJOW skorygowanych danych pomiarowych
URDn w celu ich przestania do OSDp w trybach korekty obowiagzujacych na Rynku
Bilansujagcym zgodnie z IRiESP,

niezwlocznego przekazywania ENERGETYKA UNIEJOW informacji o wstrzymaniu
lub zaprzestaniu $wiadczenia przez OSDn ushug dystrybucji energii elektrycznej dla
URDn lub o zaprzestaniu sprzedazy energii elektrycznej do URDn przez Sprzedawce,

niezwlocznego informowania ENERGETYKA UNIEJOW o okoliczno$ciach majacych
wplyw na prawidlowosc¢ przekazywanych danych pomiarowych.

Przekazywanie danych przez ENERGETYKE UNIEJOW do OSDp obejmuje
przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych URDn, przytaczonych do sieci
sgsiednich OSDn nie objgtej obszarem Rynku Bilansujacego:

na MB be¢dace w posiadaniu POB wskazanego przez Sprzedawce wybranego przez
URDn typu odbiorca,

na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego bezposrednio przez URDn typu
wytwdrca.
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A.6.6. Wyznaczanie i przekazywanie do OSDp oraz udostepnianie danych pomiarowych do

A.6.7.

OSP, odbywa si¢ zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej IRIESD oraz IRIESD
OSDp.

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalnosci na Rynku
Bilansujacym przez POB lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyny bilansowania
handlowego Sprzedawcy lub URDw w obszarze sieci PEP, na ktorej operatorem jest
wyznaczony sgsiedni OSDn, bedzie skutkowaé zaprzestaniem przekazywania przez
ENERGETYKE UNIEJOW danych pomiarowych na MB tego POB. Tym samym dane
pomiarowe URDn begdg uwzgledniane w zuzyciu energii elektrycznej PEP, chyba ze
zostanie wskazany inny POB w terminie umozliwiajacym zmiang konfiguracji obiektow
tego POB (zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej IRIESD). '

A.6.8. Zaprzestanic przez Sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URD, o ile nie ma

AT,

sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowaé zaprzestaniem przekazywania przez
ENERGETYKE UNIEJOW danych pomiarowych na MB POB wybranego przez tego
Sprzedawce, a tym samym dane pomiarowe URD beda powigkszaé zuzycie energii
elektrycznej PEP.

ZASADY SWIADCZENIA REZERWOWEJ USLUGI KOMPLEKSOWEJ
DLA URD W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH PRZYLACZONYCH
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGETYKA UNIEJOW O
NAPIECIU DO 1 kV, KTORZY MAJA ZAWARTE UMOWY
KOMPLEKSOWE.

A.7.1. ENERGETYKA UNIEJOW zawrze w imieniu i na rzecz URD w gospodarstwie

domowym przylaczonym do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEIOW o
napigciu dolkV, rezerwows umowg kompleksowa, jezeli sprzedawca nie rozpoczal lub
zaprzestat Swiadczenia ustugi kompleksowej znastepujgcych przyczyn:

I)trwatej lub przemijajgcej utraty przez sprzedawce lub przez podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe wskazany przez sprzedawce mozliwosdci dzialania na rynku
bilansujgcym, .

2)niezgloszenia lub nieskutecznego zgloszenia do realizacji ENERGETYKA UNIEJIOW
przez sprzedawcg¢ obowiazujace] umowy kompleksowej zawartej z URDw
gospodarstwie domowym przylaczonym do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA
UNIEJOWo napieciu do 1 kV,

3)z innych przyczyn - z zastrzeZzeniem okolicznosci wskazanych w pkt. A.7.2.

A.7.2. ENERGETYKA UNIEJOW nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacii:

D)wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD w gospodarstwie domowym
przylaczonym do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu do
1 kV, w przypadkach, o ktéorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4
ustawy — Prawo energetyczne albo wydania przez sad polubowny wyroku dot.
wstrzymania dostarczania na niekorzys¢ odbiorcy lub wydania niekorzystnej dla
odbiorcy decyzji przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki,

2)zakoficzenia obowigzywania umowy kompleksowej, z zastrzezeniem pkt. A.7.3.

A.7.3.Wprzypadku,oktérymmowawpkt.A.7.2.pkt2), ENERGETYKA UNIEJOW informuje
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URD w gospodarstwie domowym przylaczonym do sieci elektroenergetycznej
ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu dolkVobraku zgloszenia nowej umowy
kompleksowej i wzywa tego URD do przedstawienia nowej umowy kompleksowej.
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Jezeli URD w gospodarstwie domowym przylaczonym do sieci elektroenergetycznej
ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu do 1kV nie przedstawi nowej umowy
kompleksowej, ENERGETYKA UNIEJOW zaprzestaje dostarczania energii do tego
URD. Jezeli URD w pgospodarstwie domowym przylaczonym do sieci
elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu do 1 kV przedstawi nows
umowg kompleksows, ENERGETYKA UNIEJOW zawiera rezerwowa umowg
kompleksowg z mocg od dnia zakoficzenia dotychczasowej umowy kompleksowej, a
przyjecie do realizacji nowej umowy kompleksowej nastepuje zgodnie z zasadami
zawartymi w IRiESD.

'A.7.4.Warunkiem zawarcia rezerwowej umowy Kkompleksowej przez ENERGETYKE
UNIEJOW jest udzielenic ENERGETYKA UNIEJOW przez URD w gospodarstwie
domowym przylgczonym do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o
napigciu do 1kV przy zawieraniu umowy kompleksowej ze sprzedawca pisemnego
pelnomocnictwa, w ktorym ten URD wskaZze wybranego przez siebie z wykazu, o
ktorym mowa w pkt.A.3.8.,sprzedawceg rezerwowego. Sprzedawca zobowiazany jest do
przekazania ENERGETYKA UNIEJOW tego pelnomocnictwa w  formie
elektronicznej(skan)wraz ze zgloszeniem umowy kompleksowej do realizacji.
Jednoczesnie sprzedawca zobowiazany jest do przekazania ENERGETYKA UNIEJOW
oryginalu powyzszego petnomocnictwa, na kazde zgdanie ENERGETYKA UNIEJOW
najpozniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania.

A.7.5.Jezeli ENERGETYKA UNIEJOW stwierdzi, ze zaistniala ktérakolwick z przyczyn
wskazanych w pkt.A.7.1.,aURD w gospodarstwie domowym przylgczonym do sieci
elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEIOW o napigciu do 1 kV: :

I)nie udzieli pelnomocnictwa w sposdb okreslony w pkt. A.7.4., albo
2)nie wskaze sprzedawcy rezerwowego, albo

3)wybrany sprzedawca rezerwowy nie zawrze lub nie bedzie mogl zrealizowad
rezerwowej umowy kompleksowej,

ENERGETYKA UNIEJOW zawrze w imieniu tego URD rezerwowa umowe
kompleksows ze sprzedawca wykonujacym na jego obszarze zadania sprzedawcy z
urzgdu na podstawie pelnomocnictwa zawartego w tre$ci umowy kompleksowej
(OWU).Spi'zedawca na zadanic ENERGETYKA UNIEJOW przekaze mu wyciag z
umowy kompleksowej(OWU)z takim pelnomocnictwem nie pdzniej niz w terminie 7
dni od otrzymania zadania.

A.7.6.W razie zaistnienia podstaw do rozpoczecia przez sprzedawce Swiadczenia rezerwowej
ushugi kompleksowej na rzecz URD w gospodarstwie domowym przylgczonym do sieci
elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu do 1kV, ENERGETYKA
UNIEJOW w terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia ktérejkolwiek z przyczyn
wymienionych w pkt. A7.1, zlozy sprzedawcy w imieniu i na rzecz tego URD
o$wiadczenie o przyjeciu oferty.

AW terminie 10 dni od zlozenia sprzedawcy przez ENERGETYKE UNIEJOW
oswiadczenia, 0 ktérym mowa w pkt.A.7.6., ENERGETYKA UNIEJOW zawiadomi na
pismie URD w gospodarstwie domowym przylgczonym do sieci elektroenergetycznej
ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu do 1kV o przyczynach zawarcia rezerwowej
umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy rezerwowego 1 jego danych teleadresowych,
maksymalnym okresie obowigzywania umowy i prawie tego URD do wypowiedzenia
umowy oraz o migjscu opublikowania przez sprzedawce rezerwowego innych
warunkow rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny.
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A.7.8 Rezerwowa umowa kompleksowa wchodzi w Zzycie od dnia zaistnienia przestanki jej
zawarcia.

A.7.9.Z zastrzezeniem pkt.A.7.10.iA.7.12. rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwigzaniu
z chwila:
1)ustania przyczyny jej zawarcia,
2)z dniem rozpoczgcia swiadczenia ustugi kompleksowej na podstawie nowej umowy
kompleksowej zawartej przez URD w gospodarstwie domowym przylaczonym do sieci
elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu do 1 kV z innym
sprzedawcg podstawowym, jednak nie pézniej niz po uptywie dwoch miesiecy od dnia,
w ktérym weszla w zycie, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.
A.7.10Jezeli rezerwowa umowa kompleksowa zostata zawarta z przyczyny opisanej w
pkt.A.7.1. pktl),ulega ona rozwigzaniu z chwilg ustania takiej przyczyny, o ile
sprzedawca lub wskazany przez niego POB ponownie zaczng dziataé na rynku
bilansujacym przed uplywem 21 dni od dnia zaprzestania dziatania na tym rynku.

A.7.11. ENERGETYKA UNIEJOW niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 1 dnia roboczego od
ustania przyczyny zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej informuje o tym fakcie
sprzedawceg rezerwowego.

A.7.12.Rezerwowa umowa kompleksowa moze zostaé w kazdym czasie wypowiedziana w
formie pisemnej przez URD w gospodarstwie domowym przylaczonym do sieci
elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu do 1kV z zachowaniem
}4-dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca zobowigzuje si¢ powiadamiad
ENERGETYKA UNIEJOW o wypowiedzeniu rezerwowej umowy kompleksowej w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania wypowiedzenia.

A.7.13.Sprzedawca bedzie kazdorazowo informowal ENERGETYKA UNIEJOW o
zaprzestaniu  obowigzywania rezerwowej umowy Kompleksowej z URDw
gospodarstwie domowym przylagczonym do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA
UNIEJOW o napigciu do 1 kV, a ENERGETYKA UNIEJOW udostepni sprzedawcy
odczyty wskazarn ukladu pomiarowo-rozliczeniowego na dziefi rozwigzania rezerwowej
umowy kompleksowe;j.

A.7.14.0kres rozliczeniowy odpowiada okresowi obowigzywania rezerwowej umowy
kompleksowej. Sprzedawca rezerwowy wystawi URD w gospodarstwie domowym
przytaczonym do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu do
1kV fakture w ciggu 7 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego, wskazujgc w niej
termin platnosei i numer rachunku bankowego.
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B. ZASADY ZAWIERANIA UMOW DYSTRYBUCJI Z URDo

B.1. Umowa dystrybucji zawierana jest na wniosek URDo lub upowaznionego przez niego
sprzedawcg. Wzor wniosku jest przygotowany i opublikowany przez ENERGETYKE
UNIEJOW na stronie internetowej.

B.2. ENERGETYKA UNIEJOW wysyla parafowang umowe w terminie:

a) do 7 dni od dnia zltozenia wniosku o zawarcie umowy - dla URDo bedacych
odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,

b) do 21 dni od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy - dla pozostatych URDg;

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa o $wiadczenie ushuig dystrybucji, w tresci
zaproponowanej przez ENERGETYKE UNIEJOW, powinna by¢ dostarczona do
ENERGETYKI UNIEJOW mnie péZniej niz do dnia otrzymania przez ENERGETYKE
UNIEJOW powiadomienia, o ktérym mowa w pkt F.1.1,, z zastrzeZeniem pktD.1.2. lit. b.

B.3.Umowa dystrybucji wchodzi w zycie w dnin rozpoczecia sprzedazy energii przez
sprzedawcg, z ktéorym URDo ma zawarta umowg sprzedazy energii elektrycznej lub w
dniu rozpoczgcia sprzedazy rezerwowej, w przypadku gdy umowa sprzedazy energii
zawarta przez URDo ze sprzedawcg nie bedzie mogla by¢ realizowana.

B.4.Zasady $wiadczenia ustug dystrybucji przez ENERGETYKE UNIEJOW dla URD w
gospodarstwach  domowych  przylaczonych do  sieci  elektroenergetycznej
ENERGETYKA UNIEJOW o napieciu do 1kV posiadajacych zawarte umowy
kompleksowe, okresla si¢ w GUD-K zawieranej pomiedzy ENERGETYKA UNIEJOW
a sprzedawca.

B.5.W przypadku zawarcia przez URD w gospodarstwie przylaczonym do sieci
elektroenergetyczne] ENERGETYKA UNIEJOW o napigeiu do 1kV z nowym
sprzedawcg umowy kompleksowej, z dniem zmiany sprzedawcy umowa ta w czgsci
dotyczacej $wiadczenia ushig dystrybucji  zastepuje dotychczasowa umowe
oswiadczenie ustug dystrybucji, ktorej strong byt ten URD. Dotychczasowa umowa o
$wiadczenie ustug dystrybucji ulega z tym dniem rozwigzaniu.

B.6.Zasady zglaszania umow sprzedazy energii elektrycznej oraz uméw kompleksowych
okresla rozdzial F.
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C. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I
UDOSTEPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH

Cl. WYZNACZANIE ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH
POMIAROWYCH I POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH.

C.1.1. ENERGETYKA UNIEJOW na obszarze swojego dzialania administruje danymi

pomiarowymi i realizuje zadania Operatora Pomiaréw w rozumieniu IRiIESP, w zakresie FPP
przypisanych do MB, ktére skfadajg si¢ na jednostke grafikowa bedaca w posiadaniu
ENERGETYKA UNIEJOW
ENERGETYKA UNIEJOW moze zlecié realizacje niektorych funkcy Qperatora
Pomiaréw innemu podmiotowi.

C.1.2. Administrowanie przez ENERGETYKE UNIEJOW danymi pomiarowymi w obszarze

sieci dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu iloci dostaw energii dla potrzeb rozliczen
na Rynku Bilansujacym, Rynku Detalicznym oraz ustug dystrybucyjnych i obejmuje
nastgpujace zadania:

eksploatacja i rozwdj Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR), stuzgcego
pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarzadzaniu danymi pomiarowymi,

akwizycja danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektryczne;
zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,

wyznaczanié ilosci dostaw energii elektrycznej w poszezegdlnych rzeczywistych miejscach
dostarczania energii elektryczne;,

udostgpnianie OSP za posrednictwem OSDp, POB, sprzedawcom, sgsiednim OSDn
oraz URD danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,

rozpatrywanie reklamacji, zglaszanych przez podmioty wymienione w ppkt. d),

dotyczacych przyporzadkowanych im ilosci dostarczanej energii elektrycznej i
wprowadzanie niezbednych korekt w wymagajacych tego przypadkach.

C.1.3. ENERGETYKA UNIEJOW pozyskuje dane pomiarowe i wyznacza rzeczywiste ilosci

b)
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dostaw energii elektrycznej poprzez Lokalny System Pomiarowo - Rozliczeniowy (LSPR).
ENERGETYKA UNIEJOW pozyskuje te dane w postaci:

godzinowego pobrania/oddania energii przez URD wyznaczonego na podstawie profitu

energii pochodzacego z licznikéw - dane godzinowe,

okresowych stanéw (wskazan) liczydet licznikdw energii.

Hlosci energii, ktore ze wzgledu na dokladnos$é nie zostaly zarejestrowane w okresie

rozliczeniowym powinny zostaé przeniesione do nastgpnego okresu.

Dane pomiarowe o ktérych mowa:

1. w powyzszym ppkt. a), ENERGETYKA UNIEJOW pozyskuje w zaleznosci od
technicznych mozliwosci ich pozyskania, jednak nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu w

przypadku ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych ze zdalng transmisja danych
pomiarowych oraz nie rzadziej niz raz w okresie rozliczeniowym w przypadku
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ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych nie posiadajacych zdalnej transmisji danych
pomiarowych,

2. w powyzszym ppkt. b), ENERGETYKA UNIEJOW pozyskuje w cyklach zgodnych
z okresem rozliczeniowym ushug dystrybucji energii elektrycznej bgdacych
przedmiotem umoéw dystrybucyjnych zawartych pomiedzy ENERGETYKA
UNIEJOW, a URD lub uméw kompleksowych zawartych pomig¢dzy sprzedawca a
URD w gospodarstwach domowych. Okres rozliczeniowy wynika z przyjetego
przez ENERGETYKE UNIEJOW harmonogramu odczytow wskazan ukladow
pomiarowo- rozliczeniowych i jest okres§lony w umowach dystrybucyjnych lub w
umowach kompleksowych. '

C.1.4. ENERGETYKA UNIEJOW wyznacza rzeczywiste godzinowe ilosci energii, o ktorych
mowa w pkt. C.1.2.c) i C.1.2.d), w podziale na energi¢ pobrang z sieci i oddang do
sieci dystrybucyjnej.

C.1.5. ENERGETYKA UNIEJOW wyzmacza rzeczywiste ilosci energii wynikajagce z
fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej na podstawie:

a) uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punktéw pomiarowych lub,

b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historyczaych oraz w
oparciu o zasady okreslone w niniejszej IRIESD lub IRiESD OSDp, w przypadku
awarii uktadu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub,

¢) danych szacunkowych w przypadku braku ukiadu transmisji danych lub,

d) standardowych profili zuzycia (0 ktérym mowa w rozdziale G), iloéci energii
wyznaczonych w sposob okreslony w ppkt. a) i b) oraz algorytméw agregacji dla
tych punktéw poboru z sieci dystrybucyjnej, ktorym zostal przyporzadkowany
standardowy profil zuzycia.

C.1.6. Do okreslenia ilodci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej z sieci
wykorzystuje si¢ w pierwszej kolejnosci podstawowe uklady pomiarowo-
rozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego dzialania w nastgpnej kolejnosci
wykorzystywane sa rezerwowe uklady pomiarowo - rozliczeniowe.

C.1.7. W przypadku awarii lub wadliwego dziatania ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych o
ktérych mowa w pkt. C.1.6. ilos¢ energii elektrycznej wprowadzanej do lub pobieranej
z sieci okresla si¢ w kazdej godzinie doby, na podstawie: '

a) wspolczynnikow korekeji wlasciwych dla stwierdzonej nieprawidtowosci lub awarii (o
ile jest mozliwe ich okreslenie) tub,

b) ilodci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia poprzedzajacego
awarig.

C.1.8. W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub awarig uktadu
transmisji danych pomiarowych lub zakiéceniem w procesie zdalnego pozyskiwania
danych z ukladow pomiarowo-rozliczeniowych, ENERGETYKA UNIEJOW w
procesie udostgpniania danych pomiarowych moze wykorzysta¢ dane wyznaczone
zgodnie z IRiESD albo zgloszone przez Sprzedawcg, POB lub URD.

C.1.9. Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostgpniane sg przez ENERGETYKE
UNIEJOW dia podmiotéw posiadajacych zawarte umowy dystrybucji poprzez
systemy wymiany informacji ENERGETYKA UNIEJOW, na zasadach i w
terminach okreslonych w tych umowach oraz niniejszej IRiESD.
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C.1.10. Na potrzeby rozliczen Rynku Detalicznego, ENERGETYKA UNIEJOW udostepnia
nastepujace dane pomiarowe:

a) Sprzedawcom:

e zuzyciu odbiorcow w okresie rozliczeniowym umozliwiajace wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej poszczegdlnych URD - przekazywane do
pigtego dnia roboczego nastgpnego miesigca, po miesigcu, w  ktoérym zostal
przeprowadzony odczyt koniczacy okres rozliczeniowy oplaty dystrybucyjnej,

e godzinowe URD po ich pozyskaniu przez ENERGETYKE UNIEJOW zgodnie z pkt.
C.1.3.a). _

Sposdb przekazywania danych okredla GUD lub GUD-K, zawarta pomigdzy
Sprzedawca i ENERGETYKA UNIEJOW,
b) URD: '

zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajgce wyznaczenie rzeczywistego
zuzycia energii elektrycznej, przekazywane wraz z fakturg za ushugi dystrybucyjne,

godzinowe URD - na zlecenie URD, na zasadach i warunkach okreslonych w umowie
dystrybucyjnej lub odrebnej umowie zawartej pomiedzy URD a ENERGETYKA
UNIEIOW .

C.1.11. ENERGETYKA UNIEJOW udostepnia sprzedawcy dane pomiarowe o ktérych mowa w

C.1.12.
1)

2)

pkt.C.1.10.a)oraz wstgpne dane pomiarowe(tylko w przypadku ich pozyskiwania przez
ENERGETYKE UNIEJOW).Udostepnianie wstepnych danych pomiarowych odbywa
si¢ na zasadach okreslonych w GUD lub GUD-K. Wstepne dane pomiarowe nie sa
podstawa do rozliczen.

Dane pomiarowe wyznaczone na potrzeby rozliczer:
Rynku Bilansujgcego, korygowane sg w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,
b) korekty danych skiadowych,
¢) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,

i zglaszane sa w najblizszym cyklu korekty rozliczefi na Rynku Bilansujgcym.
URD, korygowane sg w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,

b) korekty danych sktadowych,

¢} rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,

W przypadku korekty danych pomiarowych, ENERGETYKA UNIEJOW przekazuje
sprzedawcy skorygowane dane.

C.1.13.URD, sprzedawcy, sasiedni OSDn przylaczenie do sieci ENERGETYKI UNIEJOW oraz

POB maja prawo wystapi¢ do ENERGETYKI UNIEJOW z wnioskiem o dokonanie
korekty danych pomiarowych w terminach i na zasadach okreslonych w rozdziale H
niniejszej IRIESD-Bilansowanie.

C.1.14. ENERGETYKA UNIEJOW wyznacza energie rzeczywista w Miejscach Bilansowania
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typu MBosp oraz MBzw na podstawie zapiséw IRiESD ENERGETYKA UNIEJOW oraz
odpowiedniej umowy zawartej pomiedzy OSDp , a ENERGETYKA UNIEJOW
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C.1.15.Wymiana informacji pomiarowych pomiedzy ENERGETYKA UNIEJOW, a sprzedawca

odbywa si¢ z wykorzystaniem kodu PPE.

D. PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY

UDZIELANIA INFORMACJI I OBSEUGI ODBIORCOW

D.1. WYMAGANIA OGOLNE.

D.1.1. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarta w niniejszym rozdziale,

“dotyczy odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW,
nie objetych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansujgcego. Procedura dotyczy réwnicz
przypadku rozdzielenia przez odbiorcg umowy kompleksowej, bez zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej, na oddzielng: umowg sprzedazy i umowge dystrybucji.

D. 1.2. W dniu zlozenia powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4.;

a)URD powinien mie¢ zawarta umowg oswiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej z ENERGETYKA UNIEJOW albo umowe kompleksows z
nowym sprzedawca (dotyczy tylko URD w gospodarstwach domowych
przylaczonych do sieci elektroenergetycznej ENERGETYKA UNIEJOW o
napigciu dolkV),z zastrzezeniem ppkt. b),

b)w przypadku braku zawartej umowy oswiadczenie uslug dystrybucji energii
elektrycznej, o ktérej mowa w ppkt.a), dopuszcza si¢ zlozenie przez
upowaznionego sprzedawce dzialajagcego w imieniu i na rzecz URD wraz z
powiadomieniem, o ktéorym mowa w pkt. D.2.4.0éwiadczenia woli{wedhug
wzoru zamieszczonego na stronie internetowej ENERGETYKA UNIEJOW)
obejmujacego zgodg URD na zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii = elektrycznej z ENERGETYKA UNIEJOW, na warunkach
wynikajacych z:

i. wzora umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji zamieszczonego na stronie
internetowej ENERGETYKA UNIEJOW i stanowigcego integralng
cze$é wzoru oé§wiadczenia,

ii. taryfy ENERGETYKA UNIEJOW oraz IRiESD zamieszczonych na stronie
internetowej ENERGETYKA UNIEJOW,

iii. dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunkow technicznych
$wiadczenia uslug dystrybucji ,grupy taryfowej oraz okresu
rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej w tym
zakresie nie s3 sprzeczne z taryfy ENERGETYKA UNIEJOW oraz
wzorem umowy o ktorym mowa powyzej w ppkt. i.,

¢) nowy sprzedawca energii elektrycznej powinien mie¢ zawarta GUD lub GUD-K z
ENERGETYKA UNIEJOW

Poprzez zlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ppkt.b), nastgpuje zawarcie umowy o
swiadczenie ushug dystrybucji pomigdzy URD i OSD, bezkonieczno$ci skiadania
dodatkowych oswiadczen. W takim przypadku OSD, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania oswiadczenia, przekazuje sprzedawcy upowaznionemu przez URD
potwierdzenie tresci zawarte] umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.
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D.1.3.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe podmiotow chegcych skorzystaé z prawa wyboru
sprzedawcy musza spelniaé postanowienia IRiESD na dzien zlozenia
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4..z uwzglednieniem mozliwosci
uzupelnienia brakéw formalnych w terminach o ktorych mowa w pkt. D.2.7.i D.2.8

D.1.4. Przy kazdej zmianie sprzedawcy przez URD, dokonywany jest odczyt wskazan ukladu

D.1.5.

D.1.6.

D.1.7.

D.1.8.

D.1.9.

pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
na dzied zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego
przez ENERGETYKA UNIEJOW maksymalnie z pigciodniowym wyprzedzeniem lub
opoOznieniem, '

Dila URD przylaczonych do sieci ENERGETYKI UNIEJOW na niskim napigciu,
ENERGETYKA UNIEJOW moze ustalié wskazania ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy rowniez na podstawie:

1)odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez URD na
dzieh zmiany sprzedawcy i przekazanego do ENERGETYKA UNIEJOW
najpdzniej jeden dzien po zmianie sprzedawcy oraz zweryfikowanego i przyjetego
przez ENERGETYKE UNIEJOW,
A w przypadku braku mozliwosci ustalenia wskazan ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego w sposob, o ktérym mowa w pkt. 1,

2)ostatniego posiadanego przez ENERGETYKA UNIEJOW odeczytu wskazan
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego URD, jednak nie starszego niz 3 miesiace,
przeliczonego na dzied zmiany sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub
sredniodobowego zuzycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym ushig
dystrybucji za ktéry ENERGETYKA UNIEJOW posiada odczytane wskazania.
Zmiana sprzedawcy tj. wejscie w Zycie nowej umowy sprzedazy zawartej pomigdzy
URD a sprzedawcy, dokonywana jest zgodnie z procedura opisang w pkt. D.2.
URD moze mie¢ dla jednego PPE zawarts dowolng ilo$é¢ uméw sprzedazy energii
elektrycznej. W umowie o swiadczenie ustug dystrybucji URD wskazuje jednak tylko
Jjednego ze swoich sprzedawcéw, kidry dokonuje powiadomienia, o ktérym mowa w
pkt. F.1.1 IRIiESD. Energia elektryczna zmierzona w PPE odbiorcy, bedzie
wykazywana na MB POB wskazanego w generalnej umowie dystrybucji przez tego
sprzedawce.

Sprzedawca nie pdéiniej niz na 21 dni przed zaprzestaniem sprzedazy energii
elektrycznej lub swiadczenia ustugi kompleksowe}, informuje ENERGETYKA
UNIEJOW o dacie rozwiazania lub wygasniecia umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowe;j.

W oprzypadku nie dotrzymania przez sprzedawce tego terminu, ENERGETYKA
UNIEIOW bedzie realizowat dotychczasowsg umowe sprzedazy lub umowe
kompleksowa do 21 dnia od wuzyskania tej informacji przez ENERGETYKE
UNIEJOW od sprzedawcy, chyba, ze w terminie wezesniejszym nastgpi zmiana
sprzedawcy.

URD moze mie¢ w danym okresie dla jednego PPE zawarta obowigzujaca tylko jedna
umowe kompleksowa albo o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Wymiana informacji migdzy ENERGETYKA UNIEJOW i sprzedawcami odbywa sie
poprzez system informatyczny ENERGETYKA UNIEJOW

D.1.10. Zmiana sprzedawcy nie moze powodowaé pogorszenia technicznych warunkéw

Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektryczne;j.
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D.2. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCE.

D.2.1.

D22,

D.23.

D.2.4.

D.25.

D.2.6.

D.2.7.

D.238.

Warunkiem koniecznym umozliwiajacym zmiane sprzedawcy przez odbiorce jest
spelnienie wymagan okreslonych w pkt. D. 1. oraz zawarcie:

a) umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji pomigdzy ENERGETYKA UNIEJOW, a
URD - w przypadku zawarcia przez URD umowy sprzedazy, albo

b) umowy kompleksowej pomigdzy sprzedawcg a URD — dotyczy tylko URD w
gospodarstwach  domowych przylaczonych do sieci elektroenergetycznej
ENERGETYKA UNIEJOW o napigciu do 1kV.

URD dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowg¢ sprzedazy energii
elektrycznej albo umowe kompleksows.

Umowa sprzedazy lub umowa kompleksowa zawierana jest przed rozwigzaniem
umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, zawartej przez tego URD =z
dotychczasowym sprzedawcy.

URD lub upowainiony przez niego nowy sprzedawca wypowiada umowe
kompleksowa lub umowg sprzedazy dotychczasowemu sprzedawcy.

Nowy sprzedawca energii elektrycznej w imieniu wlasnym oraz URD, powiadamia
ENERGETYKA UNIEJOW o zawarciu umowy sprzedazy energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczecia sprzedazy energii
elektrycznej. Powiadomienie sktada sig, drogg elektroniczng na adres poczty
elektronicznej dostepny na stronie internetowej ENERGETYKA UNIEJOW Iub
osobiscie w siedzibie ENERGETYKA UNIEJOW , nie pozniej niz na 21 dni przed
planowanym terminem wejscia wzycie umowy sprzedazy lub umowy kompleksowe;j.

Dodatkowo URD moze dokonaé powiadomienia ENERGETYKA UNIEIOW o
zawarciu umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, poprzez zlozenie wniosku

(wzor wniosku powiadomienia jest publikowany na stronie internetowej
ENERGETYKA UNIEJOW).

Sprzedawca zobowigzany jest uzyska¢ pelnomocnictwo URD na dokonanie
powiadomienia ENERGETYKA UNIEJOW, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., w imieniu
URD oraz zlozyé ENERGETYKA UNIEJOW oswiadczenie o fakcie posiadania tego
pelnomocnictwa,

ENERGETYKA UNIEJOW w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia o ktérym mowa w punkcie D.2.4,, dokonuje jego
weryfikacji oraz informuje podmiot ktéry przedlozyl powiadomienie o wyniku
weryfikacji.

ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje weryfikacji, zgodnie z zapisami rozdziatu F
IRIESD.

Jezeli powiadomienie, o ktorym mowa w punkcie D.2.4. zawiera braki formalne
ENERGETYKA UNIEJOW informuje o tym podmiot, ktéry przedtozyt
powiadomienie w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego
powiadomienia, wykazujagc wszystkie braki i informujac o koniecznosci ich
uzupelnienia.

Jezeli braki formalne, o ktorych mowa w punkcie D.2.7. nie zostang uzupelnione w
terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych, ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje
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negatywnej weryfikacji powiadomienia o ktérym mowa w pkt. D.2.4,, informujac o
tym podmiot ktory przedlozyl powiadomienie oraz dotychczasowego sprzedawce.

D.2.9. Zmiana sprzedawcy i rozpoczgcie sprzedazy energii elektrycznej lub rozpoczgcie
$wiadczenia ustugi kompleksowej przez nowego sprzedawce nastgpuje w terminie 21
dni od dnia dokonania powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4. pod warunkiem
jego pozytywnej weryfikacji przez ENERGETYKE UNIEJOW, chyba, ze w
powiadomieniu okre$lony zostat termin pozZniejszy.

D.2.10. ENERGETYKA UNIEJOW przekazuje do URD informacje o przyjeciu do realizacji
nowej umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej wraz z
oznaczeniem nowego sprzedawcy.

D.2.11. Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwigzania umowy sprzedazy
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcg.
Informacja od dotychczasowego sprzedawcy o braku mozliwosci rozwigzania umowy
sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej nie wstrzymuje procesu
zmiany sprzedawcy. '

D.3. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJ I OBSLUGI ODBIORCOW.

D.3.1. ENERGETYKA UNIEJOW udziela informacji uzytkownikom systemu oraz
podmiotom ubiegajacym si¢ o przylaczenie do sieci nt. $wiadczonych ushug
dystrybucji oraz zasad i procedur zmiany sprzedawcy.

D.3.2. Informacje ogélne udostepniane sg przez ENERGETYKE UNIEJOW:

a) na stronach internetowych ENERGETYKA UNIEJOW,

b) w niniejszej IRIESD opublikowanej na stronach internetowych ENERGETYKA
UNIEIOW,

¢) w punktach obshigi klienta.

D.3.3. Informacje szczegOlowe udzielane sg na zapytanie zlozone pisemnie nastgpujacymi
drogami:
a) osobiscie w punkcie obstugi klienta,
b) listownie na adres ENERGETYKA UNIEJIOW,
¢) pocztg elektroniczna,
d) faksem,
e) telefonicznie.

Adresy email, numery faksu oraz telefondw, o ktérych mowa powyzej, zamieszczone sa na
stronie internetowej ENERGETYKA UNIEIOW

D.3.4. ENERGETYKA UNIEJOW informuje o warunkach zmiany sprzedawcy, a w
szczegolnosci o:

a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,

b) ogdlnych zasadach funkcjonowania rynku bilansujacego,

¢) procedurze zmiany sprzedawcy,

d) wymaganych umowach, :

e) prawach i obowigzkach podmiotéw korzystajacych z prawa wyboru sprzedawcy,

f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii elektrycznej
oraz weryfikacji powiadomie,

g) zasadach ustanawiania i zmiany podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie
handlowe,

h) warunkach §wiadczenia ustug dystrybucyjnych.
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D.3.5.Adresy pocztowe, adresy email oraz numery faksu niezbedne do kontaktu z
ENERGETYKA UNIEJOW zamieszczone sa na stronie internetowej ENERGETYKA
UNIEJOW oraz na fakturach wystawianych przez ENERGETYKE UNIEJOW

D.3.6.ENERGETYKA UNIEJOW oraz sprzedawcy umieszczaja nr PPE na wystawianych
przez siebie fakturach dla URD z tytutu sprzedazy energii elektrycznej, $wiadczonych
ustug dystrybucji lub $wiadczonej ustugi kompleksowej.
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E.

ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W _OBSZARZE
RYNKU DETALICZNEGO

E.1. Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe

b)

(POB) przebiega zgodnie z =zapisami IRiESD-Bilansowanie oraz IRIiESP-
Bilansowanie. POB jest ustanawiany przez:

Sprzedawce, ktory zamierza sprzedawaé energie elektryczng URD typu odbiorca(URDo),
przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW;

URD typu wytwérca (URDw), przylaczonego do sieci dystrybucyjnej ENERGETYKI
UNIEJOW
URDo wskazuje w umowie dystrybucyjnej zawartej z ENERGETYKA UNIEIOW,

ustanowionego przez sprzedawcg POB, ktéry bedzie bilansowat handlowo punkty
poboru energii (PPE) tego URDo.

E.2. Proces zmiany POB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe sprzedawcy lub

1)

2)

3)

4)

URDw, jest realizowany wedlug nastgpujacej procedury:

Sprzedawca lub URDw powiadamia ENERGETYKA UNIEJOW, na formularzu
zgodnym ze wzorem zawartym na stronie internetowej ENERGETYKA UNIEJOW i w
umowie dystrybucji, o planowanym przejeciu odpowiedzialnosci za bilansowanie
handlowe tego sprzedawcy lub URDw przez nowego POB; formularz ten powinien zostaé
podpisany zaréwno przez nowego POB jak i sprzedawcg lub URDw;

ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje weryfikacji poprawnosci wypeienia
powiadomienia w ciggu 5 dni roboczych po jego otrzymaniu, pod wzgledem poprawnosci
i zgodnosci z zawartymi umowami dystrybucyjrymi;

ENERGETYKA UNIEJOW, w przypadku pozytywnej weryfikacji:
a) niezwlocznie informuje dotychczasowego POB o dacie, w ktdrej przestaje pemnic funkcje
POB oraz dokonuje aktualizacji stosownych postanowien umowy dystrybucji z tym POB,

b) niezwlocznie informuje sprzedawce lub URDyw oraz nowego POB o dacie, w ktorej nastgpuje
zmiana POB,

¢) przyporzadkowuje w swoich systemach informatycznych obstlugi rynku energii PPE
URDo posiadajacych umowe sprzedazy ze Sprzedawca lub miejsca dostarczania URDw
do MB JGo, ktéra dyspenuje nowy POB;

ENERGETYKA UNIEJOW, w przypadku negatywnej weryfikacji zgtoszenia o ktérym
mowa w ppkt. 1), informuje niezwlocznie nowego POB oraz sprzedawce lub URDw o
przyczynach negatywnej weryfikacji.

E.3. Zmiana podmioctu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe nastgpuje z pierwszym dniem
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kolejnej dekady miesigca, nast¢pujacej po dacie pozytywnej weryfikacji zgloszenia, o
ktorej mowa w pkt. E.2.2), jednak nie wczesniej niz po 10 dniach kalendarzowych od
powyzsze] daty, z zastrzezeniem pkt. E.5.

Powyzsze terminy nie dotycza przypadku utraty POB przez sprzedawcg lub URDw w
zwiagzku z zaprzestaniem lub zawieszeniem dziatalnosci przez dotychczasowego POB
na rynku bilansujgcym, jezeli sprzedawca lub URDw przekaze ENERGETYKA
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UNIEJOW o$wiadczenie o ktérym mowa w pkt.E.2.1).przed terminem zaprzestania lub
zawieszenia dziatainosci na rynku bilansujacym przez dotychczasowego POB. W takim
przypadku zmiana POB nastepuje po dokonaniu przez ENERGETYKA UNIEJOW
pozytywnej weryfikacji otrzymanego powiadomienia pod wzgledem poprawnoscei i
zgodnosci z zawartymi umowami, w terminie zaprzestania lub zawieszenia dziatalnosci
przez dotychczasowego POB na rynku bilansujgcym.

E.4. Z dniem zmiany POB, ENERGETYKA UNIEJOW przeprowadza zmiany w konfiguracji i

E.5.

E.6.

E.7.

E.8.

strukturze obicktowej i podmiotowej rynku detalicznego, ktore obejmuja POB przekazujacego
odpowiedzialnos¢ za bilansowanie handlowe (dotychczasowy POB) i POB przejmujacego ta
odpowiedzialnos¢ (nowy POB), z uwzglednieniem ze:

1) kazdy PPE danego URD powinien byé przyporzadkowany tylko do jednego MDD
2) kazdy MDD powinien by¢ przyporzadkowany tylko do jednego MB;

3) URDw mogg by¢ bilansowani handlowo tylko w MBw;

4) URDo mogga by¢ bilansowani handlowo tylko w MBo.

Jezeli ENERGETYKA UNIEJOW otrzyma powiadomienie, o ktorym mowa w pkt.
E.2.1) ppkt 1), od sprzedawcy lub URDw przed data nadania i uaktywnienia na rynku
bilansujgcym, zgodnie z zasadami okre$lonymi w IRIESP, MB nowego POB w sieci
dystrybucyjnej ENERGETYKI UNIEJOW, wdwczas weryfikacja powiadomienia o
zmianie POB jest negatywna. '

Z zastrzezeniem pkt E.2. - E.4., w przypadku, gdy POB wskazany przez sprzedawce lub
URDw jako odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe, zaprzestanie niezaleznic
od przyczyny dzialalnosci na rynku bilansujagcym, woéwczas odpowiedzialno$é za
bilansowanie handlowe przechodzi ze skutkiem od dnia zaprzestania tej dziatalnosci
przez  dotychczasowego POB na nowego POB wskazanego przez sprzedawce
rezerwowego dla URDo lub na ENERGETYKA UNIEJOW w przypadku utraty POB
przez URDw. Jednoczesnie z tym dniem sprzedaz energii lub swiadczenia rezerwowej
ustugi kompleksowej do URDo przejmuje sprzedawca rezerwowy.

Jezeli sprzedazy energii do URDo, w przypadku o ktorym mowa w pkt. E.6., nie
przejmie sprzedawca rezerwowy lub URDo utraci sprzedawce rezerwowego albo
sprzedawca rezerwowy utraci wskazanego przez siebie POB jako odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe, wowczas URDo traci sprzedawce rezerwowego. W takim
przypadku spos6b i zasady rozliczenia okreslone s w umowie o $wiadczenie ushig
dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy ENERGETYKA UNIEJOW a
URDo.

Dla URD w gospodarstwach domowych, w przypadku o ktérym mowa w akapicie
poprzednim, sprzedaz przejmuje sprzedawca z urzedu.

Jezeli URDw utraci wskazany przez siebie podmiot odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe, woéwczas URDw, w porozumieniu z ENERGETYKA
UNIEJOW, winien zaprzestaé wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej
ENERGETYKI UNIEJOW, a ENERGETYKA UNIEJOW ma prawo do wylaczenia
tego URDw, bez ponoszenia przez ENERGETYKE UNIEJOW odpowiedzialnodci 2
tego tytulu. Sposéb i zasady rozliczenia energii niezbilansowania w okresie
poprzedzajacym zaprzestanie wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej, okreslone
s§ w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej zawartej pomiedzy
ENERGETYKA UNIEJOW a URDw.
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E9. ENERGETYKA UNIEJOW niezwlocznie po uzyskaniu od OSP lub OSDp lub POB
informacji o planowanym zaprzesfaniu dziatalnosci na rynku bilansujacym przez POB
powiadamia sprzedawce fub URDw, ktérzy wskazali tego POB jako odpowiedzialnego
za ich bilansowanie handlowe, o braku mozliwosci bilansowania handlowego przez
wskazanego POB. W takim przypadku sprzedawca lub URDw jest zobowigzany do
zmiany POB. Zmiana ta musi nastapi¢ przed ww. terminem planowanego zaprzestania
dziatalnosci na RB przez dotychczasowego POB, z zachowaniem postanowien
niniejszego rozdziatu E.

E.10. POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy lub URDw jest zobowigzany do
natychmiastowego skutecznego poinformowania ENERGETYKA UNIEJOW i
sprzedawcy lub URDw, ktory go wskazal, o zaprzestaniu dziatalnosci na RB.

E.Il. Powiadomienic ENERGETYKA UNIEJOW o rozwigzaniu umowy o $wiadczenie
ustugi bilansowania handlowego pomiedzy POB i sprzedawca lub POB i URDw
powinno nastapi¢ niezwlocznie po uzyskaniu takich informacji przez zainteresowane
Strony, jednak nie pdzniej niz 15 dni kalendarzowych przed planowanym zakonczeniem
swiadczenia ustugi bilansowania handlowego.

F. PROCEDURA __ POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH
UMOWACH SPRZEDAZY ORAZ UMOWACH
KOMPLEKSOWYCH

F1. OGOLNE ZASADY POWIADAMIANIA,

F. 1.1. Powiadamianie o zawartych umowach sprzedazy dokonywane jest zgodnie z pkt. D.2.

ENERGETYKA UNIEJOW przyjmuje powyzsze powiadomicnia o zawartych umowach
sprzedazy poprzez system informatyczny ENERGETYKA UNIE] OW umozliwiajacy wymiane
informacji, danych i dokumentéw. Do czasu wdrozenia systemu informatycznego
ENERGETYKA UNIEJOW bedzie przyjmowaé powiadomienia w formie pisemnej.

F.1.2. Powiadomienia dokonuje si¢ na formularzu okreslonym przez ENERGETYKE
UNIEJOW

F.1.3. Zawarto$¢ formularza powiadomienia o ktorym mowa w pkt. F.1.2. okresla Zatgcznik nr 2
do IRiESD.

F. 1.4, Proces zmiany sprzedawcy, o ktorym mowa w rozdziale D, rozpoczyna sie od dnia otrzymania
przez ENERGETYKE UNIEJOW od sprzedawcy pow1adomtema, o ktorych mowa w pkt.
F.1.1.

F.1.5. Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sg zobowigzane do
informowania ENERGETYKA UNIEJOW o zmianach dokonanych w ww. umowach, w
zakresie danych okreslonych w zatgczniku o ktérym mowa w pkt. F.1.3. Powiadomienia
nalezy dokonaé zgodnie z pkt. F. 1.1. na formularzu okreslonym przez ENERGETYKE
UNIEJOW, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.

F. 1.6. Dla umdw sprzedazy energii elektrycznej lub umow kompleksowych dotyczacych nowego PPE
lub nowego URD w danym PPE, sprzedawca zglasza je do ENERGETYKI UNIEJOW za
poérednictwem powiadomienia o ktérym mowa w pkt. F.1.1. Weryfikacja
powiadomienia nastgpuje w okresie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia
przez ENERGETYKE UNIEJOW z uwzglednieniem mozliwosci korekty bledow i
uzupeinienia brakdéw formalnych o terminach, o ktdrych mowa w pkt. D.2.7. 1 D.2.3. W
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tym czasie ENERGETYKA UNIEJOW informuje Sprzedawce o wyniku weryfikacji. W
przypadku weryfikacji pozytywnej ENERGETYKA UNIEJOW zleca zabudowe ukladu
pomiarowego lub podanie napiecie, a nastgpnie ENERGETYKA UNIEJOW informuje
sprzedawce o dacie rozpoczgcia realizacji zgloszonej przez niego umowy sprzedazy fub umowy
kompleksowe;.

F.1.7. Rozdzielenie umowy kompleksowej na umowe sprzedazy oraz umowe dystrybucyjng bez
dokonywania zmiany sprzedawcy, wymaga zgloszenia umowy sprzedazy na zasadach i
w trybie okreslonym w pkt. D. Rozdzielenie umowy kompleksowej nie wymaga
dostosowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w
IRiESD i rozporzadzeniu w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania sytemu
elektroenergetycznego. '

F.2. WERYFIKACJA POWIADOMIEN,

F.2.1ENERGETYKA UNIEJOW dokonuje weryfikacji ofrzymanych powiadomien o zawartych
umowach sprzedazy energii elektrycznej lub umowach kompleksowych, pod wzglgdem ich
kompletnosci, zgodnosci z umowami o ktérych mowa w pkt. A.4.3. oraz zgodnoéci z zasadami
opisanymi w IRIiESD.

F22ENERGETYKA UNIEIOW przekazuje do sprzedawcy informacje o pozytywnym lub
negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu. Listg
kodow zawiera Zalacznik nr 3 do IRIESD.

W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomienia, ENERGETYKA UNIEJOW
przekazuje do URD informacjg o przyjeciu do realizacji nowej umowy sprzedazy energii
elekirycznej lub umowy kompleksowe]j wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy.

F.2.3.Ponowne rozpatrzenie powiadomienia, w przypadku weryfikacji negatywnej o ktérej} mowa w
pkt. D.2.8., wymaga zgloszenia umowy zgodnie z pkt. F.1.1.

F.24W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomiefi o zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej lub o umowach kompleksowych, o ktérych mowa w pkt.F.1.1., ENERGETYKA
UNIEJOW przystgpuje do konfiguracji Punktéw Dostarczania Energii (PDE) nalezgcych do
URD oraz do MDD wchodzacych w sklad MB przyporzadkowanego POB.

G. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA |
WERYFIKACJI STANDARDOWYCH PROFILI ZUZYCIA

G.1. ENERGETYKA UNIEJOW okresli standardowe profile zuzycia (profile) na podstawie
pomierzonych zmiennosci obcigZzen dobowych odbiorcéw kontrolnych objetych
pomiarami zmiennosci obcigzenia, wytypowanych przez ENERGETYKE UNIEJOW sposréd
odbiorcdw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej o mocy umownej nie wigkszej niz 40 kW.
Profile te sg okreslone w Zataczniku nr 5.

G.2. Dla odbiorcéw, o ktérych mowa w pkt. G.1., ktérzy chea skorzystaé z prawa wyboru
sprzedawcy, ENERGETYKA UNIEJOW na podstawie:

a) parametréw technicznych przylacza,

b) grupy taryfowej okreslonej w umowie dystrybuci