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Warszawa, dnia 06 listopada 2018 r.
PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
DRE.WOSE.7128.147.2.2018.]Sz

DECYZJA

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 zdnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczgcy wymogéw w zakresie
przytgczenia jednostek wytwérczych do sieci (Dz.U. UE L 112 z 27.04.2016) w zwiazku
zart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r.
poz. 755 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z p6Zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:
Gmina Uniejow
prowadzgca dzialalno$¢ w formie jednostki budzetowej pod nazwa
Energetyka Uniejow
z siedziba w Uniejowie,

zwanego dalej ,Przedsiebiorstwem”

z dnia 16 maja 2018 r., znak: EU/30/2018, zwanego dalej ,Wnioskiem”, o zatwierdzenie
wymogow ogllnego stosowania dla przylaczania jednostek wytwérczych do sieci
zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 .
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylgczenia jednostek
wytworczych do sieci (Dz.U. UE L 112 z27.04.2016) (dalej: ,Rozporzadzenie (UE)
2016/631"),

zatwierdzam

wymogi ogolnego stosowania dla przytgczania jednostek wytwérczych okreélone przez
Przedsiebiorstwo w dokumencie zatytutowanym: ,Propozycja OSD wymogéw ogélnego
stosowania wynikajgcych z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG)”, z dnia 17 kwietnia 2018 r., stanowigcym
zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Rozporzadzeniem (UE) 2016/631 ustanowiony zostal kodeks sieci -dotyczacy
przytaczenia do sieci modutéw wytwarzania energii. Regulacjg objete zostaty



synchroniczne moduty wytwarzania energii oraz moduty parku energii, w tym morskie
moduty parkéw energii, o mocy wytwoérczej rownej lub wiekszej od 0,8 kW.

Rozporzadzenie (UE) 2016/631, ktére weszto w zycie w dniu 17 maja 2016 r., okresla
w tytule II. Wymogi ogdlne dotyczace poszczegdlnych kategorii (typéw) modutéw
wytwarzania energii - A, B, C i D! (rozdziat 1), wymogi dotyczace synchronicznych
modutéw energii (rozdzial 1) i modutéw parku energii (rozdziat III) i morskich
modutéw parku energii (rozdziat 1V).

Jednocze$nie w art. 7 ust. 1 Rozporzadzenie (UE) 2016/631 stanowi, ze wymogi
ogblnego stosowania ustanowione przez wiadciwych operatoréw systeméw lub
operatora systemu przesylowego na podstawie przepisow tego rozporzadzenia,
podlegajg zatwierdzeniu przez podmiot wyznaczony przez panstwo cztonkowskie
i sg publikowane. Podmiotem wyznaczonym jest organ regulacyjny, chyba ze panstwo
cztonkowskie postanowi inacze;.

Ze wzgledu na przepis art.7 ust.3 Rozporzadzenia (UE) 2016/631 propozycje
brzmienia wymogoéw podlegaly procesowi konsultacji z innymi operatorami systemow
dystrybucyjnych. Proces ten zostal zorganizowany i przeprowadzony w dniach
od 15 wrzeénia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez operatora systemu przesytowego,
odpowiadajgcego za prace krajowego systemu elektroenergetycznego. W ramach
procesu konsultacji i opiniowania propozycji wymogéw ogélnego stosowania dla
modutéw wytwarzania energii zorganizowane zostaty takze spotkania z uczestnikami
rynku. Uwagi zgloszone w procesie konsultacji i opiniowania zostaly rozpatrzone,
odpowiednio uwzglednione, a raport z konsultacji zawierajacy zgtoszone uwagi i sposéb
ich uwzglednienia zostat przedstawiony przez operatora systemu przesylowego jako
zatacznik do wniosku o zatwierdzenie wymogow ogolnego stosowania dla przytaczania
jednostek wytworczych.

Przedsiebiorca wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego na obszarze
okreslonym w udzielonej mu koncesji na dystrybucje energii elektrycznej, przy Wniosku
przedtozyt Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE")
do zatwierdzenia propozycje wymogdw ogoélnego stosowania dla przytgczania jednostek
wytwdrczych, o ktérej mowa w art. 7 ust. 4 Rozporzadzenia (UE) 2016/631.

Na podstawie zgromadzonego w toku postepowania materialu Prezes URE ustalit
co nastepuje.

Rozporzadzenie (UE) 2016/631 ustanawia kodeks sieci okreslajacy wymogi dotyczace
przytgczenia do sieci zakladéw wytwarzania energii, a mianowicie synchronicznych
modutéw wytwarzania energii, modutéw parku energii oraz morskich modutéw parku
energii, do systemu wzajemnie potaczonego. Celem regulacji jest wprowadzenie
uczciwych warunkéw konkurencji na rynku wewnetrznym energii elektrycznej,

! progi mocy dla poszczegdlnych typéw moduldw wytwarzania zatwierdzone zostaly przez Prezesa URE decyzja
DRE.WOSE.7128.184.3.2018.Z] z dnia 16 lipca 2018 r., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,
z siedziba w Konstancinie-Jeziornie, bedgcych operatorem systemu przesylowego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskie;j.



zapewnienie bezpieczefistwa systemu oraz integracja odnawialnych Zrddel energii
elektrycznej, a takZe utatwienie obrotu energig elektryczng w catej Unii. Rozporzadzenie
(UE) 2016/631 ustanawia réwniez obowigzki zapewniajagce  wiasciwe
wykorzystanie zdolno$ci zakladéw wytwarzania energii przez operatoréw systeméw
w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposéb w celu zapewnienia réwnych szans
podmiotom w catej Unii.

Zakres stosowania wymogoéw dotyczacych przytaczenia okreélony zostat w art. 3
Rozporzadzenia (UE) 2016/631, ktérego brzmienie w ust. 1 przesadza, ze wymogi
dotyczgce przytaczenia stosuje sie do nowych modutéw wytwarzania energii uznanych
za istotne, zgodnie z kryteriami okre$lonymi w art. 5, chyba, zZe postanowiono inaczej.
Tres¢ ust. 2 tego artykutu zawiera katalog modutéw wytwarzania i urzadzen, do ktérych
przepisy Rozporzadzenia (UE) 2016/631 nie majg zastosowania.

Na mocy art. 4 ust 2. Rozporzadzenia (UE) 2016/631 modul wytwarzania energii uznaje
si¢ za istniejgcy, a wigc zwolniony z obowigzku stosowania nowych wymogéw
dotyczgcych przylaczenia, jezeli byt juz przytaczony do sieci w dniu wejécia w Zycie
Rozporzgdzenia (UE) 2016/631 lub jezeli wtasciciel zawart ostateczng i wigzacg umowe
zakupu podstawowej instalacji wytworczej w terminie do dwéch lat od wejscia w zycie
tego rozporzadzenia (tj. do dnia 17 maja 2018 r.) i powiadomit o zawarciu umowy
wias$ciwego operatora systemu w terminie 30 miesiecy od wej$cia w zycie niniejszego
rozporzadzenia (tj. do dnia 17 listopada 2018 r.).

Zakres stosowania poszerzony jest jednak, na mocy zapis6w art. 4 ust. 1 lit a),
oistniejgce moduly wytwarzania okreslonego typu (C lub D), jesli zostaja one
zmodyfikowane w takim stopniu, Ze jego umowa przytgczeniowa musi zosta¢ zmieniona.
Decyzje w sprawie Konieczno$ci zmiany umowy przylaczeniowej oraz zakresu
wymogow, ktéore w danym przypadku znajdg zastosowanie, podejmie Prezes URE,
po powiadomieniu przez wlasciwego operatora systemu, zgodnie z procedurg opisang
W W.W. przepisie.

Istniejagcy modut wytwarzania energii moze zosta¢ objety wszystkimi lub niektérymi
wymogami takze w przypadkach szczegélnych, na wniosek operatora systemu
przesytowego (art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia (UE) 2016/631), zgodnie z procedurg
ustanowiong przepisami tego rozporzadzenia.

Na podstawie zapisow Rozporzadzenia (UE) 2016/631 (art. 5 ust. 1), nowe moduty
wytwarzania energii muszg spetnia¢ wymogi okre$lone w zaleznosci od poziomu
napigecia punktu przylgczenia oraz mocy maksymalnej modutu. Art. 5 ust. 2
Rozporzadzenia (UE) 2016/631 okre$la graniczne warto$ci progéw mocowych dla
modutéw wytwarzania energii typu B, C i D, ktére determinujg przypisanie modutéw
wytwarzania energii do poszczegélnych typéw. Dla terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
progi mocy dla poszczegdlnych typéw modutéw wytwarzania zatwierdzone zostaty
przez Prezesa URE decyzja DRE'WOSE.7128.184.3.2018.Z] z dnia 16 lipca 2018 r., na
wniosek operatora systemu przesylowego - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,
z siedzibg w Konstancinie-Jeziornie.



Art. 7 ust. 4 Rozporzadzenia (UE) 2016/631 nakiada na wtasciwych operatorow
systemu obowigzek opracowania, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 7 ust. 3
Rozporzadzenia (UE) 2016/631, propozycji wymogéw dla modutéw wytwarzania
energii. Wymogi ogdlnego stosowania muszg zosta¢ przediozone do zatwierdzenia
podmiotowi wyznaczonemu przez panstwo czlonkowskie, ktérym jest organ
regulacyjny, chyba, ze panstwo cztonkowskie postanowi inaczej. Termin przedtozenia
wymogoéw do zatwierdzenia okreslony zostat na dwa lata od daty wejscia w zycie
Rozporzadzenia (UE) 2016/631 i przypadatl na dzien 17 maja 2018 r. Ze wzgledu
na fakt, ze Rzeczpospolita Polska nie wyznaczyta innego organu, ktory miatby
zatwierdzi¢ wymogi ogolnego stosowania, w ww. terminie przedmiotowe wymogi
zostaty przedtozone do zatwierdzenia Prezesowi URE.

Wymogi ogdlnego stosowania dla przytgczania jednostek wytwdrczych do sieci zostaty
przediozone przez Przedsiebiorce, bedacego operatorem systemu dystrybucyjnego
do zatwierdzenia organowi regulacji - Prezesowi URE.

W toku postepowania organ ocenit, Ze propozycja wymogoéw ogdlnego stosowania dla
przytaczania jednostek wytwoérczych do sieci przedtozona zostata zgodnie z procedurg
iw terminie okreslonym w art. 7 ust. 4 Rozporzadzenia (UE) 2016/631, stanowita
przedmiot konsultacji z innymi operatorami systeméw dystrybucyjnych, czym
wypelniony zostat przepis art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia, oraz nie sprzeciwia sig
innym jego przepisom.

Majgc na wzgledzie powyzsze ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za poSrednictwem Prezesa URE, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
orazart. 479% pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z pézn. zm.)]. Odwotanie nalezy przesta¢
na adres: Urzad Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

2. Odwotanie od decyzji Prezesa URE powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym
dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutdéw, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowoddow, a takie
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w cato$ci lub czesci (art. 4794 Kodeksu
postepowania cywilnego).

3. Odwolanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 100 zt, zgodnie
z art. 32 ust. 3 w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z pézn. zm.). Strona moze
ubiega¢ sie ozwolnienie od kosztéw sadowych, stosownie do przepiséw
art. 101 inastepne ustawy okosztach sgdowych w sprawach cywilnych,
albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisow art. 117 ustawy - Kodeks
postepowania cywilnego.



4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje
(art. 127a § 1 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego). Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy
- Kodeks postepowania administracyjnego).

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporzadzenia (UE) 2016/631 wymogi ogdlnego stosowania,
po ich zatwierdzeniu, podlegaja obowigzkowi publikacji.

Prezes
Urzedu Regulacji Energetyki
Z upowaznienia

2 @ 4

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U.z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
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Wstep

1 Wstep

Niniejsza Propozycja wymogdw ogdinego stosowania (dalej: Propozycja), to dokument zawierajacy
rozstrzygniecia merytoryczne dotyczace wymogdw technicznych, wynikajacych z NC RfG1,
podlegajacych zatwierdzeniu przez wtasciwy organ regulacyjny, do ktérych opracowania Operatorzy
Systemdw Dystrybucyjnych zostali zobowigzani jako wtasciwi operatorzy systeméw (dla modutéw
przytaczanych do sieci wiasciwego operatora). Wymogi te opracowane zostaty przez PSE S.A.
i podlegaty procesowi konsultacji z OSD oraz opiniowania z innymi uczestnikami rynku.

Nastepnie PSE S.A. udostepnity opracowane wymogi na swojej stronie internetowej wraz
z upowaznieniem do ich wykorzystania przez operatoréw systeméw dystrybucyjnych (OSD) w celu
przedtoienia ich do zatwierdzenia przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. W przypadku
przedtozenia przez OSD do Prezesa URE propozycji wymogéw zgodnych z opublikowanymi przez PSE
S.A., przyjmuje sig, Ze wymogi te zostaty skonsultowane/uzgodnione/opracowane w porozumieniu

z OSP.

Jesli nie wskazano inaczej, artykuty w niniejszym dokumencie odnosza sie do artykutéw
z NC RfG.

W poniiszej tabeli przedstawiono skréty wykorzystane w niniejszej Propozygi, ktére nie sa
zdefiniowane bezposrednio w NC RfG. W pozostatym zakresie skréty ipojecia uiyte
w Propozycji s zgodne z definicjami okreslonymi w NC RfG.

' FRT Zdolnoéé.do pozostania w pracy podczas zwarcia (Fault Ride Through)

KSE ” | Krajowy System Elektroenergetyczny

PGM  Modut Wytwarzania Energi (ang. PGM - Power Generating Module) |
j PPM - I Modui I’.‘;rku Enérgii (an PPM Power Park Mddﬁle)
! ‘PPW | | Praca modu¥u V\}ytvﬁaréama-;ﬁergi-i -na potrzeby Mésne

! Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 ustanawiajgce kode_ks sieci. dotyczacy
wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytwérczych do sieci, Dz/U! UE 7 27.4.2016 1:112/1(NCIREG).
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Spis tresci

Spis tresci
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Wymogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wlasciwego 0OS

2 Wymogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wiasciwego 0S

Artykut 13 ust. 6 — zdalne sterowanie PGM
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Wymaga sie od PGM przystosowania do zdalnego sterowania przez wifasciwego OS obiektem
w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej. Standardy telekomunikacyjne okresla wtasciwy OS.

Artykut 14 ust. 2 lit. b — zdalne sterowanie PGM typu B
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Wymaga sie zdolnoéci PGM do zdalnego sterowania obiektem w zakresie redukcji mocy czynnej
na polecenie wtaéciwego 0OS. Wymdg redukcji pozostaje aktywny réwniez w przypadku, gdy Zrédio
energii pierwotnej jest niewystarczajgce do osiggniecia zadanej wartosci ograniczenia.

W celu umozliwienia zdalnego sterowania generowang mocg czynng poprzez dodatkowe urzadzenia
nalezy spetni¢ standardy telekomunikacyjne okreslone i opublikowane przez wtasciwego OS.

Artykut 14 ust. 5 lit. d pkt (i) — wymiana danych
» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS

Wymagane jest, aby wiasciciel zaktadu wytwarzania energii zapewnit zdolnos¢ modutu wytwarzania
energii do wymiany informacji w czasie rzeczywistym:

e typu Bz wiasciwym OS

e typu CiD zwhasciwym OS oraz OSP.

Artykut 14 ust. 5 lit. d pkt (ii) — wymiana danych czasu rzeczywistego
» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy 0S
Zakres danych czasu rzeczywistego powinien obejmowac co najmniej:
e potozenie tgcznikéw liniowych w punkcie przylaczenia; oraz
e rozptywy mocy czynnej i biernej, prad i napiecie w punkcie przytaczenia
Wiaéciwy OS w porozumieniu z OSP ma prawo wymagac szerszego zakresu wymienianych informacji
w czasie rzeczywistym, niezbednych do planowania i prowadzenia pracy systemu.
Artykut 15 ust. 2 lit. a = automatyczna regulacja mocy
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Okres, w ciggu ktdrego musi zostac osiggnieta zmodyfikowana warto$¢ nastawy mocy czynnej nie moze
by¢ dtuzszy niz 15 min.

Doktadnos$é regulacji powinna by¢ nie mniejsza niz 1% wartosci mocy maksymalnej dla synchronicznych
modutéw wytwarzania energii oraz 2% mocy zadanej dla modutow parku energii.

Artykut 15 ust. 2 lit. b — manualna regulacja mocy

» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS
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Wymogi ogdinego stosowania, opracowane przez wtasciwego OS

Okres, w ciggu ktérego musi zosta¢ osiggnieta zmodyfikowana warto$¢ nastawy mocy czynnej, gdy
urzadzenia automatycznej regulacji nie dziataja, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 min od momentu wydania
polecenia przez wtasciwego operatora systemu. Doktadnos¢ regulacji powinna byé nie mniejsza niz 2%
wartosci mocy maksymalnej dla synchronicznych modutéw wytwarzania energii oraz 5% mocy zadanej

dla modutéw parku energii.

Artykut 15 ust. 2 lit. g pkt (ii) — sygnaty do monitoringu FSM
» Podmiot odpowiedzialny: wtaéciwy OS i OSP

W przypadku uczestniczenia danego modufu PGM w procesie regulacji czestotliwosci FSM dodatkowe
sygnaty, ktére maja by¢ przekazywane przez modut wytwarzania energii za pomoca urzadzen
monitorowania i urzgdzeri rejestrujacych, w celu weryfikacji dziatania rezerwy odpowiedzi
czgstotliwosciowej mocy czynnej obejmuja co najmnie;j:

- lokalng czestotliwos¢ lub predkosé obrotows;

- tryb pracy PGM (tj. tryb LFSM-U/LFSM-O, PPW oraz praca wyspowa — jezeli PGM jest do niej
przystosowany),

przy czym na etapie przytgczania obiektu do sieci lub rozpoczecia wykorzystania przez OS zdolnosci
PGM do regulacji czestotliwosci w systemie, wiasciwy OS w porozumieniu z OSP okreéla dodatkowe
sygnaty niezbedne dla monitorowania, przy uwzglednienia technologii wytwarzania.

Artykut 15 ust.3 - zabezpieczenia napieciowe
» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS
Warunki dla rzeczywistego odtgczenia modutéw PGM:

Jezeli wiasciwy OS, w porozumieniu z OSP postanowi o dopuszczeniu, ze wzgledéw systemowych, do
stosowania tych zabezpieczeri, wowczas wartosci progowe napig¢ w punkcie przytaczenia, przy ktérych
moze nastgpi¢ automatyczne odtaczenie obiektu powinny by¢ skorelowane z wartociami granicznymi
napige¢ dopuszczalnymi przez wtasciwego OS w sieci SN, ktéra zarzadza, tj.:

* nastawa zabezpieczen podnapieciowych powinna by¢ nizsza niz minimalna wartos¢ napiecia,
przy ktérej PGM powinien zachowaé zdolnosé do pracy w sieci

* natomiast nastawa zabezpieczeri nadnapieciowych powinna byé wyisza niz maksymalna
wartosc napigcia, przy ktérej PGM powinien zachowa¢ zdolnoéé do pracy w sieci.

Zabezpieczenia napigciowe w punkcie przytaczenia nie powinny byé aktywne, o ile nie 53
wykorzystywane do przygotowania jednostki do obrony/odbudowy KSE np. poprzez wyprzedzajace
przejscie do PPW. Nie powinny by¢ wykorzystywane do ochrony PGM przed uszkodzeniami — temu
stuzg zabezpieczenia instalowane bezposrednio na urzadzeniu, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 lit b

pkt.(iii).
Ustawienia poziomdw napig¢ dziatania zabezpieczeri sa ustalane indywidualnie jako specyficzne dla
obiektu.

Artykut 15 ust. 5 lit. ¢ pkt (iii) — praca na potrzeby wtasne

» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS
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Wymogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wtasciwego OS5

Minimalny wymagany czas pracy na potrzeby wfasne modutéw wytwarzania energii niezdolnych
do szybkiej resynchronizacji jest ustalany indywidualnie uwzgledniajac technologie wykonania, przy
czym czas ten nie moze byc¢ krotszy niz 2 godziny.

Praca na potrzeby wtasne nie moze byé przerwana po przekroczeniu okreslonego powyzej
minimalnego 2 godzinnego limitu czasowego, o ile dalsza jego praca nie zagraza bezpieczeristwu pracy

ludzi i urzadzen.

Dtuzszy czas pracy na potrzeby wiasne bedzie wymagany, w ramach odrebnych ustalen, od modutow
PGM przewidzianych do wykorzystania w procesie obrony i odbudowy KSE, w szczegélnosci
przystosowanych do pracy wyspowe;.

Artykut 15 ust. 6 lit. a — stabilnos¢ katowa
» Podmiot odpowiedzialny: witasciwy OS

Synchroniczne moduly wytwarzania energii muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenia reagujace na
poslizg biegunéw wirnika, w ktérym wielkoscig kryterialng jest impedancja. Dopuszczalne jest
zastosowanie innego, réwnowaznego zabezpieczenia do wykrywania utraty stabilnosci katowe;.

Artykut 15 ust. 6 lit. b pkt (i) — rejestrator zwar¢
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

O ile wilasciwy OS nie postanowi inaczej zaktady wytwarzania energii muszg by¢ wyposazone
w instalacje zapewniajaca rejestracje ksztattu fali napiecia i pradu podczas usterek/zwaré
i monitorowanie zachowania dynamicznego systemu z doktadnoscia (dla wartoéci nominalnych
w stanie ustalonym):

e napiecie — dokfadnosé 0,5%,

e prad - dokiadnosé 0,5%,

e moc czynna — doktadnosé 1,0%,

e moc bierna - doktadnosc 1,0%,

e czestotliwos$c — doktadnosé 0,02%.

Rejestrowac nalezy wartosci chwilowe pradu i napiecia z czestoscia zapisu i z synchronizacjg czasu
wymagang przez wtasciwego OS.

Artykut 15 ust. 6 lit. b) pkt (ii) - kryteria wyzwalania i wielkosci prébek

» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS

O ile nie zostanie okreslone inaczej, proponuje sie przyja¢ do ustaleri z wiascicielem zaktadu
wytwarzania nastepujgce wartosci progow wyzwalajacych rejestracje:

e dla napiecia (wartoé¢ skuteczna jednookresowa aktualizowana co 10 ms w pomiarowym oknie
przesuwnym):

a) dla sieci o napieciu 220 kV i 110 kV: Urwms <0,9 pu lub Ugms >1,118 pu,
b) dla sieci o napieciu ponizej 110 kV: Ugms <0,9 pu lub Urms >1,1 pu

e dla czestotliwosci:

f< 49,8 Hz lub f>50,2 Hz.
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Wymaogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wlasciwego OS

Artykut 15 ust. 6 lit. b) pkt (iii) — alarm oscylacji
» Podmiot odpowiedzialny: wlasciwy OS

W ramach wykrywania stabo ttumionych oscylacji mocy, przyjeto monitorowanie oscylacji
o0 czestotliwosci od 0,1 Hz do 5 Hz, i réwnoczesnie proponuje sie zastosowanie nastepujacych progéw
wyzwalajgcych rejestracje oscylacji (zaktada sie jednoczesne przekroczenie progéw 2 wartosci):

e amplitudy oscylacji - Awzgl > 2%

gdzie Awzgl=A/P, A — amplituda oscylacji [MW], P — moc czynna generatora [MW]
e wspofczynnika ttumienia - £ < 5%

gdzie: £=(A1-A2)/A1, A1, A2 — kolejne amplitudy oscylacji

Zaproponowane podejscie nie wyklucza stosowania rejestracji ciggtej, poddanej obrébce, w trakcie
ktorej zostang zidentyfikowane przekroczenia ustalonych progéw.

Artykut 15 ust. 6 lit. b) pkt (iv) — protokoty komunikacyjne
» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS

Modele symulacyjne, ktére odpowiednio odzwierciedlajg zachowanie modutu wytwarzania energii
zaréwno w stanie ustalonym, jak i dla symulacji dynamicznych (sktadowa 50 Hz) lub w krétkotrwatych
symulacjach elektromagnetycznych powinny byé zgodne ze standardem CGMES 2.4.15, o ile nie
uzgodniono inaczej miedzy wiascicielem zaktadu wytwarzania energii, wiagciwym OS i OSP.

Artykut 15 ust. 6 lit. c pkt (iii)) — modele symulacyjne
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Na wniosek wlasciwego operatora systemu, wiasciciel zaktadu wytwarzania energii musi zapewniaé
modele symulacyjne. Modele symulacyjne, ktére odpowiednio odzwierciedlaja zachowanie modutu
wytwarzania energii zaréwno w stanie ustalonym, jak i dla symulacji dynamicznych (sktadowa 50 Hz)
lub w krétkotrwatych symulacjach elektromagnetycznych powinny byé zgodne ze standardem CGMES
2.4.15 lub nowszym, o ile OS w koordynacji z OSP nie postanowili inaczej.

Artykut 15 ust. 6 lit. e — predkos¢ zmian mocy
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Jezeli wiasciwy operator systemu i wiasciciel modutu wytwarzania energii w porozumieniu z OSP nie
uzgodnig inaczej, to minimalne i maksymalne wartosci graniczne predkosci zmiany generowanej mocy
czynnej (wartosci graniczne zmian) zaréwno w zakresie dodatniej, jak i ujemnej zmiany generowanej
mocy czynnej modulu wytwarzania energii, z uwzglednieniem specyfiki technologii napedu
podstawowego, mieszczg sie w zakresach podanych w ponizszej tabeli.

Graniczne predkosci zmiany generowanej mocy
Rodzaj modutu wytwarzania energii czynnej w kierunku ujemnym i dodatnim
[% mocy maksymalnej / minute]

jednostki cieplne (wegiel kamienny) 4+6

jednostki cieplne (wegiel brunatny) _ 3+4
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Wymogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wlasciwego OS

jednostki cieplne gazowe (obieg 5.8
zamknigty) )
jednostki cieplne gazowe (obieg 1220
otwarty)
Jedn?st! c;eplne.napedzane 80 = 100
silnikiem spalinowym

jednostki wodne 40 + 50
jednostki wiatrowe 90 + 100
jednostki fotowoltaiczne 90 + 100

Podane w tabeli wartoéci granicznych predkosci zmian mocy czynnej oznaczajg wartosci $rednie
predkosci zmiany obcigzenia bazowego w zakresie od minimum technicznego do mocy maksymalne;j
PGM. W uzasadnionych technicznie przypadkach, dla jednostek cieplnych w zakresie od 0,9 mocy
maksymalnej do 1,0 mocy maksymalnej dopuszcza sig mniejsze graniczne predkosci zmian mocy
czynnej, ktére musza by¢ uzgodnione z wiasciwym OS w porozumieniu z O5P.

Artykut 16 ust. 2 lit. c — zabezpieczenia napigciowe
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS, w porozumieniu z OSP

Jezeli whasciwy OS, w porozumieniu z OSP postanowi o dopuszczeniu, ze wzgledow systemowych, do
stosowania zabezpieczen, wowczas wartosci progowe napie¢ w punkcie przytaczenia, przy ktérych
moze nastapi¢ automatyczne odtaczenie obiektu powinny by¢ skorelowane z wartosciami granicznymi
zdefiniowanymi dla nastaw podnapieciowych i nadnapieciowych (na podstawie art. 16 ust. 2 lit. a pkt
(i)) dla PGM przytaczonych do sieci 110 kV i wyzej oraz okreslonymi przez wtasciwego OS5 dla PGM
przytgczonych do sieci o napieciu nizszym niz 110 kV, tj.:

e nastawa zabezpieczeri podnapieciowych powinna by¢ nizsza niz minimalna wartos¢ napiecia,
przy ktérej PGM powinien zachowac zdolno$¢ do pracy w sieci;

e nastawa zabezpieczeri nadnapigciowych powinna by¢ wyisza niz maksymalna wartos¢
napiecia, przy ktérej PGM powinien zachowac zdolnos¢ do pracy w sieci.

Zabezpieczenia podnapieciowe w punkcie przytgczenia nie powinny by¢ aktywne, o ile nie s3
wykorzystywane do przygotowania PGM do obrony/odbudowy KSE np. poprzez wyprzedzajace
przejécie do PPW. Nie powinny by¢ wykorzystywane do ochrony PGM przed uszkodzeniami — temu
stuza zabezpieczenia instalowane bezposrednio na urzadzeniu, o ktérych mowa w art. 14 ust.5 lit. b)
pkt (iii). Ustawienia dla automatycznego odtgczania PGM s3 ustalane indywidualnie jako nastawy
specyficzne dla obiektu.

Artykut 16 ust. 4 lit. d — warunki synchronizacji
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

0 ile z wiaécicielem zaktadu wytwarzania nie uzgodniono inaczej okresla sie nastgpujace wymogi
dotyczace synchronizacji z siecig :
(i) napiecie, przy czym uzgodniona réznica napie¢ powinna by¢ w zakresie od 0% do +5% napiecia
sieci; it e |
(i) czestotliwo$é, przy czym uzgodniona réinica czegstotliwesci- nie: powinna byd wieksza niz

0,067 Hz,
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Wymogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wiasciwego 0OS

(iii) zakres kata fazowego, przy czym uzgodniona rdznica kata fazowego powinna byé w zakresie od
0° do +10°, przy czym znak ,+”0znacza wyprzedzenie fazy generatora wzgledem sieci;

{iv) kolejnosc faz (sprawdzenie kolejnosci faz przed synchronizacjg);

(v) odchylenia napiecia i czestotliwosci — synchronizacja powinna by¢ mozliwa w zakresie
czestotliwosci sieci wynikajacych z zapiséw Art. 13 ust 1 lit a) oraz w zakresie napieé:

e zdefiniowanych w art. 16 ust. 2. lit. a. pkt (i) dla PGM przytaczonych do sieci 110 kV i wyzej),

e okreslonych przez wiasciwego OS (dla PGM przytagczonych do sieci o napieciu nizszym niz
110 kv).

Artykut 17 ust. 2 lit. a— moc bierna
» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS
Jezeli wtasciwy OS nie okresli inaczej, synchroniczny modut wytwarzania energii, przy generowanej
maksymalnej mocy czynnej musi mie¢ zdolnos¢ do zapewnienia (na zaciskach urzadzenia) mocy biernej
ze wspotczynnikiem mocy w zakresie cosg=0,85 w kierunku produkcji mocy biernej i cos¢=0,95
w kierunku poboru mocy biernej. Przy generowanej mocy czynnej poniiej mocy maksymalnej

(P<Pmax), synchroniczny modut wytwarzania energii musi mieé zdolnoéé do generacji mocy biernej
(Mvar) w zakresie wynikajacym z wykresu kofowego zdolnosci P-Q synchronicznego modutu

wytwarzania energii.
Artykut 18 ust. 2 lit. b pkt. (i),(ii),(iii)) — moc bierna

» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Zdolnosé synchronicznego modutu wytwarzania energii typu D przytgczonego do sieci 110 kV i powyzej,
do generacji mocy biernej, przy mocy maksymalnej zdefiniowano w ponizszej tabeli oraz na ponizszym

rysunku.
Parametry obwiedni wewnetrznej
Napigcie Maksymalny Maksymalny zakres poziomu napiecia w
znamionowe sieci zakres Q/Pmax | stanie ustalonym w jednostkach wzglednych
400 kV 0,82 0,225
220kVil10 kv 0,82 0,225
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Wymogi ogélnego stosowania, opracowane przez wiasciwego OS5

Profil U-Q/Pmax synchronicznego modutu wytwarzania energii

e Stala obwiednia zewnetrzna Profil U-Q/Pmax dla Un 220kV i 110kV
e oo Profil U-Q/Pmax dla Un=400kV
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Na wykresie przedstawiono granice profilu U-Q/Pmax z podziatem na wartosci napigcia w punkcie
przytaczenia, wyrazane jako stosunek jego rzeczywistej wartosci i napiecia referencyjnego 1 pu,
w poréwnaniu ze stosunkiem mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax). Potozenie, wielkos¢
i ksztatt obwiedni wewnetrznej zostaty osobno zaznaczone dla napiecia sieci 400 kV (czerwong linia
kropkowana) oraz dla sieci o napieciu 220 kV i 110 kV (pomarariczowg linig kreskowang). Wtasciwy OS
zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego zakresu profilu U-Q/Pmax (w ramach
maksymalnych wartosci oraz statej obwiedni zewnetrznej przewidzianych w rozporzadzeniu),
w przypadku, gdy potrzebe taka wykaze ekspertyza przytgczeniowa.

Jezeli whasciwy OS nie okreéli inaczej, synchroniczny modut wytwarzania energii typu C lub D
przytaczony do sieci ponizej 110 kV, przy generowanej maksymalnej mocy czynnej musi miec zdoInos¢
do zapewnienia (na zaciskach urzadzenia) mocy biernej ze wspoétczynnikiem mocy w zakresie cos
¢=0,85 w kierunku produkcji mocy biernej i cos ¢=0,95 w kierunku poboru mocy biernej.

Artykut 18 ust. 2 lit. b pkt. (iv) — predkos¢ zmian mocy biernej
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Synchroniczny modut wytwarzania energii musi mie¢ zdolnos¢ do przechodzenia do dowolnego punktu
pracy zadanego przez wiasciwego OS w granicach profilu U-Q/Pmax w czasie do 150 sekund.

Czas regulacji jest ustalany indywidualnie w przypadku, gdy zmiana punktu pracy wymusza zmiang
stanu pracy statycznych srodkéw do kompensacji mocy biernej lub zmiane przektadni transformatora
sieciowego synchronicznego modutu wytwarzania , jesli takowy wystepuje.

Powyiszy wymog okresla maksymalng zdolnosc i nie wyklucza wolniejszej-aktywacji mocy biernej, jesli
wynika to ze wtasciwoéci nadrzednego uktadu regulagjinapiecia lub.innych uwarunkowati/sieciowych.
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Wymogi ogdinego stosowania, opracowane przez wiasciwego OS

Artykut 20 ust. 2 lit. a — moc bierna

» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS
» Kwalifikacja wymogu: wymaog ogdlnego stosowania
»  Wymag opcjonalny

Jezeli wiaéciwy OS nie postanowi inaczej, PPM typu B musi mieé zdolnos¢ do zapewnienia w punkcie
przylaczenia, przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos ¢ =0,95 w kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu PPM mocg czynng w zakresie ponizej mocy maksymalnej do
0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ caty dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwosciami
technicznymi, jednak nie mniej niz wynika to z cos ¢ =0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno
w kierunku poboru jak i produkeji mocy biernej. Przy obcigzeniu PPM moca czynng w zakresie ponizej
0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwosciami
technicznymi, przy czym szczegétowe wymagania dla modutu wytwarzania energii do generacji mocy
biernej beda ustalane indywidualnie z wtasciwym OS.
Profil P-Q/Pmax modutu parku energii typu B
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Artykut 20 ust. 2 lit. b - szybki prad zwarciowy (zwarcia symetryczne)
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

O ile wtasciwy OS nie postanowi inaczej, PPM powinien by¢ zdolny do generacji dodatkowego,
szybkiego prgdu zwarciowego, zgodnie z ponizsza charakterystyka statyczng z nastawialng wartoscig
wspotczynnika K w zakresie 2-10 w czasie:

(i) 90% dodatkowego pradu biernego na zaciskach podstawowych instalacji wytwdrczych
w czasie nie diuiszym niz 60 ms.

(ii) Wartoé¢ docelowa tego pradu powinna by¢ osiagniéta z doktadnoscig -10%/+20% w czasie
100 ms od chwili wystapienia odchytki napiecia. : i NG ) Gidpla |
1 | . Stroha 11z16
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Wymogi ogélnego stosowania, opracowane przez wtasciwego 0S

Przy zwarciach skutkujacych zapadem napiecia ponizej 0,2 Un na zaciskach podstawowej jednostki
wytworczej dopuszcza sie brak generacji dodatkowego pradu biernego.

1.2 B!

10 | :
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Udziat dodatkowego pradu biernego w
wartosciach wzglednych w funkcji napiecia

Wartoé¢ napiecia na zaciskach podstawowej instalacji wytwoérczej

Artykut 20 ust. 2 lit. ¢ - szybki prad zwarciowy (zwarcia niesymetryczne)
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

O ile wiasciwy OS nie postanowi inaczej, modut parku energii powinien by¢ zdolny do generacji
szybkiego pradu zwarciowego podczas zwaré niesymetrycznych w fazach objetych obnizkg napigcia.
Przedmiotowa zdolno$¢ ma byé zapewniona przy spetnieniu wymagarn w zakresie parametrow
statycznych i dynamicznych jak dla zwar¢ symetrycznych oraz uwzglednieniu ograniczer wynikajacych
z niesymetrycznego obcigienia podstawowej instalacji wytworczej.

Artykut 21 ust. 3 lit. b pkt (i) — moc bierna przy mocy maksymalnej

» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Zdolnoé¢ PPM typu D przytaczonego do sieci 110 kV i powyzej, do generacji mocy biernej, przy mocy
maksymalnej zdefiniowano w ponizszej tabeli oraz na ponizszym rysunku.

Parametry obwiedni wewnetrznej

Napiecie Maksymalny Maksymalny zakres poziomu napiecia w stanie
Znamionowe sieci zakres Q/Pmax ustalonym w jednostkach wzglednych
400 kv 0,66 0,225
220 kVi110 kv 0,66 0,225
* :
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Wymogi ogdinego stosowania, opracowane przez wlasciwego OS

Profil U-Q/Pmax modutu parku energii

e Stata obwiednia zewnetrzna Profil U-Q/Pmax dla Un 220kV i 110kV
e oo Profil U-Q/Pmax dla Un=400kV
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Na wykresie przedstawiono granice profilu U-Q/Pmax z podziatem na wartosci napiecia w punkcie
przytaczenia, wyrazane jako stosunek jego rzeczywistej wartosci i napiecia referencyjnego 1 pu,
w poréwnaniu ze stosunkiem mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax). Potozenie, wielkosé
i ksztatt obwiedni wewnetrznej zostaty osobno zaznaczone dia napiecia sieci 400 kV (czerwong linia
kropkowang) oraz dla sieci o napieciu 220 kV i 110 kV (pomarariczowa linig kreskowang). Wiasciwy
Operator Systemu zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego zakresu profilu U-Q/Pmax
(w ramach maksymalnych wartosci oraz state] obwiedni zewnetrznej przewidzianych
w rozporzadzeniu), w przypadku, gdy potrzebe taka wykaze ekspertyza przytgczeniowa.

lezeli wiasciwy OS nie postanowi inaczej, wowczas PPM typu C lub D przytaczony do sieci ponizej
110 kV, musi mie¢ zdolnos¢ do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy mocy maksymalnej, mocy
biernej wynikajacej z cos ¢ =0,95 w kierunku poboru i produkcji mocy biernej.
Artykut 21 ust. 3 lit. c pkt (i) — moc bierna ponizej mocy maksymalnej
» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS

Wymagana zdolnos¢ PPM do generacji mocy biernej ponizej mocy maksymalnej zostata zdefiniowana
ponizej:

Napiecie Maksymalny
znamionowe sieci zakres Q/Pmax
400 kv 0,75

220 kVi 110 kV 0,75
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Wymogi ocgdlnego stosowania, opracowane przez wiasciwego OS

Profil P-Q/Pmax modutu parku energii

=== Stata obwiednia zewnetrzna === Proponowana charakterystyka
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Na wykresie przedstawiono granice profilu P-Q/Pmax w punkcie przytgczenia, wyrazone jako stosunek
jego rzeczywistej mocy czynnej do mocy maksymalnej w jednostkach wzglednych (pu), wzgledem
stosunku mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax). Wtasciwy Operator Systemu zastrzega sobie
prawo do modyfikacji przedstawionego zakresu profilu P-Q/Pmax (w ramach maksymalnych wartosci
oraz statej obwiedni zewnetrznej przewidzianych w rozporzadzeniu), w przypadku, gdy potrzebe taka
wykaze ekspertyza przylaczeniowa.

Jezeli wiasciwy OS nie postanowi inaczej, PPM typu C lub D przytaczony do sieci ponizej 110 kV, musi
mie¢ zdolno$¢ do zapewnienia w punkcie przytaczenia, w zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1
mocy maksymalnej catej dostepnej mocy biernej, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie
mniej niz wynika to z cos @ =0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu PPM mocg czynng w zakresie ponizej 0,1 Pmax nalezy
udostepni¢ catg dostepng moc bierna, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, przy czym szczegotowe
wymagania dla modutu wytwarzania energii do generacji mocy biernej beda ustalane indywidualnie

z whasciwym OS.
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Wymogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wfasciwego OS

Profil P-Q/Pmax modutu parku energii typu C lub D przytaczonego do sieci ponizej 110 kv
l
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Artykut 21 ust. 3 lit. c pkt (iv) — predkosc regulacji mocy biernej
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS

Modut parku energii musi mie¢ zdolnos$¢ do przechodzenia do dowolnego punktu pracy w granicach
profilu P- Q/Pmax, zdefiniowanego na podstawie art. 21 ust. 3 lit. c. pkt (i) w czasie do 150s., o ile dla
danego trybu regulacji, zgodnie z wymogami okreslonymi na podstawie art.21 ust. 3 lit. d. nie
okreslono inaczej.

W przypadku zastosowania statycznych srodkow do regulacji mocy biernej dopuszcza sie diuzszy czas
regulacji przejsciu miedzy skrajnymi wartosciami mocy biernej (ale nie dtuiszy niz 15 min). Dtuiszy czas
regulacji zostanie ustalony pomiedzy wtasciwym OS a wiascicielem zaktadu wytwarzania.

lezeli przejscie pomiedzy dwoma punktami pracy PGM wymaga zmiany potoienia przektadni
podobcigieniowego przetacznika zaczepdw transformatora PGM to wskazany czas nalezy wydtuzyc
o czas regulacji potozenia przetacznika zaczepéw.

Artykut 21 ust. 3 lit. d pkt (iv) — dynamika aktywacji mocy biernej w
funkcji napiecia
» Podmiot odpowiedzialny: wtasciwy OS
PPM muszg spetniac nastepujgce dodatkowe wymogi dotyczace stabilnego poziomu napiecia:

e Przy pracy w trybie regulacji napiecia (zgodnie z ustawiong charakterystyka | statyczng,
parametryzowana indywidualnie w zakresie wynikajacym z art. 21 ust. Sht‘dﬁpkt (i) i (iii)),

w nastepstwie skokowej zmiany napiecia modut parku energii musi-mieé¢ zdolno$é do
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Wymogi ogdlnego stosowania, opracowane przez wfasciwego OS

osiggniecia 90% zmiany generowanej mocy biernej w czasie nie diuiszym niz t;=5 sekund,
i musi osiagnac¢ wartos¢ okreslong przez zbocze w czasie nie dtuzszym niz ;=60 sekund.

Artykut 21 ust. 3 lit. d pkt (vi) — dynamika regulacji wspotczynnika mocy
» Podmiot odpowiedzialny: witasciwy OS

Przy pracy w trybie regulacji wspéfczynnika mocy, doktadnoé¢ osiagniecia docelowej wartosci
wspétczynnika mocy w nastepstwie nagtej zmiany generowanej mocy czynnej jest wyrazona za pomocg
tolerancji dotyczacej odpowiadajacej tej zmianie mocy biernej i powinna by¢ nie wigksza niz 5%
maksymalnej mocy biernej lub 5 MVAr (w zaleznosci od tego, ktéra z tych wartosci jest mniejsza)
i osiagnieta w czasie nie dtuzszym niz 150 sekund.

Artykut 21 ust. 3 lit. d pkt (vii) — tryby pracy uktadéw regulacji mocy
biernej
» Podmiot odpowiedzialny: wiasciwy OS

Celem wyboru trybu regulacji mocy biernej oraz okreslenia zwigzanych z nimi nastaw nalezy zapewnic
wiaéciwemu operatorowi motzliwo$¢ zdalnego wyboru jednego z trzech trybow regulacji oraz
zadawanie punktu pracy, o ile wiasciwy OS nie postanowi inaczej w porozumieniu z wiascicielem

modutu parku energii.
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